


 

БМРЗ-ДЗЛ1-61 ДИВГ.648228.082-28.01 РЭ 

2 

 

Содержание                                                         Лист 
 

1 Назначение изделия .................................................................................................................... 5 
2 Технические характеристики .................................................................................................... 9 

2.1 Оперативное питание ........................................................................................................... 9 
2.2 Аналоговые входы ............................................................................................................... 9 
2.3 Дискретные входы.............................................................................................................. 10 
2.4 Дискретные выходы ........................................................................................................... 10 
2.5 Характеристики функций блока ....................................................................................... 12 

3 Конфигурирование блока ........................................................................................................ 30 
3.1 Общие принципы ............................................................................................................... 30 
3.2 Реализация .......................................................................................................................... 32 

4 Основные функции блока ........................................................................................................ 44 
4.1 Дифференциальная защита линии .................................................................................... 44 
4.2 Контроль цепей тока (КЦТ) и цепей напряжения (КЦН) ............................................... 46 
4.3 Устройство блокировки дистанционной защиты при качаниях  

       в энергосистеме (УБК) ...................................................................................................... 48 
4.4 Действие защит при двойном замыкании на землю ....................................................... 48 
4.5 Дистанционная защита ...................................................................................................... 49 
4.6 Токовая отсечка (ТО) ......................................................................................................... 52 
4.7 Максимальная токовая защита (МТЗ) .............................................................................. 52 
4.8 Ускорение МТЗ .................................................................................................................. 54 
4.9 Логическая защита шин (ЛЗШ) ........................................................................................ 54 
4.10 Дуговая защита (ДгЗ) ....................................................................................................... 54 
4.11 Защита от потери питания (ЗПП) ................................................................................... 55 
4.12 Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ)...................................................... 55 
4.13 Защита от обрыва фазы и несимметрии нагрузки (ЗОФ) ............................................. 56 
4.14 Функция контроля направления мощности (КМ) ......................................................... 56 
4.15 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) ................................... 58 
4.16 Автоматическое повторное включение (АПВ) ............................................................. 58 
4.17 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) и автоматическое повторное  

        включение по частоте (ЧАПВ) от внешнего устройства разгрузки ............................ 60 
4.18 Автоматическая частотная разгрузка с блокировкой по скорости 

        снижения частоты (АЧР 1) .............................................................................................. 60 
4.19 Автоматическая частотная разгрузка с контролем напряжения (АЧР 2) ................... 61 
4.20 Дополнительная аварийная разгрузка (ДАР) ................................................................ 61 
4.21 Автоматическое ограничение снижения напряжения (АОСН) ................................... 61 
4.22 Аварийная разгрузка ........................................................................................................ 62 
4.23 Автоматическое повторное включение по частоте ...................................................... 62 
4.24 Автоматическое повторное включение по напряжению (АПВН) ............................... 62 
4.25 Автоматическое включение резерва (АВР) ................................................................... 62 
4.26 Восстановление схемы нормального режима после АВР (ВНР)................................. 63 
4.27 Разрешение АВР (РАВР) ................................................................................................. 63 
4.28 Функция контроля напряжений ...................................................................................... 64 
4.29 Оперативное управление выключателем ....................................................................... 64 
4.30 Контроль синхронизма при включении выключателя (КС) ........................................ 65 
4.31 Включение выключателя ................................................................................................. 65 
4.32 Отключение выключателя ............................................................................................... 66 
4.33 Функция диагностики электромагнитов управления выключателем ......................... 67 
4.34 Функция обнаружения самопроизвольного отключения выключателя (СО) ............ 67 
4.35 Сигнализация аварийного отключения выключателя .................................................. 67 
4.36 Функция контроля давления элегаза в выключателе ................................................... 68 



 

БМРЗ-ДЗЛ1-61 ДИВГ.648228.082-28.01 РЭ 
3 

4.37 Вызывная сигнализация .................................................................................................. 68 
4.38 Квитирование сигнализации ........................................................................................... 68 
4.39 Диагностика ...................................................................................................................... 68 
4.40 Сигнализация положения выключателя ........................................................................ 69 

5 Вспомогательные функции блока ........................................................................................... 70 
5.1 Измерение параметров сети .............................................................................................. 70 
5.2 Контроль фазировки цепей тока и напряжения .............................................................. 72 
5.3 Переключение программ уставок ..................................................................................... 72 
5.4 Определение места повреждения (ОМП) ........................................................................ 72 
5.5 Накопительная информация.............................................................................................. 73 
5.6 Максметры .......................................................................................................................... 75 
5.7 Самодиагностика блока ..................................................................................................... 75 
5.8 Осциллографирование аварийных событий .................................................................... 76 
5.9 Вызываемые кадры меню .................................................................................................. 76 

Приложение А Схема электрическая подключения ................................................................ 78 
Приложение Б Алгоритмы функций защит и автоматики ...................................................... 80 
Приложение В Адресация параметров в АСУ ........................................................................ 113 
Приложение Г Рекомендации по проверке функции СНОЗЗ ............................................... 123 
Приложение Д Подключение интерфейсов передачи информации ДЗЛ ............................ 125 
 

 

  

 

Литера А 

Листов 132 

Формат А4 



 

БМРЗ-ДЗЛ1-61 ДИВГ.648228.082-28.01 РЭ 
4 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ) предназначено для 

ознакомления с индивидуальными особенностями блоков микропроцессорных релейной 

защиты БМРЗ-ДЗЛ1-61 (ДЗЛ - дифференциальная защита линии).  

Настоящее РЭ распространяется на следующие исполнения БМРЗ-ДЗЛ1-61, 

различающиеся аппаратным исполнением пульта, номинальным значением напряжения 

оперативного питания дискретных входов, типом интерфейса связи Ethernet, наличием 

протокола МЭК 61850, и имеющие полное условное наименование (код) в соответствии с 

таблицами 1 и 1а. 

Таблица 1 - Исполнения БМРЗ-ДЗЛ1-61 

Обозначение 
Полное условное 

наименование (код) 

Аппаратные отличия 

Тип интерфейса 

связи Ethernet 

Исполнение 

пульта 

Номинальное 

напряжение1) 

ДИВГ.648228.083-34 БМРЗ-ДЗЛ1-06-61 

10/100 BASE-TX 

(проводной) 

Вынесенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.083-28 БМРЗ-ДЗЛ1-04-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.083-78 БМРЗ-ДЗЛ1-05-61 = 110 (~ 100) В 

ДИВГ.648228.082-34 БМРЗ-ДЗЛ1-16-61 

Встроенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.082-28 БМРЗ-ДЗЛ1-14-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.082-78 БМРЗ-ДЗЛ1-15-61 = 110 (~ 100) В 

ДИВГ.648228.183-34 БМРЗ-ДЗЛ1-06-М-61 

10/100 BASE-TX 

(проводной) и 

МЭК 618503) 

Вынесенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.183-28 БМРЗ-ДЗЛ1-04-М-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.183-78 БМРЗ-ДЗЛ1-05-М-61 = 110 (~ 100) В 

ДИВГ.648228.182-34 БМРЗ-ДЗЛ1-16-М-61 

Встроенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.182-28 БМРЗ-ДЗЛ1-14-М-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.182-78 БМРЗ-ДЗЛ1-15-М-61 = 110 (~ 100) В 

ДИВГ.648228.083-35 БМРЗ-ДЗЛ1-06-О-61 

100 BASE-FX 

(оптический) 

Вынесенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.083-29 БМРЗ-ДЗЛ1-04-О-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.083-79 БМРЗ-ДЗЛ1-05-О-61 = 110 (~ 100) В 

ДИВГ.648228.082-35 БМРЗ-ДЗЛ1-16-О-61 

Встроенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.082-29 БМРЗ-ДЗЛ1-14-О-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.082-79 БМРЗ-ДЗЛ1-15-О-61 = 110 (~ 100) В 

ДИВГ.648228.183-35 БМРЗ-ДЗЛ1-06-ОМ-61 

100 BASE-FX 

(оптический) и 

МЭК 618503) 

Вынесенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.183-29 БМРЗ-ДЗЛ1-04-ОМ-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.183-79 БМРЗ-ДЗЛ1-05-ОМ-61 = 110 (~ 100) В 

ДИВГ.648228.182-35 БМРЗ-ДЗЛ1-16-ОМ-61 

Встроенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.182-29 БМРЗ-ДЗЛ1-14-ОМ-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.182-79 БМРЗ-ДЗЛ1-15-ОМ-61 = 110 (~ 100) В 
1) Указано номинальное напряжение оперативного питания дискретных входов; диапазон 

напряжения оперативного питания блока от 60 до 264 В, независимо от исполнения. 
2) При подключении дискретного входа следует соблюдать полярность входного сигнала. 
3) Количество виртуальных входов / выходов - 128 / 40. 
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Таблица 1а - Исполнения БМРЗ-ДЗЛ1-61 

Обозначение 
Полное условное 

наименование (код) 

Аппаратные отличия 

Тип интерфейса 

связи Ethernet 

Исполнение 

пульта 

Номинальное 

напряжение1) 

ДИВГ.648228.087-34 БМРЗ-ДЗЛ1-06-61 

10/100 BASE-TX 

(проводной) 

Вынесенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.087-28 БМРЗ-ДЗЛ1-04-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.087-78 БМРЗ-ДЗЛ1-05-61 = 110 (~ 100) В 

ДИВГ.648228.086-34 БМРЗ-ДЗЛ1-16-61 

Встроенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.086-28 БМРЗ-ДЗЛ1-14-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.086-78 БМРЗ-ДЗЛ1-15-61 = 110 (~ 100) В 

ДИВГ.648228.187-34 БМРЗ-ДЗЛ1-06-М-61 

10/100 BASE-TX 

(проводной) и 

МЭК 618503) 

Вынесенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.187-28 БМРЗ-ДЗЛ1-04-М-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.187-78 БМРЗ-ДЗЛ1-05-М-61 = 110 (~ 100) В 

ДИВГ.648228.186-34 БМРЗ-ДЗЛ1-16-М-61 

Встроенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.186-28 БМРЗ-ДЗЛ1-14-М-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.186-78 БМРЗ-ДЗЛ1-15-М-61 = 110 (~ 100) В 

ДИВГ.648228.087-35 БМРЗ-ДЗЛ1-06-О-61 

100 BASE-FX 

(оптический) 

Вынесенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.087-29 БМРЗ-ДЗЛ1-04-О-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.087-79 БМРЗ-ДЗЛ1-05-О-61 = 110 (~ 100) В 

ДИВГ.648228.086-35 БМРЗ-ДЗЛ1-16-О-61 

Встроенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.086-29 БМРЗ-ДЗЛ1-14-О-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.086-79 БМРЗ-ДЗЛ1-15-О-61 = 110 (~ 100) В 

ДИВГ.648228.187-35 БМРЗ-ДЗЛ1-06-ОМ-61 

100 BASE-FX 

(оптический) и 

МЭК 618503) 

Вынесенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.187-29 БМРЗ-ДЗЛ1-04-ОМ-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.187-79 БМРЗ-ДЗЛ1-05-ОМ-61 = 110 (~ 100) В 

ДИВГ.648228.186-35 БМРЗ-ДЗЛ1-16-ОМ-61 

Встроенный 

= 220 В2) 

ДИВГ.648228.186-29 БМРЗ-ДЗЛ1-14-ОМ-61 ≅ 220 В 

ДИВГ.648228.186-79 БМРЗ-ДЗЛ1-15-ОМ-61 = 110 (~ 100) В 
1) Указано номинальное напряжение оперативного питания дискретных входов; диапазон 

напряжения оперативного питания блока от 60 до 264 В, независимо от исполнения. 
2) При подключении дискретного входа следует соблюдать полярность входного сигнала. 
3) Количество виртуальных входов / выходов - 128 / 40. 

Описание характеристик, общих для семейства БМРЗ, приведено в руководстве по 

эксплуатации ДИВГ.648228.080 РЭ. 

При изучении и эксплуатации БМРЗ-ДЗЛ1-61 необходимо дополнительно 

руководствоваться следующими документами: 

- руководством по эксплуатации "Блок микропроцессорный релейной защиты 

БМРЗ. Руководство по эксплуатации" ДИВГ.648228.080 РЭ; 

- паспортом ДИВГ.648228.080 ПС для исполнений, указанных в таблице 1; 

- паспортом ДИВГ.648228.084 ПС для исполнений, указанных в таблице 1а; 

- руководством оператора "Программный комплекс "Конфигуратор - МТ". 

Руководство оператора". 

В настоящем РЭ приведены следующие приложения: 

- приложение А "Схема электрическая подключения"; 

- приложение Б "Алгоритмы функций защит и автоматики"; 

- приложение В "Адресация параметров в АСУ"; 

- приложение Г " Рекомендации по проверке функции СНОЗЗ"; 

- приложение Д "Подключение интерфейсов передачи информации ДЗЛ".
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ВНИМАНИЕ: В БМРЗ-ДЗЛ1-61 УСТАНОВЛЕНО БАЗОВОЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (БФПО) ВЕРСИЯ 61. 

ЗАВОДСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ УСТАВОК ПРИВЕДЕНЫ В П. 2.5. ПАРАМЕТРЫ 

НАСТРОЙКИ ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПОД КОНКРЕТНОЕ 

ЗАЩИЩАЕМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ! 

К работе с БМРЗ-ДЗЛ1-61 допускается персонал, имеющий допуск не ниже третьей 

квалификационной группы по электробезопасности, подготовленный в объеме 

производства работ, предусмотренных эксплуатационной документацией на  

БМРЗ-ДЗЛ1-61. 

Аттестация персонала на право проведения работ в объеме, предусмотренном 

эксплуатационной документацией на БМРЗ-ДЗЛ1-61, проводится эксплуатирующей 

организацией. 

1 Назначение изделия 

1.1 Блоки микропроцессорные релейной защиты БМРЗ: БМРЗ-ДЗЛ1-14-61 

ДИВГ.648228.082-28, БМРЗ-ДЗЛ1-14-О-61 ДИВГ.648228.082-29, БМРЗ-ДЗЛ1-16-61 

ДИВГ.648228.082-34, БМРЗ-ДЗЛ1-16-О-61 ДИВГ.648228.082-35, БМРЗ-ДЗЛ1-15-61 

ДИВГ.648228.082-78, БМРЗ-ДЗЛ1-15-О-61 ДИВГ.648228.082-79, БМРЗ-ДЗЛ1-04-61 

ДИВГ.648228.083-28, БМРЗ-ДЗЛ1-04-О-61 ДИВГ.648228.083-29, БМРЗ-ДЗЛ1-06-61 

ДИВГ.648228.083-34, БМРЗ-ДЗЛ1-06-О-61 ДИВГ.648228.083-35, БМРЗ-ДЗЛ1-05-61 

ДИВГ.648228.083-78, БМРЗ-ДЗЛ1-05-О-61 ДИВГ.648228.083-79, БМРЗ-ДЗЛ1-14-61 

ДИВГ.648228.086-28, БМРЗ-ДЗЛ1-14-О-61 ДИВГ.648228.086-29, БМРЗ-ДЗЛ1-16-61 

ДИВГ.648228.086-34, БМРЗ-ДЗЛ1-16-О-61 ДИВГ.648228.086-35, БМРЗ-ДЗЛ1-15-61 

ДИВГ.648228.086-78, БМРЗ-ДЗЛ1-15-О-61 ДИВГ.648228.086-79, БМРЗ-ДЗЛ1-04-61 

ДИВГ.648228.087-28, БМРЗ-ДЗЛ1-04-О-61 ДИВГ.648228.087-29, БМРЗ-ДЗЛ1-06-61 

ДИВГ.648228.087-34, БМРЗ-ДЗЛ1-06-О-61 ДИВГ.648228.087-35, БМРЗ-ДЗЛ1-05-61 

ДИВГ.648228.087-78, БМРЗ-ДЗЛ1-05-О-61 ДИВГ.648228.087-79, БМРЗ-ДЗЛ1-14-М-61 

ДИВГ.648228.182-28, БМРЗ-ДЗЛ1-14-ОМ-61 ДИВГ.648228.182-29, БМРЗ-ДЗЛ1-16-М-61 

ДИВГ.648228.182-34, БМРЗ-ДЗЛ1-16-ОМ-61 ДИВГ.648228.182-35, БМРЗ-ДЗЛ1-15-М-61 

ДИВГ.648228.182-78, БМРЗ-ДЗЛ1-15-ОМ-61 ДИВГ.648228.182-79, БМРЗ-ДЗЛ1-04-М-61 

ДИВГ.648228.183-28, БМРЗ-ДЗЛ1-04-ОМ-61 ДИВГ.648228.183-29, БМРЗ-ДЗЛ1-06-М-61 

ДИВГ.648228.183-34, БМРЗ-ДЗЛ1-06-ОМ-61 ДИВГ.648228.183-35, БМРЗ-ДЗЛ1-05-М-61 

ДИВГ.648228.183-78, БМРЗ-ДЗЛ1-05-ОМ-61 ДИВГ.648228.183-79, БМРЗ-ДЗЛ1-14-М-61 

ДИВГ.648228.186-28, БМРЗ-ДЗЛ1-14-ОМ-61 ДИВГ.648228.186-29, БМРЗ-ДЗЛ1-16-М-61 

ДИВГ.648228.186-34, БМРЗ-ДЗЛ1-16-ОМ-61 ДИВГ.648228.186-35, БМРЗ-ДЗЛ1-15-М-61 

ДИВГ.648228.186-78, БМРЗ-ДЗЛ1-15-ОМ-61 ДИВГ.648228.186-79, БМРЗ-ДЗЛ1-04-М-61 

ДИВГ.648228.187-28, БМРЗ-ДЗЛ1-04-ОМ-61 ДИВГ.648228.187-29, БМРЗ-ДЗЛ1-06-М-61 

ДИВГ.648228.187-34, БМРЗ-ДЗЛ1-06-ОМ-61 ДИВГ.648228.187-35, БМРЗ-ДЗЛ1-05-М-61 

ДИВГ.648228.187-78, БМРЗ-ДЗЛ1-05-ОМ-61 ДИВГ.648228.187-79 (далее – блок) 

предназначены для выполнения функций основной дифференциальной защиты кабельных 

и воздушных линий 6 - 35 кВ, резервных защит, автоматики, управления и сигнализации 

присоединений напряжением 6 - 35 кВ. 

Примеры подключения измерительных цепей блока приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Примеры подключения измерительных цепей блока 

1.2 Основные функциональные возможности блока представлены в таблице 2. 

В таблице 2 и далее принято обозначение значка: "☑" - да, "" - нет. 

Таблица 2 - Функциональные возможности блока 

Наименование функции Параметр 
Описание 
(пункт РЭ) 

Дифференциальная защита линии 

Дифференциальная защита линии ☑ 4.1 

Количество концов линии 2 4.1 
Блокировка дифференциальной защиты с торможением (ДЗТ) при 
фиксации внешнего короткого замыкания (КЗ) для 
предотвращения срабатывания при насыщении трансформаторов 
тока (ТТ) 

☑ 4.1 

Блокировка ДЗТ по второй гармонике дифференциального тока 

для предотвращения срабатывания при насыщении ТТ при 

внешних КЗ 

☑ 4.1 

Возможность подключения дополнительных пусковых органов в 

цепи отключения от ДЗЛ 
☑ 4.1 

Контроль цепей тока (КЦТ) ☑ 4.2 

Передача команд телеуправления До 20 4.1 
   

"11" 

БМРЗ-ДЗЛ1-61 

б) 

а) 

IA,IB,IC 

3I0 
"13" 

UBC2 

3U0 

UA,UB,UC 

BВ 

"12" 

БМРЗ-ДЗЛ1-61 

IA,IB,IC 

3I0 

"11" 

3U0 

UA,UB,UC 

UBC2 

а) защита отходящей линии;  
б) защита вводного выключателя  

Канал 

связи 1 

"13" 

"12" 

Канал 

связи 2 
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Продолжение таблицы 2  

Наименование функции Параметр 
Описание 

(пункт РЭ) 

Каналы связи 

Работа по выделенным волоконно-оптическим линиям связи 

(ВОЛС) 
До 100 км Приложение Д 

Подключение к мультиплексорам G703/E1 

C37.94 
Приложение Д 

Количество каналов связи От 1 до 2 Приложение Д 

Синхронизация 

Синхронизация от GPS/Глонасс приемника по сигналу "PPS" ☑ Приложение Д 

Синхронизация по каналу связи ☑ Приложение Д 

Функции защиты и автоматики 

Контроль измерительных цепей напряжения ☑ 4.2 

Блокировка дистанционной защиты при качаниях в энергосистеме ☑ 4.3 

Дистанционная защита от междуфазных замыканий (ДЗ), 

количество ступеней 
3 4.5 

Токовая отсечка, количество ступеней 2 4.6 

Максимальная токовая защита, количество ступеней 3 4.7 

Ускорение срабатывания ДЗ, МТЗ (УДЗ, УМТЗ) ☑ 4.5.16, 4.8 

Логическая защита шин ☑ 4.9 

Дуговая защита ☑ 4.10 

Защита от потери питания ☑ 4.11 

Защита от однофазных замыканий на землю, количество ступеней 2 4.12 

Селектор направления однофазного замыкания на землю (СНОЗЗ) ☑ 4.12.11 

Защита от обрыва фазы и несимметрии нагрузки ☑ 4.13 

Контроль направления мощности, количество ступеней 2 4.14 

Устройство резервирования при отказе отключения выключателя ☑ 4.15 

Автоматическое повторное включение выключателя, количество 

циклов 
2 4.16 

Автоматическая частотная разгрузка от внешнего устройства 

разгрузки 
☑ 4.17 

Автоматическое повторное включение выключателя по частоте от 

внешнего устройства разгрузки 
☑ 4.17 

АЧР по измеренной частоте ☑ 4.18, 4.19, 4.20 

Автоматическое ограничение снижения напряжения ☑ 4.21 

Аварийная разгрузка по частоте или напряжению по внешнему 

сигналу 
☑ 4.22 

ЧАПВ по измеренной частоте ☑ 4.23 

Автоматическое повторное включение выключателя по 

напряжению 
☑ 4.24 

Автоматическое включение резерва ☑ 4.25 

Восстановление нормального режима после АВР ☑ 4.26 

Функции управления выключателем 

Оперативное управление ☑ 4.29 

Контроль синхронизма при включении выключателя ☑ 4.30 

Блокировка оперативного включения выключателя после 

срабатывания защит 
☑ 4.31 

Защита от многократных включений ("прыгания") выключателя ☑ - 

Функции сигнализации и диагностики 

Сигнализация самопроизвольного отключения выключателя ☑ 4.34 

Контроль давления элегаза в выключателе (SF6 Q), количество 

ступеней 
2 4.36 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование функции Параметр 
Описание 

(пункт РЭ) 

Защита электромагнитов управления выключателем (ЭМУ) ☑ 4.33 

Сигнализация аварийного отключения выключателя ☑ 4.35 

Обобщенная вызывная сигнализация ☑ 4.37 

Диагностика цепей управления выключателем ☑ 4.39.2 

Контроль времени готовности привода выключателя ☑ 4.39.4 

Контроль времени включения и отключения выключателя ☑ 4.39.3 

Сигнализация снижения ресурса выключателя ☑ 4.39.6 

Система самодиагностики блока ☑ 5.7 

Сигнализация положения выключателя ☑ 4.40 

Прочие функции 

Отображение измеряемых и расчетных параметров ☑ 5.1 

Одностороннее и двустороннее определение места повреждения ☑ 5.4 

Вызываемые кадры меню ☑ 5.9 

Счетчики событий и аварий ☑ 5.5 

Регистрация максимальных значений токов ☑ 5.6 

Регистрация аварийных осциллограмм ☑ 5.8 

Ведение журналов сообщений и аварий ☑ - 

Возможность создания дополнительных алгоритмов ☑ 3 

Набор пусковых органов с регулируемыми уставками ☑ 3.2.4 

Набор регулируемых уставок по времени ☑ 3.2.5, 3.2.6 

Набор изменяемых программных ключей ☑ 3.2.7 

Назначаемые дискретные входы ☑ 2.3 

Назначаемые выходные реле ☑ 2.4 

Назначаемые светодиоды ☑ - 

Назначаемые кнопки пульта ☑ - 

Настраиваемый состав аварийных осциллограмм ☑ - 

Настраиваемый состав записей журналов сообщений и аварий ☑ - 
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2 Технические характеристики 
2.1 Оперативное питание 

2.1.1 Питание блока осуществляется от источника переменного, постоянного или 

выпрямленного тока. Диапазон напряжения питания от 60 до 264 В. Блок устойчив к 

перенапряжениям в цепи питания с амплитудой до 390 В. 

2.1.2 Подробные технические характеристики по оперативному питанию блока 

приведены в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.080 РЭ. 

2.2 Аналоговые входы 

2.2.1 Блок содержит девять аналоговых входов, параметры которых приведены в 

таблице 3. 

2.2.2 Подробные технические характеристики аналоговых входов приведены в 

руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.080 РЭ. 

2.2.3 Схема электрическая подключения приведена в приложении А.  

Таблица 3 - Аналоговые входы 

Наименование сигнала Адрес 

Диапазон 

контролируемых 

значений 

Обозначение в 

функциональных 

схемах 

1 Ток фазы А 11/1, 11/2 

От 0,065 до 130,000 А 

IA 

2 Ток фазы B 11/3, 11/4 IB 

3 Ток фазы C 11/5, 11/6 IC 

4 Линейное напряжение UАB 12/1, 12/2 

От 1 до 264 В 

UАB 

5 Линейное напряжение UВС 12/3, 12/4 UВС 

6 Напряжение нулевой последова-

тельности 
12/5, 12/6 3U0 

7 Линейное напряжение UВС2 13/1, 13/2 UВС2 

8 Ток нулевой последовательности 13/3, 13/4 
От 0,004 до 5,000 А 

3I0 

9 Ток фазы А измерительного ТТ 13/5, 13/6 IФ 

В таблице 3 и далее принято обозначение адреса XX/YY, где XX - маркировка 

соединителя, YY - номер контакта. 
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2.3 Дискретные входы 

2.3.1 Перечень дискретных входов приведен в таблице 4. 

2.3.2 Характеристики дискретных входов приведены в руководстве по эксплуатации 

ДИВГ.648228.080 РЭ. 

Таблица 4 - Дискретные входы 

Наименование сигнала Функция сигнала 

Програм- 

мируемый 

вход 

Адрес 

1 [Я1] Вход 

Свободно назначаемый вход 

☑ 31/1, 31/2 

2 [Я2] Вход ☑ 31/3, 31/4 

3 [Я3] Вход ☑ 31/5, 31/6 

4 [Я4] Вход ☑ 31/7, 31/8 

5 [Я5] Вход ☑ 31/9, 31/10 

6 [Я6] Вход ☑ 31/11, 31/12 

7 [Я7] Вход ☑ 31/13, 31/14 

8 [Я8] Вход ☑ 31/15, 31/16 

9 [Я9] Вход ☑ 33/1, 33/2 

10 [Я10] Вход ☑ 33/3, 33/4 

11 [Я11] Вход ☑ 33/5, 33/6 

12 [Я12] Вход ☑ 33/7, 33/8 

13 [Я13] Вход ☑ 33/9, 33/10 

14 [Я14] Вход ☑ 33/11, 33/12 

15 [Я15] Вход ☑ 33/13, 33/14 

16 [Я16] Вход ☑ 33/15, 33/16 

17 [Я17] Вход ☑ 41/1, 41/2 

18 [Я18] Вход ☑ 41/3, 41/4 

19 [Я19] Вход ☑ 41/5, 41/6 

20 [Я20] Вход ☑ 41/7, 41/8 

21 [Я21] Вход ☑ 41/9, 41/10 

22 [Я22] Вход ☑ 41/11, 41/12 

23 [Я23] Вход ☑ 41/13, 41/14 

24 [Я24] Вход ☑ 41/15, 41/16 

25 [Я25] Вход ☑ 43/1, 43/2 

26 [Я26] Вход ☑ 43/3, 43/4 

27 [Я27] Вход ☑ 43/5, 43/6 

28 [Я28] Вход ☑ 43/7, 43/8 

29 [Я29] Вход ☑ 43/9, 43/10 

30 [Я30] Вход ☑ 43/11, 43/12 

31 [Я31] Вход ☑ 43/13, 43/14 

32 [Я32] Вход ☑ 43/15, 43/16 

2.3.3 Для программируемых дискретных входов возможно изменение 

функционального назначения с помощью программного комплекса "Конфигуратор - МТ". 

2.3.4 Любой дискретный вход может быть назначен на свободно назначаемое 

выходное реле, обработан в соответствии с алгоритмами дополнительных 

функциональных схем, назначен на входной сигнал функциональных схем БФПО 

(см. п. 3.1). 

2.4 Дискретные выходы 

2.4.1 Перечень дискретных выходов приведен в таблице 5. 
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2.4.2 Характеристики дискретных выходов приведены в руководстве по 

эксплуатации ДИВГ.648228.080 РЭ. 

Таблица 5 - Дискретные выходы 

Наименование 

сигнала 
Контакт Функция сигнала 

Програм- 

мируемый 

выход 

Адрес 

Дискретные выходы 

1 [К1] Выход 

Замыкающий 

(нормально 

разомкнутый) 

Свободно назначаемые 

выходы 

☑ 32/1, 32/2 

2 [К2] Выход ☑ 32/3, 32/4 

3 [К3] Выход ☑ 32/5, 32/6 

4 [К4] Выход ☑ 32/7, 32/8 

5 [К5] Выход ☑ 32/9, 32/10 

6 [К6] Выход ☑ 32/11, 32/12 

7 [К7] Выход ☑ 32/13, 32/14 

8 [К8] Выход ☑ 32/15, 32/16 

9 [К9] Выход ☑ 34/1, 34/2 

10 [К10] Выход ☑ 34/3, 34/4 

11 [К11] Выход ☑ 34/5, 34/6 

12 [К12] Выход Размыкающий 

(нормально 

замкнутый) 

☑ 34/7, 34/8 

13 [К13] Выход ☑ 34/9, 34/10 

14 [К14] Выход ☑ 34/11, 34/12 

15 [К15] Выход Замыкающий 

(нормально 

разомкнутый) 

☑ 34/13, 34/14 

16 
[К16] Выход 

☑ 34/15, 34/16 

17 [К17] Выход Оптоэлектрон-

ное реле 

☑ 42/1, 42/2 

18 [К18] Выход ☑ 42/3, 42/4 

19 [К19] Выход 

Замыкающий 

(нормально 

разомкнутый) 

☑ 42/5, 42/6 

20 [К20] Выход ☑ 42/7, 42/8 

21 [К21] Выход ☑ 42/9, 42/10 

22 [К22] Выход ☑ 42/11, 42/12 

23 [К23] Выход ☑ 42/13, 42/14 

24 [К24] Выход ☑ 42/15, 42/16 

25 [К25] Выход ☑ 44/1, 44/2 

26 [К26] Выход ☑ 44/3, 44/4 

27 [К27] Выход ☑ 44/5, 44/6 

28 [К28] Выход 
Размыкающий 

(нормально 

замкнутый) 

☑ 44/7, 44/8 

29 [К29] Выход ☑ 44/9, 44/10 

30 
[К30]  

Отказ БМРЗ 
Реле "Отказ БМРЗ"  44/11, 44/14 

31 [К31] Вызов Замыкающий 

(нормально 

разомкнутый) 

Вызывная сигнализация  44/12, 44/14 

32 [К32] Выход 
Свободно назначаемый 

выход 
☑ 44/13, 44/14 

2.4.3 Для программируемых дискретных выходов возможно изменение 

функционального назначения с помощью программного комплекса "Конфигуратор - МТ". 
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2.5 Характеристики функций блока 

2.5.1 Параметры уставок функций защит, автоматики и сигнализации приведены в 

таблице 6. 

Таблица 6 - Параметры уставок 

Уставка Обозначение 
Заводская 

установка1) 

Диапазон 

значений 

Дискрет-

ность 

Коэффициенты трансформации 

Коэффициенты трансформации 

фазных ТТ 

Ктр IА, 

Ктр IВ, 

Ктр IС 

24 1 - 5000 1 

Коэффициент трансформации 

измерительного ТТ 
Ктр IФ 1 1 - 5000 1 

Коэффициент трансформации ТТ 

нулевой последовательности 
Ктр 3I0 1 1 - 100 1 

Коэффициенты трансформации 

трансформаторов напряжения 

Ктр UAB, 

Ктр UBC, 

Ктр UВС2 

1 1 - 400 1 

Коэффициент трансформации 

обмотки разомкнутого треугольника 

ТН 

Ктр 3U0 1 1 - 1200 1 

Дифференциальная защита линии 

Номинальный первичный ток (Iном) 

линии, А 
ДЗЛ Iном 120 1 - 10000 1 

Ввод ДТО S910 0 ключ - 

Ток срабатывания ДТО (Кв2) от 0,8 до 

0,9), Iном 
ДТО РТ 10,00 3,00 - 50,00 0,01 

Ввод ДЗТ S920 0 ключ - 

Начальный ток срабатывания ДЗТ 

(Кв от 0,8 до 0,9), Iном 
ДЗТ нач. 0,30 0,20 - 2,00 0,01 

Коэффициент торможения 2-го 

участка ДЗТ 
ДЗТ Кт2 0,20 0,00 - 0,50 0,01 

Коэффициент торможения 3-го 

участка ДЗТ 
ДЗТ Кт3 1,00 0,20 - 1,60 0,01 

Выдержка времени ДЗТ, с ДЗТ Т1 0,00 0,00 - 5,00 0,01 

Ввод блокировки при фиксации 

внешнего КЗ 
S922 0 ключ - 

Коэффициент торможения зоны 

безусловного срабатывания ДЗТ 
ДЗТ Кт4 1,80 1,60 - 2,00 0,01 

Длительность блокировки при фик-

сации внешнего КЗ, с 
ДЗТ Тблок. 0,30 0,00 - 1,00 0,01 

Ввод блокировки ДЗТ по второй 

гармонике дифференциального тока 
S926 0 ключ - 

Коэффициент блокировки ДЗТ по 

второй гармонике дифференциально-

го тока 

ДЗТ 2г К 0,15 0,10 - 0,40 0,01 

Условно положительное направление 

токов (0 - в линию, 1 - из линии) 
S901 0 ключ - 

Вывод работы ДТО и ДЗТ по фазе В S998 0 ключ - 
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Продолжение таблицы 6 

Уставка Обозначение 
Заводская 

установка1) 

Диапазон 

значений 

Дискрет-

ность 

Контроль исправности цепей тока 

Ввод контроля исправности цепей 
тока по дифференциальному току и 
току торможения 

S704 0 ключ - 

Ввод контроля исправности цепей 
тока по току нулевой 
последовательности 

S705 0 ключ - 

Ток срабатывания ПО расчетного 
тока нулевой последовательности (Кв 
от 0,95 до 0,98), А 

КЦТ РТ 3I0р 0,05 0,05 - 1,00 0,01 

Ток срабатывания ПО максимального 
из фазных токов (Кв от 0,95 до 
0,98), А 

КЦТ РТ Iф 2,00 0,05 - 2,00 0,01 

Ток срабатывания ПО измеренного 

тока нулевой последовательности  

(Кв от 0,95 до 0,98), А 

КЦТ РТ 3I0 0,10 0,01 - 4,00 0,01 

Ввод контроля исправности цепей 

тока по соотношению фазных токов 
S706 0 ключ - 

Ток срабатывания ПО максимального 

из фазных токов (Кв от 0,95 до 

0,98), А 

КЦТ РТ Iмакс 1,00 0,05 - 1,00 0,01 

Ток срабатывания ПО минимального 

из фазных токов (Кв от 1,2 до 1,3), А 
КЦТ РТ Iмин 0,05 0,02 - 0,05 0,01 

Выдержка времени срабатывания 

КЦТ по соотношению фазных 

токов, с 

КЦТ Т2 5,00 1,00 - 20,00 0,01 

Контроль цепей напряжения 

Ввод КЦН 1 S711 0 ключ - 

Ввод КЦН 2 S721 0 ключ - 

Уставка по времени срабатывания 

КЦН UAB, UBC, с 
КЦН Т1 1,00 0,00 - 20,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

КЦН UBC2, с 
КЦН Т2 1,00 0,00 - 20,00 0,01 

Блокировка дистанционной защиты при качаниях в энергосистеме 

Уставка по аварийной составляющей 

тока срабатывания УБК, А 
УБК РТ dI 0,05 0,05 - 10,00 0,01 

Уставка по аварийной составляющей 

тока I2 срабатывания УБК, А 
УБК РТ dI2 0,05 0,04 - 10,00 0,01 

Уставка по времени действия УБК, с УБК Т 2,00 2,00 - 20,00 0,01 

Ввод сброса УБК по РПО S179 0 ключ - 

Дистанционная защита от междуфазных замыканий 

Тип характеристики срабатывания 

РС первой ступени ДЗ (1 - круговая; 

2 - четырехугольная) 

ДЗ1 тип хар. 1 1 - 2 1 

Уставка по сопротивлению срабаты-

вания первой ступени ДЗ (Кв от 1,03 

до 1,07), Ом 

ДЗ1 Zср 10,00 1,00 - 2500,00 0,01 
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Продолжение таблицы 6 

Уставка Обозначение 
Заводская 

установка1) 

Диапазон 

значений 

Дискрет-

ность 

Уставка по углу линии первой ступе-

ни ДЗ, гр 
ДЗ1 Ф 45 30 - 85 1 

Уставка по сопротивлению смещения 

круговой характеристики РС первой 

ступени ДЗ (Кв от 1,03 до 1,07), Ом 

ДЗ1 Zсм 0,00 0,00 - 2500,00 0,01 

Уставка по сопротивлению (актив-

ному) срабатывания четырехуголь-

ной характеристики РС первой сту-

пени ДЗ (Кв от 1,03 до 1,07), Ом 

ДЗ1 Rср 5,00 1,00 - 2500,00 0,01 

Уставка коэффициента смещения че-

тырехугольной характеристики РС 

первой ступени ДЗ 

ДЗ1 Ксм 0,00 
От - 0,20 до + 

0,20 
0,01 

Тип характеристики срабатывания 

РС второй ступени ДЗ (1 - круговая; 

2 - четырехугольная) 

ДЗ2 тип хар. 1 1 - 2 1 

Уставка по сопротивлению срабаты-

вания второй ступени ДЗ (Кв от 1,03 

до 1,07), Ом 

ДЗ2 Zср 10,00 1,00 - 2500,00 0,01 

Уставка по углу линии второй ступе-

ни ДЗ, гр 
ДЗ2 Ф 45 30 - 85 1 

Уставка по сопротивлению смещения 

круговой характеристики РС второй 

ступени ДЗ (Кв от 1,03 до 1,07), Ом 

ДЗ2 Zсм 0,00 0,00 - 2500,00 0,01 

Уставка по сопротивлению (актив-

ному) срабатывания четырехуголь-

ной характеристики РС второй сту-

пени ДЗ (Кв от 1,03 до 1,07), Ом 

ДЗ2 Rср 5,00 1,00 - 2500,00 0,01 

Уставка коэффициента смещения че-

тырехугольной характеристики РС 

второй ступени ДЗ 

ДЗ2 Ксм 0,00 
От - 0,20 до + 

0,20 
0,01 

Тип характеристики срабатывания 

РС третьей ступени ДЗ (1 - круговая; 

2 - четырехугольная; 3 - треугольная) 

ДЗ3 тип хар. 1 1 - 3 1 

Уставка по сопротивлению срабаты-

вания третьей ступени ДЗ (Кв от 1,03 

до 1,07), Ом 

ДЗ3 Zср 10,00 1,00 - 2500,00 0,01 

Уставка по углу линии третьей сту-

пени ДЗ, гр 
ДЗ3 Ф 45 30 - 85 1 

Уставка по сопротивлению смещения 

круговой характеристики РС третьей 

ступени ДЗ (Кв от 1,03 до 1,07), Ом 

ДЗ3 Zсм 0,00 0,00 - 2500,00 0,01 

Уставка по сопротивлению (актив-

ному) срабатывания четырехуголь-

ной характеристики РС третьей сту-

пени ДЗ (Кв от 1,03 до 1,07), Ом 

ДЗ3 Rср 5,00 1,00 - 2500,00 0,01 
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Продолжение таблицы 6 

Уставка Обозначение 
Заводская 

установка1) 

Диапазон 

значений 

Дискрет-

ность 

Уставка коэффициента смещения че-

тырехугольной характеристики РС 

третьей ступени ДЗ 

ДЗ3 Ксм 0,00 
От - 0,20 до + 

0,20 
0,01 

Уставка по углу наклона второй сто-

роны треугольной характеристики РС 

третьей ступени ДЗ, гр 

ДЗ3 Ф2 30 30 - 85 1 

Уставка по времени срабатывания 

первой ступени ДЗ, с 
ДЗ Т1 0,00 0,00 - 10,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

второй ступени ДЗ, с 
ДЗ Т2 0,20 0,00 - 10,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

третьей ступени ДЗ, с 
ДЗ Т3 0,50 0,00 - 10,00 0,01 

Ввод инвертированной характери-

стики первой ступени ДЗ 
S191 0 ключ - 

Ввод инвертированной характери-

стики второй ступени ДЗ 
S192 0 ключ - 

Ввод инвертированной характери-

стики третьей ступени ДЗ 
S193 0 ключ - 

Ввод ненаправленного режима пер-

вой ступени ДЗ при включении вы-

ключателя 

S905 0 ключ - 

Ввод ненаправленного режима вто-

рой ступени ДЗ при включении вы-

ключателя 

S906 0 ключ - 

Ввод первой ступени ДЗ S171 0 ключ - 

Ввод второй ступени ДЗ S172 0 ключ - 

Ввод третьей ступени ДЗ S173 0 ключ - 

Ввод "подхвата" пуска первой ступе-

ни ДЗ от второй ступени 
S903 0 ключ - 

Ввод "подхвата" пуска второй ступе-

ни ДЗ от третьей ступени 
S904 0 ключ - 

Ввод действия УБК на первую сту-

пень ДЗ 
S181 0 ключ - 

Ввод действия УБК на вторую сту-

пень ДЗ 
S182 0 ключ - 

Ввод действия УБК на третью сту-

пень ДЗ 
S183 0 ключ - 

Ввод контроля пуска первой ступени 

МТЗ для ДЗ 
S185 0 ключ - 

Токовая отсечка 

Уставка по току срабатывания первой 

ступени ТО (Кв от 0,93 до 0,98), А 
ТО РТ1 3,00 0,05 - 100,00 0,01 

Уставка по току пуска второй ступе-

ни ТО (Кв от 0,93 до 0,98), А 
ТО РТ2 2,50 0,05 - 100,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

второй ступени ТО, с 
ТО Т2 0,30 0,00 - 10,00 0,01 
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Продолжение таблицы 6 

Уставка Обозначение 
Заводская 

установка1) 

Диапазон 

значений 

Дискрет-

ность 

Ввод первой ступени ТО S101 0 ключ - 

Ввод контроля направления мощности 

первой ступени ТО 
S143 0 ключ - 

Ввод срабатывания первой ступени 

ТО при обратном направлении мощ-

ности 

S144 0 ключ - 

Ввод второй ступени ТО S102 0 ключ - 

Ввод контроля направления мощности 

второй ступени ТО 
S145 0 ключ - 

Ввод срабатывания второй ступени ТО 

при обратном направлении мощности 
S146 0 ключ - 

Максимальная токовая защита 

Уставка по току пуска первой ступени 

МТЗ (Кв от 0,93 до 0,98), А 
МТЗ РТ1 2,00 0,05 - 100,00 0,01 

Уставка по току пуска второй ступени 

МТЗ (Кв от 0,93 до 0,98), А 
МТЗ РТ2 1,50 0,05 - 100,00 0,01 

Уставка коэффициента усиления вре-

мятоковой характеристики первой 

ступени МТЗ 

К 0,050 0,050 – 1,200 0,001 

Уставка линейного напряжения для 

первой ступени МТЗ с пуском по 

напряжению (Кв от 1,03 до 1,07), В 

МТЗ РН Uл 70 20 – 80 1 

Уставка напряжения обратной после-

довательности для первой ступени 

МТЗ с пуском по напряжению 

(Кв от 0,93 до 0,98), В 

МТЗ РН U2 5 5 – 20 1 

Уставка по углу максимальной чув-

ствительности РНМ, гр 
Фмч - 30 От - 90 до + 90 1 

Уставка по времени срабатывания 

первой ступени МТЗ с независимой 

времятоковой характеристикой, с 

МТЗ Т1-1 1,00 0,00 – 60,00 0,01 

Уставка по времени дополнительной 

задержки срабатывания первой ступе-

ни МТЗ с зависимой времятоковой ха-

рактеристикой, с 

МТЗ Т1-2 0,00 0,00 – 60,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

второй ступени МТЗ, с 
МТЗ Т2 9,00 0,10 – 180,00 0,01 

Номер времятоковой характеристики 

первой ступени МТЗ 
МТЗ1 тип хар. 1 1 – 4 1 

Ввод первой ступени МТЗ S103 0 ключ - 

Ввод второй ступени МТЗ S104 0 ключ - 

Ввод зависимой времятоковой харак-

теристики первой ступени МТЗ 
S109 0 ключ - 

Ввод контроля направления мощности 

первой ступени МТЗ 
S147 0 ключ - 
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Продолжение таблицы 6 

Уставка Обозначение 
Заводская 

установка1) 

Диапазон 

значений 

Дискрет-

ность 

Ввод срабатывания первой ступени 

МТЗ при обратном направлении мощ-

ности 

S148 0 ключ - 

Ввод контроля напряжения первой 

ступени МТЗ 
S122 0 ключ - 

Ввод комбинированного пуска по 

напряжению первой ступени МТЗ 
S123 0 ключ - 

Вывод КЦН 1 на блокировку функции 

пуска первой ступени МТЗ по напря-

жению 

S150 0 ключ - 

Ввод второй ступени МТЗ на отклю-

чение выключателя 
S117 0 ключ - 

Ускорение дистанционной и максимальной токовой защит 

Уставка по времени срабатывания 

УМТЗ, с 
УМТЗ Т 0,10 0,00 – 1,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

УДЗ, с 
УДЗ Т 0,00 0,00 – 1,00 0,01 

Ввод УДЗ, УМТЗ S106 0 ключ - 

Ввод контроля напряжения для УДЗ, 

УМТЗ 
S160 0 ключ - 

Ввод ускорения второй ступени ДЗ S176 0 ключ - 

Ввод ускорения третьей ступени ДЗ S177 0 ключ - 

Логическая защита шин 

Уставка по току пуска ЛЗШ (Кв от 

0,93 до 0,98), А 
ЛЗШ РТ 2,00 0,05 - 48,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

ЛЗШ, с 
ЛЗШ Т 0,15 0,10 - 1,00 0,01 

Ввод ЛЗШ S128 0 ключ - 

Ввод пуска ЛЗШ от токового пуско-

вого органа 
S125 0 ключ - 

Ввод параллельной схемы ЛЗШ S149 0 ключ - 

Дуговая защита 

Уставка по току срабатывания ДгЗ 

(Кв от 0,93 до 0,98), А 
ДгЗ РТ 2,50 0,05 - 100,00 0,01 

Ввод контроля тока для ДгЗ S130 0 ключ - 

Защита от потери питания 

Уставка по частоте пуска ЗПП, Гц ЗПП РЧ13) 49,0 45,0 – 50,0 0,1 

Уставка по частоте пуска ЗПП без 

контроля направления мощности, Гц 
ЗПП РЧ23) 48,0 45,0 – 50,0 0,1 

Уставка по времени срабатывания 

ЗПП, с 
ЗПП Т 2,00 0,00 – 10,00 0,01 

Ввод ЗПП S42 0 ключ - 

Ввод ЗПП по F1 S401 0 ключ - 

Ввод ЗПП по F2 S400 0 ключ - 
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Продолжение таблицы 6 

Уставка Обозначение 
Заводская 

установка1) 

Диапазон 

значений 

Дискрет-

ность 

Защита от однофазных замыканий на землю 

Уставка по напряжению срабатыва-

ния первой ступени ОЗЗ 

(Кв от 0,93 до 0,98), В 

ОЗЗ РН 15 2 – 100 1 

Уставка по току пуска первой ступе-

ни ОЗЗ (Кв от 0,93 до 0,98), А 
ОЗЗ РТ1 0,50 0,01 – 4,00 0,01 

Уставка по углу максимальной чув-

ствительности РНМ нулевой после-

довательности, гр 

Фо мч 30 От -180 до 180 1 

Уставка по току пуска второй ступе-

ни ОЗЗ (Кв от 0,93 до 0,98), А 
ОЗЗ РТ2 0,50 0,01 – 400,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

первой ступени ОЗЗ, с 
ОЗЗ Т1 2,00 0,00 – 100,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

второй ступени ОЗЗ, с 
ОЗЗ Т2 0,00 0,00 – 100,00 0,01 

Ввод первой ступени ОЗЗ по 3U0 S24 0 ключ - 

Ввод первой ступени ОЗЗ на отклю-

чение выключателя 
S21 0 ключ - 

Ввод первой ступени ОЗЗ по 3I0 S25 0 ключ - 

Ввод контроля направления мощно-

сти первой ступени ОЗЗ 
S26 0 ключ - 

Ввод второй ступени ОЗЗ S27 0 ключ - 

Ввод СНОЗЗ S28 0 ключ - 

Выбор типа нейтрали для СНОЗЗ: 

компенсированная (резистивно-

заземленная) 

S228 0 ключ - 

Ввод срабатывания второй ступени 

ОЗЗ по расчетному току 3I0 
S29 0 ключ - 

Уставка коэффициента усреднения 

тока 3I0уср для функции группового 

ОЗЗ 

Куср 0,05 0,01 – 0,99 0,01 

Ввод отстройки группового ОЗЗ от 

доаварийного режима 
S229 0 ключ - 

Защита от обрыва фазы и несимметрии нагрузки 

Уставка по току пуска ЗОФ 

(Кв от 0,93 до 0,98), А 
ЗОФ РТ1 1,00 0,20 – 40,00 0,01 

Уставка по току блокировки ЗОФ по 

I2/I1 (Кв от 1,03 до 1,07), А 
ЗОФ РТ2 0,50 0,10 – 2,00 0,01 

Уставка по отношению токов I2/I1 

ЗОФ 
ЗОФ К 0,50 0,10 – 1,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

ЗОФ, с 
ЗОФ Т 5,00 0,10 – 20,00 0,01 

Ввод ЗОФ S41 0 ключ - 

Ввод ЗОФ по I2/I1 S995 0 ключ - 

Ввод ЗОФ на отключение выключа-

теля 
S40 0 ключ - 
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Продолжение таблицы 6 

Уставка Обозначение 
Заводская 

установка1) 

Диапазон 

значений 

Дискрет-

ность 

Автоматическое повторное включение 

Уставка по времени срабатывания 

АПВ 1 линии, с 
АПВ Т1 0,50 0,30 – 30,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

АПВ 2 линии, с 
АПВ Т2 2,00 0,30 – 300,00 0,01 

Уставка по времени готовности 

АПВ, с 
АПВ Т3 12,00 1,00 – 30,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

АПВ 1 шин, с 
АПВ Т4 0,50 0,30 – 30,00 0,01 

Ввод АПВ 1 S311 0 ключ - 

Ввод АПВ 2 S31 0 ключ - 

Ввод действия СО на АПВ S33 0 ключ - 

Ввод действия ЛЗШ на АПВ S35 0 ключ - 

Ввод блокировки АПВ 2 по 3U0 S32 0 ключ - 

Ввод блокировки АПВ по ТО S317 0 ключ - 

Ввод блокировки АПВ по УМТЗ S318 0 ключ - 

Ввод АПВ по наличию напряжений 

при СО 
S332 0 ключ - 

Ввод выбора режимов АПВ S331 0 ключ - 

Ввод блокировки АПВ при срабаты-

вании третьей ступени ДЗ 
S319 0 ключ - 

Автоматическая частотная разгрузка / автоматическое повторное включение по частоте от 

внешнего устройства разгрузки 

Уставка по времени срабатывания 

АЧР от внешнего устройства раз-

грузки, с 

АЧР внеш. Т 0,50 0,10 – 200,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

ЧАПВ от внешнего устройства раз-

грузки, с 

ЧАПВ внеш. Т1 1,00 0,10 – 200,00 0,01 

Уставка по времени готовности 

ЧАПВ от внешнего устройства раз-

грузки, с 

ЧАПВ внеш. Т2 12,00 1,00 – 30,00 0,01 

Ввод АЧР/ЧАПВ от внешнего 

устройства разгрузки 
S37 0 ключ - 

Выбор схемы АЧР/ЧАПВ от внешне-

го устройства разгрузки (0 - схема 

"А"; 1 - схема "Б") 

S36 0 ключ - 

Вывод ЧАПВ от внешнего устрой-

ства разгрузки 
S38 0 ключ - 

Автоматическая частотная разгрузка, автоматическое ограничение снижения напряжения 

Уставка по частоте пуска АЧР1, Гц АЧР1 РЧ3) 48,0 45,0 – 50,0 0,1 

Уставка по скорости снижения часто-

ты для блокировки АЧР1, Гц/с 
АЧР1 РЧ(С) 1,0 0,1 – 20,0 0,1 

Уставка по частоте пуска АЧР2, Гц АЧР2 РЧ(п)3) 49,5 45,0 – 50,0 0,1 

Уставка по частоте возврата АЧР2, Гц АЧР2 РЧ(в)3) 49,6 45,0 – 50,0 0,1 
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Продолжение таблицы 6 

Уставка Обозначение 
Заводская 

установка1) 

Диапазон 

значений 

Дискрет-

ность 

Уставка по напряжению пуска АЧР2 

(Кв от 1,03 до 1,07), В 
АЧР2 РН 80 50 – 120 1 

Уставка по частоте разрешения рабо-

ты ДАР, Гц 
ДАР РЧ3) 49,0 45,0 – 50,0 0,1 

Уставка по скорости снижения часто-

ты срабатывания ДАР, Гц/с 
ДАР РЧ(С) 5,0 0,1 – 20,0 0,1 

Уставка по напряжению блокировки 

АЧР, ЧАПВ (Кв от 0,93 до 0,98), В 
Блок. РН 10,0 7,0 – 120,0 0,1 

Уставка по напряжению пуска АОСН 

(Кв от 1,03 до 1,07), В 
АОСН РН 80 50 – 120 1 

Уставка по напряжению U2 блоки-

ровки АОСН (Кв от 0,93 до 0,98), В 
АОСН РН U2 10,0 5,0 – 35,0 0,1 

Уставка по времени срабатывания 

АЧР1, с 
АЧР1 Т 0,50 0,10 – 200,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

АЧР2, с 
АЧР2 Т1 1,00 0,12 – 200,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

АЧР2 при снижении напряжения, с 
АЧР2 (U) Т2 1,50 0,50 – 200,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

АОСН, с 
АОСН Т 1,00 0,10 – 200,00 0,01 

Уставка по времени импульса сигна-

ла разгрузки, с 
Тимп 0,10 0,01 – 200,00 0,01 

Ввод АЧР 1 S1 0 ключ - 

Ввод блокировки АЧР 1 по скорости 

снижения частоты 
S2 0 ключ - 

Ввод АЧР 2 S3 0 ключ - 

Ввод контроля напряжения АЧР 2 S4 0 ключ - 

Ввод ДАР S5 0 ключ - 

Ввод АОСН S221 0 ключ - 

Ввод блокировка АОСН по U2 S73 0 ключ - 

Автоматическое повторное включение по частоте, автоматическое повторное включение по 

напряжению 

Уставка по частоте пуска ЧАПВ, Гц ЧАПВ РЧ3) 49,0 45,0 – 50,0 0,1 

Уставка по напряжению пуска ЧАПВ 

(Кв от 0,93 до 0,98), В 
ЧАПВ РН 70 70 – 120 1 

Уставка по напряжению пуска АПВН 

(Кв от 0,93 до 0,98), В 
АПВН РН 90,0 5,0 – 120,0 0,1 

Уставка по времени срабатывания 

ЧАПВ, с 
ЧАПВ Т1 5,00 0,12 – 200,00 0,01 

Уставка по времени готовности 

ЧАПВ, с 
ЧАПВ Т2 12,00 1,00 – 30,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

АПВН, с 
АПВН Т1 0,50 0,10 – 200,00 0,01 

Уставка по времени контроля одно-

кратности действия АПВН, с 
АПВН Т2 90,00 1,00 – 200,00 0,01 

Уставка по времени готовности 

АПВН, с 
АПВН Т3 12,00 1,00 – 30,00 0,01 
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Уставка Обозначение 
Заводская 

установка1) 

Диапазон 

значений 

Дискрет-

ность 

Вывод ЧАПВ S13 0 ключ - 

Ввод контроля напряжения для ЧАПВ S12 0 ключ - 

Вывод АПВН S39 0 ключ - 

Ввод возврата АЧР, АОСН по сигна-

лу квитирования сигнализации 
S22 0 ключ - 

Автоматическое включение резерва 

Уставка по частоте пуска АВР, Гц АВР РЧ3) 48,0 45,0 – 50,0 0,1 

Уставка по напряжению обратной 

последовательности пуска АВР 

(Кв от 0,93 до 0,98), В 

АВР РН U2 5 5 – 20 1 

Уставка по линейному напряжению 

пуска АВР (Кв от 1,03 до 1,07), В 
АВР РН1 90 20 – 100 1 

Уставка по линейному напряжению 

UBC2 пуска АВР (Кв от 1,03 до 

1,07), В 

АВР РН2 200 40 – 240 1 

Уставка по времени срабатывания 

АВР, с 
АВР Т1 0,50 0,10 – 60,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

АВР от внешних защит, с 
АВР Т2 0,03 0,01 – 60,00 0,01 

Уставка по времени разрешения ра-

боты АВР при срабатывании ЗПП, с 
АВР Т3 1,00 0,10 – 60,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

АВР от ЗПП, с 
АВР Т4 0,50 0,10 – 60,00 0,01 

Ввод АВР S50 0 ключ - 

Ввод действия СО на АВР S58 0 ключ - 

Ввод контроля UBC2 для АВР, РАВР S57 0 ключ - 

Ввод контроля частоты для АВР S505 0 ключ - 

Ввод контроля U2 для АВР S506 0 ключ - 

Ввод АВР по ЗПП S504 0 ключ - 

Ввод контроля цепей напряжения для 

АВР 
S110 0 ключ - 

Восстановление нормального режима после АВР 

Уставка по линейному напряжению 

пуска ВНР (Кв от 0,93 до 0,98), В 
ВНР РН1 210 40 - 260 1 

Уставка по линейному напряжению 

разрешения включения вводного вы-

ключателя (Кв от 1,03 до 1,07), В 

ВНР РН2 10 2 - 100 1 

Уставка по времени срабатывания 

ВНР, с 
ВНР Т1 3,00 1,00 – 60,00 0,01 

Уставка по времени задержки вклю-

чения выключателя при ВНР, с 
ВНР Т2 0,50 0,10 – 30,00 0,01 

Ввод ВНР S51 0 ключ - 

Ввод блокировки ВНР по ЗПП S43 0 ключ - 

Вывод параллельной работы при 

ВНР 
S511 0 ключ - 
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Уставка Обозначение 
Заводская 

установка1) 

Диапазон 

значений 

Дискрет-

ность 

Разрешение автоматического включения резерва для смежного ввода 

Уставка по линейному напряжению 

срабатывания РАВР (Кв от 0,93 до 

0,98), В 

РАВР РН1 95 20 – 99 1 

Уставка по напряжению U2 блоки-

ровки РАВР (Кв от 0,93 до 0,98), В 
РАВР РН U2 5 5 – 20 1 

Уставка по линейному напряжению 

UBC2 срабатывания РАВР (Кв от 

0,93 до 0,98), В 

РАВР РН2 220 40 – 240 1 

Уставка по частоте срабатывания 

РАВР, Гц 
РАВР РЧ3) 49,0 45,0 – 50,0 0,1 

Ввод блокировки РАВР по частоте S59 0 ключ - 

Ввод блокировки РАВР по U2 S501 0 ключ - 

Ввод блокировки РАВР по 3U0 S55 0 ключ - 

Контроль напряжений 

Уставка по напряжению 3U0 блоки-

ровки включения выключателя 

(Кв от 0,93 до 0,98), В 

КН РН 3U0 5 5 – 20 1 

Уставка по напряжению U2 блоки-

ровки включения выключателя 

(Кв от 0,93 до 0,98), В 

КН РН U2 5 5 – 20 1 

Уставка по наличию напряжений на 

шинах (линии) (Кв от 0,93 до 0,98), В 
КН РН1 95 20 – 99 1 

Уставка по наличию напряжения на 

линии (шинах) (Кв от 0,93 до 0,98), В 
КН РН2 220 40 – 240 1 

Уставка по отсутствию напряжений на 

шинах (линии) (Кв от 1,03 до 1,07), В 
КН РН3 20 20 – 80 1 

Уставка по отсутствию напряжения на 

линии (шинах) (Кв от 1,03 до 1,07), В 
КН РН4 20 20 – 200 1 

Ввод блокировки включения выклю-

чателя по 3U0 
S994 0 ключ - 

Ввод блокировки включения выклю-

чателя по U2 
S997 0 ключ - 

Ввод режима "ТН в линии" S129 0 ключ - 

Ввод контроля U2 для КН S126 0 ключ - 

Ввод контроля 3U0 для КН S127 0 ключ - 

Автоматика управления выключателем 

Уставка по времени импульса отклю-

чения выключателя, с 
Откл. Тимп 0,25 0,25 – 10,00 0,01 

Уставка по времени импульса вклю-

чения выключателя, с 
Вкл. Тимп 1,00 0,25 – 10,00 0,01 

Уставка по времени контроля отклю-

ченного положения выключателя, с 
Откл. Т 0,10 0,10 – 0,25 0,01 
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Уставка Обозначение 
Заводская 

установка1) 

Диапазон 

значений 

Дискрет-

ность 

Вывод АУВ S700 0 ключ - 

Вывод контроля режимов управления 

для отключения выключателя 
S780 0 ключ - 

Ввод блокировки управления выклю-

чателем с лицевой панели пульта 
S781 0 ключ - 

Ввод импульсного режима управле-

ния выключателем 
S710 0 ключ - 

Ввод блокировки оперативного 

включения выключателя после сра-

батывания ТО, МТЗ, УМТЗ, ЛЗШ 

S988 0 ключ - 

Ввод блокировки оперативного 

включения выключателя после сра-

батывания ОЗЗ 

S986 0 ключ - 

Ввод блокировки оперативного 

включения выключателя после сра-

батывания ЗОФ 

S985 0 ключ - 

Ввод блокировки оперативного 

включения выключателя после сра-

батывания ДгЗ 

S987 0 ключ - 

Ввод блокировки оперативного 

включения выключателя после сра-

батывания ДЗ, УДЗ 

S989 0 ключ - 

Ввод блокировки оперативного 

включения выключателя после сра-

батывания ДЗЛ 

S990 0 ключ - 

Контроль синхронизма 

Уставка по линейному напряжению 

разрешения работы функции контроля 

синхронизма (Кв от 0,93 до 0,98), В 

Синх. U> 20 20 – 99 1 

Уставка по напряжению U2 блоки-

ровки функции контроля синхрониз-

ма (Кв от 1,03 до 1,07), В 

Синх. U2< 5 5 – 20 1 

Уставка по разности напряжений 

UBC и UBC2 функции контроля син-

хронизма (Кв от 0,93 до 0,98), В 

Синх. dU 5 5 – 80 1 

Уставка по разности частот напряже-

ний UBC и UBC2 функции контроля 

синхронизма (Кв от 0,93 до 0,98), Гц 

Синх. dF 0,05 0,05 – 2,00 0,01 

Уставка по углу срабатывания функ-

ции контроля синхронизма, гр 
Синх. Ф 10 5 – 90 1 

Уставка по углу поворота вектора 

UBC2 функции контроля синхрониз-

ма, гр 

Синх. Фпов 0 От - 90 до + 90 1 

Уставка собственного времени вклю-

чения выключателя, с 
Твкл. собств.4) 0,00 0,00 – 2,00 0,01 

Уставка по времени ожидания син-

хронизма, с 
СИНХР Т 2,00 0,05 – 30,00 0,01 

Ввод контроля синхронизма для ВНР S633 0 ключ - 

Ввод контроля синхронизма для опе-

ративного включения выключателя 
S631 0 ключ - 
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установка1) 
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Дискрет-

ность 

Ввод контроля синхронизма для АПВ S632 0 ключ - 

Защита электромагнитов выключателя от длительного протекания тока 

Уставка по времени срабатывания 

сигнализации длительного протека-

ния тока по ЭМУ, с 

ЭМ Т 1,00 0,10 - 10,00 0,01 

Контроль давления элегаза 

Уставка по току срабатывания функ-

ции контроля давления элегаза на от-

ключение выключателя 

(Кв от 1,03 до 1,07), А 

SF6 РТ 0,50 0,05 - 20,00 0,01 

Уставка по времени срабатывания 

функции контроля давления элегаза 

на отключение выключателя, с 

SF6 Т 1,00 0,10 - 10,00 0,01 

Ввод функции контроля давления 

элегаза на отключение выключателя 
S734 0 ключ - 

Ввод подтверждения второй ступени 

от первой ступени функции контроля 

давления элегаза в выключателе 

S732 0 ключ - 

Вызывная сигнализация 

Вывод срабатывания КЦН 1 на вызов S800 0 ключ - 

Вывод срабатывания КЦН 2 на вызов S801 0 ключ - 

Вывод срабатывания первой ступени 

ДЗ на вызов 
S802 0 ключ - 

Вывод срабатывания второй ступени 

ДЗ на вызов 
S803 0 ключ - 

Вывод срабатывания третьей ступени 

ДЗ на вызов 
S804 0 ключ - 

Вывод срабатывания первой ступени 

ТО на вызов 
S814 0 ключ - 

Вывод срабатывания второй ступени 

ТО на вызов 
S815 0 ключ - 

Вывод срабатывания первой ступени 

МТЗ на вызов 
S816 0 ключ - 

Вывод срабатывания второй ступени 

МТЗ на вызов 
S817 0 ключ - 

Вывод срабатывания УДЗ на вызов S819 0 ключ - 

Вывод срабатывания УМТЗ на вызов S821 0 ключ - 

Вывод срабатывания ЛЗШ на вызов S822 0 ключ - 

Вывод неисправности ЛЗШ на вызов S823 0 ключ - 

Вывод срабатывания ДгЗ на вызов S824 0 ключ - 

Вывод неисправности ДгЗ на вызов S825 0 ключ - 

Вывод срабатывания ЗПП на вызов S826 0 ключ - 

Вывод срабатывания первой ступени 

ОЗЗ на вызов 
S829 0 ключ - 

Вывод срабатывания второй ступени 

ОЗЗ на вызов 
S830 0 ключ - 

Вывод срабатывания СНОЗЗ на вы-

зов 
S833 0 ключ - 

Вывод срабатывания ЗОФ на вызов S835 0 ключ - 
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установка1) 

Диапазон 
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Вывод срабатывания первой ступени 

КМ на вызов 
S843 0 ключ - 

Вывод срабатывания второй ступени 

КМ на вызов 
S844 0 ключ - 

Вывод срабатывания УРОВ на вызов S845 0 ключ - 

Вывод срабатывания АПВ на вызов S846 0 ключ - 

Вывод срабатывания АЧР от внешне-

го устройства разгрузки на вызов 
S847 0 ключ - 

Вывод срабатывания ЧАПВ от внеш-

него устройства разгрузки на вызов 
S848 0 ключ - 

Вывод срабатывания АЧР на вызов S849 0 ключ - 

Вывод срабатывания АОСН на вызов S850 0 ключ - 

Вывод срабатывания аварийной раз-

грузки на вызов 
S851 0 ключ - 

Вывод срабатывания ЧАПВ на вызов S858 0 ключ - 

Вывод срабатывания АПВН на вызов S861 0 ключ - 

Вывод срабатывания АВР на вызов S864 0 ключ - 

Вывод срабатывания ВНР на вызов S865 0 ключ - 

Вывод срабатывания СО на вызов S866 0 ключ - 

Вывод срабатывания первой ступени 

SF6 Q на вызов 
S867 0 ключ - 

Вывод срабатывания второй ступени 

SF6 Q на вызов 
S868 0 ключ - 

Вывод срабатывания защиты ЭО 1, 

ЭВ на вызов 
S869 0 ключ - 

Вывод срабатывания защиты ЭО 2 на 

вызов 
S870 0 ключ - 

Вывод срабатывания диагностики 

неисправности выключателя на вызов 
S871 0 ключ - 

Вывод срабатывания функции сни-

жения ресурса выключателя на вызов 
S872 0 ключ - 

Вывод сигнализации отключения по 

сигналу "Откл. от ДЗШ" на вызов 
S873 0 ключ - 

Вывод сигнализации отключения по 

сигналу "Откл. от ВнЗ" на вызов 
S875 0 ключ - 

Вывод сигнализации отключения по 

сигналу "Откл. от УРОВ" на вызов 
S876 0 ключ - 

Вывод срабатывания ДЗЛ на вызов S880 0 ключ - 

Вывод действия "Неиспр. ДЗЛ" на 

вызов 
S881 0 ключ - 

Вывод действия "Предупр. ДЗЛ" на 

вызов 
S882 0 ключ - 

Вывод срабатывания КЦТ на вызов S883 0 ключ - 

Диагностика 

Уставка по времени диагностики це-

пей управления выключателя, с 
Неиспр. Т1 10,00 0,10 – 30,00 0,01 

Уставка по времени готовности при-

вода выключателя, с 
Неиспр. Т2 20,00 0,10 – 30,00 0,01 

Уставка по времени отключения вы-

ключателя, с 
Неиспр. Т3 0,25 0,01 – 10,00 0,01 
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установка1) 
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Уставка по времени включения вы-

ключателя, с 
Неиспр. Т4 0,50 0,01 – 10,00 0,01 

Ввод контроля РПВ 2 S416 0 ключ - 

Выбор типа привода выключателя: 

электромагнитный 
S713 0 ключ - 

Учет ресурса выключателя 

Уставка текущего ресурса выключа-

теля, % 
Тек. ресурс 0 0 – 100 1 

Уставка номинального тока выклю-

чателя, А 
Iном 1,50 0,10 – 100,00 0,01 

Уставка номинального тока отклю-

чения выключателя, А 
Iо.ном 25,00 0,10 – 800,00 0,01 

Механический ресурс выключателя, 

циклов ВО 
МР 50000 0 – 100000 1 

Коммутационный ресурс выключате-

ля при номинальном токе, циклов ВО 
КР Iном 50000 0 – 100000 1 

Коммутационный ресурс выключате-

ля при номинальном токе отключе-

ния, циклов ВО 

КР Iо.ном 100 0 – 500 1 

Уставка остаточного ресурса выклю-

чателя, % 
Сигн. рес. 15 0 – 99 1 

Уставка по времени полного отклю-

чения выключателя, с 
Тоткл. полн. 0,05 0,01 – 1,00 0,01 

Ввод сигнализации низкого остаточ-

ного ресурса выключателя 
S895 0 ключ - 

Определение места повреждения 

Ввод одностороннего ОМП S300 0 ключ - 

Ввод двустороннего ОМП S301 0 ключ - 

Уставка номинального тока линии, А Iл ном 1,00 0,05 – 5,00 0,01 

Индуктивное сопротивление перво-

го – восьмого участков линии, Ом/км 
X1 – Х8 0,400 

0,005 – 

50,000 
0,001 

Активное сопротивление первого – 

восьмого участков линии, Ом/км 
R1 – R8 0,400 

0,005 – 

50,000 
0,001 

Длина первого – восьмого участков 

линии, км 
L1 – L8 1,00 0,01 – 50,00 0,01 

Количество участков линий с неод-

нородными параметрами для ОМП 
N лин 1 1 – 8 1 

Осциллограф 

Уставка по времени длительности за-

писи осциллограммы, с 
Тосц 1,00 0,10 – 60,00 0,01 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

КЦН 1 
S1000 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

КЦН 2 
S1001 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

первой ступени ДЗ 
S1002 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

второй ступени ДЗ 
S1003 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

третьей ступени ДЗ 
S1004 0 ключ - 
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Вывод пуска осциллографа при пуске 

второй ступени ТО 
S1014 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

первой ступени МТЗ 
S1015 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

второй ступени МТЗ 
S1016 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

ЛЗШ 
S1018 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

ЗПП 
S1019 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

первой ступени ОЗЗ 
S1022 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

второй ступени ОЗЗ 
S1023 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

ЗОФ 
S1027 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

первой ступени КМ 
S1035 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

второй ступени КМ 
S1036 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

АПВ 1 
S1037 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

АПВ 2 
S1038 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

АЧР от внешнего устройства разгруз-

ки 

S1039 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

ЧАПВ от внешнего устройства раз-

грузки 

S1040 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

АЧР 
S1041 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

АОСН 
S1042 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

ЧАПВ 
S1047 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

АПВН 
S1050 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

АВР 
S1053 0 ключ - 

Вывод пуска осциллографа при пуске 

ВНР 
S1054 0 ключ - 

Общие уставки 

Уставка по времени возврата перехо-

да на программу уставок 1, с 
Тпрогр2 0,01 0,01 – 10,00 0,01 

Ввод переключения программ уста-

вок по направлению мощности 
S85 0 ключ - 
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Продолжение таблицы 6 

Уставка Обозначение 
Заводская 

установка1) 

Диапазон 

значений 

Дискрет-

ность 

Ввод режима переключения про-

грамм уставок импульсными коман-

дами 

S717 0 ключ - 

Вывод сигнализации "Неправильная 

фазировка" 
S718 0 ключ - 

Ввод расчетного тока IB для ДТО, 

ДЗТ, ТО, МТЗ, ДЗ 
S999 0 ключ - 

Битовая маска блокировки вызывае-

мых кадров меню 
Битовая маска От 0 до 63 1 - 

1) Для программных ключей значение заводской установки 0 - функция выведена, 1 - 

функция введена. 
2) Кв - коэффициент возврата. 
3) Для максимального пускового органа возврат происходит при снижении частоты ниже 

уставки на 0,1 Гц, для минимального – выше уставки на 0,1 Гц. 
4) Передается в АСУ как аналоговая уставка. 
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3.1.7 Таблица подключений (рисунок 3) позволяет назначать дискретные входы 

входным сигналам функциональных схем БФПО (обозначаемых "SIU"), перечень которых 

приведен в п. 3.2.2. 

3.1.8 Назначение дискретных входов в таблице подключений блока производится в 

виде перекрестной связи между дискретным входом (графа) и входным сигналом 

функциональных схем БФПО (строка), как это показано на рисунке 3 (пример назначения 

свободно назначаемого дискретного входа "[Я6] Вход" на входной сигнал 

функциональных схем БФПО "Квитир. внеш."). Допускается прямое либо инверсное 

подключение дискретного входа. 
 

 
 

Рисунок 3 - Таблица подключений 

 

3.1.9 Дополнительные функциональные схемы ("Схемы ПМК") позволяют 

выполнить логическую обработку (в том числе формирование выдержек времени) 

сигналов дискретных входов, назначаемых кнопок лицевой панели, входных сигналов 

АСУ, выходных сигналов функциональных схем БФПО, и назначить полученные в 

результате обработки сигналы входным сигналам функциональных схем БФПО ("SIU"), 

передать их в АСУ, в таблицу назначений выходных сигналов. 

3.1.10 Таблица назначений (рисунок 4) позволяет: 

- использовать свободно назначаемые выходные реле для привязки к ним сигналов с 

дискретных входов блока и логических сигналов функциональных схем; 

- выполнять настройку светодиодов; 

- выполнять настройку состава осциллограмм; 

- создавать дополнительные записи для журнала сообщений и журнала аварий. 

3.1.11 Назначение выходных сигналов в таблице назначений блока производится в 

виде перекрестной связи между сигналом (строка) и назначаемой на него функцией 

(графа), как это показано на рисунке 4 (пример назначения выходного сигнала 

"Реле вызов" на свободно назначаемое реле "[К8] Выход"). 

 

 
 

Рисунок 4 - Таблица назначений 

 

3.1.12 Полное описание возможностей программного комплекса 

"Конфигуратор - МТ", функциональных элементов схем и процессов работы с 

программным комплексом приведены в руководстве оператора "Программный комплекс 

"Конфигуратор - МТ". Руководство оператора". 
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3.2 Реализация 

3.2.1 Входные сигналы АСУ, поступающие в блок по цифровым каналам передачи 

данных и доступные для использования при создании дополнительных функциональных 

схем, приведены в таблице 7. Информация по организации связи блока с АСУ приведена в 

руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.080 РЭ. 

Таблица 7 - Входные сигналы АСУ 

Наименование сигнала Функция сигнала 

1 АСУ_Включить Включение выключателя из АСУ 

2 АСУ_Отключить Отключение выключателя из АСУ 

3 АСУ_Квитирование Сигнал на квитирование сигнализации из АСУ 

4 АСУ_Осциллограф Пуск осциллограммы из АСУ 

5 АСУ_Программа 1 Переключение на первую программу уставок из АСУ 

6 АСУ_Программа 2 Переключение на вторую программу уставок из АСУ 

7 АСУ_Возврат АЧР Возврат АЧР из АСУ 

8 АСУ_Возврат АОСН Возврат АОСН из АСУ 

9 АСУ_Вход 1 

Назначаемая команда из АСУ 

10 АСУ_Вход 2 

11 АСУ_Вход 3 

12 АСУ_Вход 4 

13 АСУ_Вход 5 

14 АСУ_Вход 6 

15 АСУ_Вход 7 

16 АСУ_Вход 8 

 

3.2.2 Входные сигналы функциональных схем БФПО, доступные для использования 

в таблице подключений и при создании дополнительных функциональных схем, 

приведены в таблице 8. 

Таблица 8 - Входные сигналы функциональных схем БФПО 

Наименование сигнала Функция сигнала 

Дифференциальная защита линии 

Вывод ДЗЛ Вывод ДЗЛ из работы 

ДЗЛ на сигнал Перевод ДЗЛ на сигнализацию 

Блок. PPS Блокировка синхронизации ДЗЛ от сигнала "PPS" 

Tx Команда 1 - 

Tx Команда 20 

Передача команды телеуправления 

Контроль исправности цепей тока 

КЦТ Iф блок. Блокирование функции КЦТ по соотношению фазных токов (КЦТ Iф) 

Контроль цепей напряжения измерительных трансформаторов напряжения (ТН) 

Блок. КЦН 1 Блокировка КЦН 1 

Блок. КЦН 2 Блокировка КЦН 2 

Ав. ТН 1 откл. 

Сигнал отключенного положения автоматического выключателя изме-

рительного трансформатора напряжения 1 

Ав. ТН 2 откл. 

Сигнал отключенного положения автоматического выключателя изме-

рительного трансформатора напряжения 2 

Дистанционная защита (ДЗ) 

Блок. ДЗ 1 Блокировка первой ступени ДЗ 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование 

сигнала 
Функция сигнала 

Блок. ДЗ 2 Блокировка второй ступени ДЗ 

Блок. ДЗ 3 Блокировка третьей ступени ДЗ 

Токовая отсечка 

Блок. ТО 1 Блокировка первой ступени ТО 

Блок. ТО 2 Блокировка второй ступени ТО 

Максимальная токовая защита 

Блок. МТЗ 1 Блокировка первой ступени МТЗ 

Блок. МТЗ 2 Блокировка второй ступени МТЗ 

Ускорение МТЗ, ДЗ 

Блок. УДЗ Блокировка УДЗ 

Блок. УМТЗ Блокировка УМТЗ 

ОУ ДЗ Сигнал оперативного ускорения (ОУ) ДЗ 

Логическая защита шин 

Блок. ЛЗШ Блокировка ЛЗШ 

ЛЗШп Сигнал подключения датчиков ЛЗШд от нижестоящих защит 

Пуск ЛЗШ Сигнал пуска ЛЗШ от внешних защит 

Дуговая защита 

Блок. ДгЗ Блокировка ДгЗ 

ДгЗ Сигнал подключения датчика ДгЗ 

Защита от потери питания 

Блок. ЗПП Блокировка ЗПП 

Защита от однофазных замыканий на землю 

Блок. ОЗЗ 1 Блокировка первой ступени ОЗЗ 

Блок. ОЗЗ 2 Блокировка второй ступени ОЗЗ 

Защита от обрыва фазы и несимметрии нагрузки 

Блок. ЗОФ Блокировка ЗОФ 

Функция контроля мощности 

Блок. КМ 1 Блокировка первой ступени функции контроля направления мощности 

Блок. КМ 2 Блокировка второй ступени функции контроля направления мощности 

Устройство резервирования отказа выключателя 

Блок. УРОВ Блокировка УРОВ 

Пуск УРОВ Сигнал пуска УРОВ от внешних защит 

Автоматическое повторное включение 

Блок. АПВ Блокировка АПВ 

АПВ от ВнЗ Сигнал пуска АПВ от внешней защиты (ВнЗ) 

Режим АПВл 1 Режим АПВ линии 1 

Режим АПВл 2 Режим АПВ линии 2 

Режим АПВш 1 Режим АПВ шин 1 

Режим АПВш 2 Режим АПВ шин 2 

Автоматическая частотная разгрузка / автоматическое повторное включение по частоте от 

внешнего устройства разгрузки 

Блок. АЧР внеш. Блокировка АЧР от внешнего устройства разгрузки 

АЧР внеш. Сигнал срабатывания АЧР от внешнего устройства разгрузки 

Блок. ЧАПВ внеш. Блокировка ЧАПВ от внешнего устройства разгрузки 

ЧАПВ внеш. Сигнал срабатывания ЧАПВ от внешнего устройства разгрузки 

Автоматическая частотная разгрузка, автоматическое ограничение снижения напряжения 

Блок. АЧР Блокировка АЧР 1, АЧР 2, ДАР 

Блок. АОСН Блокировка АОСН 

Авар. разгр. Сигнал аварийной разгрузки по внешнему сигналу 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование 

сигнала 
Функция сигнала 

Автоматическое повторное включение по частоте, автоматическое повторное включение по 

напряжению 

Блок. ЧАПВ Блокировка ЧАПВ 

Возврат АЧР Возврат АЧР 

Блок. АПВН Блокировка АПВН 

Возврат АОСН Возврат АОСН 

Автоматическое включение резерва 

Блок. АВР Блокировка АВР 

АВР от ВнЗ Сигнал пуска АВР от внешней защиты  

АВР разрешено Сигнал разрешения работы АВР от смежного ввода 

Восстановление нормального режима после АВР 

Блок. ВНР Блокировка ВНР 

Разрешение АВР для смежного ввода 

Блок. РАВР Блокировка РАВР 

Автоматика управления выключателем (АУВ) 

РПО Сигнал положения выключателя – отключен (РПО) 

РПВ Сигнал положения выключателя – включен (РПВ) 

Ав. ШП/Пружина Сигнал готовности привода выключателя к включению 

ОУ Сигнал выбора режима (места) управления - по АСУ 

ОУ Отключить Сигнал оперативного отключения (ОУ) выключателя 

ОУ Включить Сигнал оперативного включения выключателя 

Вывoд АУВ Сигнал вывода АУВ 

Блок. вкл. Блокировка включения выключателя 

Вкл. внеш. Сигнал включения выключателя 

Вкл. внеш. с КС Сигнал включения выключателя с контролем синхронизма 

Блок. откл. Блокировка отключения выключателя 

Откл. внеш. Сигнал отключения выключателя 

Откл. от ВнЗ Сигнал отключения выключателя от внешних защит 

Откл. от УРОВ 
Сигнал на отключение выключателя от срабатывания УРОВ нижесто-

ящих защит 

Откл. от ДЗШ 
Сигнал отключения выключателя от дифференциальной защиты шин 

(ДЗШ) 

Самопроизвольное отключение выключателя 

Блок. СО Блокировка функции СО 

Квитирование сигнализации 

Квитир. внеш. Сигнал квитирования сигнализации 

Блок. квит. Блокировка квитирования 

Контроль давления элегаза в выключателе 

SF6 Q 1 ст. 
Сигнал срабатывания первой ступени снижения давления элегаза в вы-

ключателе 

SF6 Q 2 ст. 
Сигнал срабатывания второй ступени снижения давления элегаза в вы-

ключателе 

Защита электромагнитов управления выключателем 

ДТ ЭО 1 
Сигнал от датчика тока электромагнита 1 отключения (ЭО) выключа-

теля 

ДТ ЭО 2 Сигнал от датчика тока электромагнита 2 отключения выключателя 

ДТ ЭВ Сигнал от датчика тока электромагнита включения (ЭВ) выключателя 
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Продолжение таблицы 8 

Наименование 

сигнала 
Функция сигнала 

Сигнализация аварийного отключения выключателя 

Блок. Авар. откл. Блокировка сигнализации аварийного отключения выключателя 

Диагностика 

Блок. диагн. выкл. Блокировка диагностики выключателя 

РПВ 2 
Сигнал положения выключателя – включен (при наличии второго 

электромагнита отключения выключателя) 

Вызывная сигнализация 

Вызов польз. Сигнал срабатывания алгоритма вызова 

Блок. вызов Блокировка функции вызова 

Сигнализация положения выключателя 

Блок. сигн. полож. Блокировка функции сигнализации положения выключателя 

Определение места повреждения 

Пуск ОМП Сигнал пуска одностороннего ОМП от внешних защит 

Управление программами уставок 

Блок. см. пр. уст. Блокировка изменения программы уставок 

Блок. смены пр. уст. 

из АСУ 

Блокировка смены программы уставок из АСУ 

Блок. смены пр. уст. 

по ДС 

Блокировка смены программы уставок по дискретным сигналам (ДС) 

(при введенном программном ключе S717) 

Программа 1 
Сигнал переключения на первую программу уставок по переднему 

фронту 

Программа 2 
Сигнал переключения на вторую программу уставок по наличию сиг-

нала / по переднему фронту 

Осциллограф 

Блок. осц. Блокировка осциллографа 

Пуск осциллографа Сигнал пуска осциллографа 

Максметры 

Сброс максметров Сигнал сброса максметров 

Вызов кадров меню 

Кадр "Параметры сети" Сигнал вызова кадра меню "Параметры сети" 

Кадр "Результат одно-

стороннего ОМП" 

Сигнал вызова кадра меню "Результат одностороннего ОМП" 

Кадр "Результат дву-

стороннего ОМП" 

Сигнал вызова кадра меню "Результат двустороннего ОМП" 

Кадр "Самодиагности-

ка" 

Сигнал вызова кадра меню "Самодиагностика" 

Кадр "Уставки конфи-

гурация" 

Сигнал вызова кадра меню "Уставки конфигурация" 

Кадр "Вызов" Сигнал вызова кадра меню "Вызов" 

Поочередный вызов 

кадров 

Сигнал поочередного вызова кадров меню 

3.2.3 Выходные сигналы функциональных схем БФПО, доступные для 

использования при создании дополнительных функциональных схем, в таблице 

назначений, а также для передачи в АСУ, приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 - Выходные сигналы функциональных схем БФПО 

Наименование сигнала 

Доступность сигнала 

Функция сигнала 
АСУ 

Таблица 

назначений 

Схемы 

ПМК 

Дифференциальная защита (рисунок Б.1) 

ДТО A ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание дифференциальной 

токовой отсечки (ДТО) по фазе A 

ДТО B ☑ ☑ ☑ Срабатывание ДТО по фазе В 

ДТО C ☑ ☑ ☑ Срабатывание ДТО по фазе С 

ДТО сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание ДТО 

ПО ДЗТ А ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание пускового органа (ПО) 

ДЗТ по фазе A 

ПО ДЗТ B ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание пускового органа ДЗТ 

по фазе B 

ПО ДЗТ C ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание пускового органа ДЗТ 

по фазе C 

Внеш. КЗ А ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание блокировки при 

фиксации внешнего КЗ по фазе A 

Внеш. КЗ В ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание блокировки при 

фиксации внешнего КЗ по фазе В 

Внеш. КЗ С ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание блокировки при 

фиксации внешнего КЗ по фазе С 

ДЗТ сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание ДЗТ 

Блок. 2г А 
☑ ☑ ☑ 

Срабатывание блокировки по второй 

гармонике по фазе A 

Блок. 2г B 
☑ ☑ ☑ 

Срабатывание блокировки по второй 

гармонике по фазе B 

Блок. 2г C 
☑ ☑ ☑ 

Срабатывание блокировки по второй 

гармонике по фазе C 

ДЗЛ на откл. ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание ДЗЛ на отключение 

выключателя 

ДЗЛ выведена ☑ ☑ ☑ ДЗЛ выведена 

Неиспр. ДЗЛ ☑ ☑ ☑ Неисправность ДЗЛ 

Предупр. ДЗЛ ☑ ☑ ☑ Предупреждение ДЗЛ 

Rx Команда 1 - 

Rx Команда 20 
☑ ☑ ☑ Прием команды телеуправления 

Rx ДЗЛ выведена ☑ ☑ ☑ 
Прием команды вывода ДЗЛ со второго 

комплекта 

Rx ДЗЛ на сигнал ☑ ☑ ☑ 
Прием команды перевода ДЗЛ на 

сигнал со второго комплекта 

Rx Предупр. ДЗЛ ☑ ☑ ☑ 
Предупреждение ДЗЛ со второго 

комплекта 

Rx КЦТ 3I0 сраб. ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание КЦТ во втором 

комплекте 

Контроль исправности цепей тока (рисунок Б.2) 

КЦТ сраб. ☑ ☑ ☑ 

Срабатывание неисправности цепей 

тока на блокирование ДТО, ДЗТ, ЗОФ 

и ОЗЗ по расчетному току нулевой 

последовательности 

КЦТ сигн. ☑ ☑ ☑ 

Срабатывание неисправности цепей 

тока на вызывную и 

предупредительную сигнализацию 
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Контроль цепей напряжения (рисунок Б.2) 

КЦН 1 пуск ☑ ☑ ☑ 
Пуск функции КЦН по напряжениям 

UAB, UBC 

КЦН 1 сраб. ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание функции КЦН по 

напряжениям UAB, UBC 

КЦН 2 пуск 
☑ ☑ ☑ 

Пуск функции КЦН по напряжению 

UВС2 

КЦН 2 сраб. 
☑ ☑ ☑ 

Срабатывание функции КЦН по 

напряжению UВС2 

Устройство блокировки дистанционной защиты при качаниях в энергосистеме (рисунок Б.3) 

Деблок. РС ☑ ☑ ☑ Сигнал сброса блокировки от УБК 

Дистанционная защита (рисунок Б.4) 

ZAB<Z1 ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание реле сопротивления (РС) 

фаз А - В первой ступени ДЗ 

ZВС<Z1 ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание реле сопротивления фаз 

В – С первой ступени ДЗ 

ZСА<Z1 ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание реле сопротивления фаз 

С – А первой ступени ДЗ 

ZAB<Z2 ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание реле сопротивления фаз 

А – В второй ступени ДЗ 

ZВС<Z2 ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание реле сопротивления фаз 

В – С второй ступени ДЗ 

ZСА<Z2 ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание реле сопротивления фаз 

С – А второй ступени ДЗ 

ZAB<Z3 ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание реле сопротивления фаз 

А – В третьей ступени ДЗ 

ZВС<Z3 ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание реле сопротивления фаз 

В – С третьей ступени ДЗ 

ZСА<Z3 ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание реле сопротивления фаз 

С – А третьей ступени ДЗ 

ПО ДЗ 1 ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание пускового органа первой 

ступени ДЗ 

ПО ДЗ 2 ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание пускового органа второй 

ступени ДЗ 

ПО ДЗ 3 ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание пускового органа треть-

ей ступени ДЗ 

ДЗ пуск 1 ст. ☑ ☑ ☑ Пуск первой ступени ДЗ 

ДЗ пуск 2 ст. ☑ ☑ ☑ Пуск второй ступени ДЗ 

ДЗ пуск 3 ст. ☑ ☑ ☑ Пуск третьей ступени ДЗ 

ДЗ сраб. 1 ст. ☑ ☑ ☑ Срабатывание первой ступени ДЗ 

ДЗ сраб. 2 ст. ☑ ☑ ☑ Срабатывание второй ступени ДЗ 

ДЗ сраб. 3 ст. ☑ ☑ ☑ Срабатывание третьей ступени ДЗ 

УДЗ сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание ускорения ДЗ 
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Токовая отсечка (рисунок Б.5) 

ТО сраб. 1 ст. ☑ ☑ ☑ Срабатывание первой ступени ТО 

ТО пуск 2 ст. ☑ ☑ ☑ Пуск второй ступени ТО 

ТО сраб. 2 ст. ☑ ☑ ☑ Срабатывание второй ступени ТО 

ТО сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание ТО 

Максимальная токовая защита (рисунок Б.6) 

МТЗ пуск 1 ст. ☑ ☑ ☑ Пуск первой ступени МТЗ 

МТЗ пуск 2 ст. ☑ ☑ ☑ Пуск второй ступени МТЗ 

МТЗ сраб. 1 ст. ☑ ☑ ☑ Срабатывание первой ступени МТЗ 

МТЗ сраб. 2 ст. ☑ ☑ ☑ Срабатывание второй ступени МТЗ 

МТЗ сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание МТЗ 

Ускорение МТЗ, логическая защита шин (рисунок Б.7) 

УМТЗ пуск ☑ ☑ ☑ Пуск УМТЗ 

УМТЗ сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание УМТЗ 

Реле ЛЗШд ☑ ☑ ☑ Сигнал ЛЗШ датчика 

ЛЗШ пуск ☑ ☑ ☑ Пуск ЛЗШ 

ЛЗШ сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание ЛЗШ 

ЛЗШ неиспр. ☑ ☑ ☑ Неисправность ЛЗШ 

Дуговая защита (рисунок Б.8) 

ДгЗ сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание ДгЗ 

ДгЗ пуск по I ☑ ☑ ☑ Пуск ДгЗ по току 

ДгЗ неиспр. ☑ ☑ ☑ Неисправность ДгЗ 

Защита от потери питания (рисунок Б.9) 

ЗПП пуск ☑ ☑ ☑ Пуск ЗПП 

ЗПП сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание ЗПП 

Защита от однофазных замыканий на землю (рисунок Б.10) 

ОЗЗ пуск 1 ст. ☑ ☑ ☑ Пуск первой ступени ОЗЗ 

ОЗЗ пуск 2 ст. ☑ ☑ ☑ Пуск второй ступени ОЗЗ 

ОЗЗ сраб. 1 ст. ☑ ☑ ☑ Срабатывание первой ступени ОЗЗ 

ОЗЗ сраб. 2 ст. ☑ ☑ ☑ Срабатывание второй ступени ОЗЗ 

СНОЗЗ сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание СНОЗЗ 

Защита от потери питания (рисунок Б.11) 

ЗОФ пуск ☑ ☑ ☑ Пуск ЗОФ 

ЗОФ сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание ЗОФ 

Функция контроля мощности (рисунок Б.12) 

КМ пуск 1 ст. ☑ ☑ ☑ Пуск первой ступени КМ 

КМ пуск 2 ст. ☑ ☑ ☑ Пуск второй ступени КМ 

КМ сраб. 1 ст. ☑ ☑ ☑ Срабатывание первой ступени КМ 

КМ сраб. 2 ст. ☑ ☑ ☑ Срабатывание второй ступени КМ 

Устройство резервирования отказа выключателя (рисунок Б.13) 

УРОВ сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание УРОВ 

Реле УРОВ ☑ ☑ ☑ Сигнал на реле УРОВ 
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Автоматическое повторное включение (рисунки Б.14, Б.15) 

Разреш. АПВл ☑ ☑ ☑ Разрешение АПВ линии 

Разреш. АПВш ☑ ☑ ☑ Разрешение АПВ шин 

АПВ 1 пуск ☑ ☑ ☑ Пуск первого цикла АПВ 

АПВ 2 пуск ☑ ☑ ☑ Пуск второго цикла АПВ 

АПВ сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание АПВ 

АПВ введено ☑   Функция АПВ введена 

АПВ блок. ☑ ☑ ☑ АПВ заблокировано 

Автоматическая частотная разгрузка / автоматическое повторное включение по частоте от 

внешнего устройства разгрузки (рисунок Б.16) 

АЧР внеш. пуск ☑ ☑ ☑ 
Пуск АЧР от внешнего устройства 

разгрузки 

АЧР внеш. сраб. ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание АЧР от внешнего 

устройства разгрузки 

ЧАПВ внеш. пуск ☑ ☑ ☑ 
Пуск ЧАПВ от внешнего устройства 

разгрузки 

ЧАПВ внеш. сраб. ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание ЧАПВ от внешнего 

устройства разгрузки 

Автоматическая частотная разгрузка, автоматическое ограничение снижения напряжения 

(рисунок Б.17) 

АЧР пуск ☑ ☑ ☑ Пуск АЧР 1, АЧР 2, ДАР 

АЧР сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание АЧР 1, АЧР 2, ДАР 

Разреш. ЧАПВ ☑ ☑ ☑ Сигнал разрешения работы ЧАПВ 

АОСН пуск ☑ ☑ ☑ Пуск АОСН 

АОСН сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание АОСН 

Разреш. АПВН ☑ ☑ ☑ Сигнал разрешения работы АПВН 

Ав. разгр. сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание аварийной разгрузки 

Автоматическое повторное включение по частоте (рисунок Б.18) 

ЧАПВ пуск ☑ ☑ ☑ Пуск ЧАПВ 

ЧАПВ сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание ЧАПВ 

Разреш. АЧР ☑ ☑ ☑ Сигнал разрешения работы АЧР 

Автоматическое повторное включение по напряжению (рисунок Б.19) 

АПВН пуск ☑ ☑ ☑ Пуск АПВН 

АПВН сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание АПВН 

Разреш. АОСН ☑ ☑ ☑ Сигнал разрешения работы АОСН 

Автоматическое включение резерва (рисунок Б.20) 

АВР пуск ☑ ☑ ☑ Пуск АВР 

АВР сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание АВР 

Откл. по АВР ☑ ☑ ☑ 
Команда на отключение выключателя 

по АВР 

Реле Вкл. СВ ☑ ☑ ☑ 
Сигнал на включение секционного 

выключателя (СВ) по АВР 

ВНР блок. ☑ ☑ ☑ ВНР заблокировано 
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Восстановление нормального режима после АВР (рисунок Б.21) 

ВНР пуск ☑ ☑ ☑ Пуск ВНР 

ВНР сраб. ☑ ☑ ☑ Срабатывание ВНР 

Вкл. по ВНР ☑ ☑ ☑ 
Команда на включение выключателя 

по ВНР 

Реле Откл. СВ ☑ ☑ ☑ Сигнал на отключение СВ по ВНР 

Неусп. ВНР ☑ ☑ ☑ ВНР неуспешно 

Разрешение АВР для смежного ввода (рисунок Б.22) 

Реле Разреш. АВР ☑ ☑ ☑ 
Сигнал на реле разрешения АВР для 

смежного ввода 

Контроль напряжений (КН) (рисунок Б.23) 

Отсутствие Uл ☑ ☑ ☑ Отсутствие напряжения линии 

Отсутствие Uш ☑ ☑ ☑ Отсутствие напряжения шин 

Наличие Uл ☑ ☑ ☑ Наличие напряжения линии 

Наличие Uш ☑ ☑ ☑ Наличие напряжения шин 

Блок. вкл. по 3U0 ☑ ☑ ☑ 
Блокировка оперативного включения 

выключателя по напряжению 3U0 

Блок. вкл. по U2 ☑ ☑ ☑ 
Блокировка оперативного включения 

выключателя по напряжению U2 

Оперативное управление выключателем (рисунок Б.24) 

МУ ☑ ☑ ☑ 
Режим управления выключателем – с 

лицевой панели пульта 

Упр. по АСУ ☑ ☑ ☑ 
Режим управления выключателем – из 

АСУ 

Упр. по ДС ☑ ☑ ☑ 
Режим управления выключателем – по 

входным дискретным сигналам 

Опер. вкл. ☑ ☑ ☑ Оперативное включение выключателя 

Опер. откл. ☑ ☑ ☑ Оперативное отключение выключателя 

Вывод АУВ ☑ ☑ ☑ АУВ выведена 

Контроль синхронизма (рисунок Б.25) 

Наличие синхр. ☑ ☑ ☑ Наличие синхронизма 

Отсутствие синхр. ☑ ☑ ☑ 
Отсутствие синхронизма при 

включении выключателя 

Ожидание синхр. ☑ ☑ ☑ 

Ожидание синхронизма напряжений 

UBC и UBC2 при включении 

выключателя с КС 

Опер. вкл. с КС ☑ ☑ ☑ 
Оперативное включение выключателя 

с КС 

Опер. вкл. без КС ☑ ☑ ☑ 
Оперативное включение выключателя 

без КС 

Авт. вкл. с КС ☑ ☑ ☑ 
Автоматическое включение 

выключателя с КС 

Авт. вкл. без КС ☑ ☑ ☑ 
Автоматическое включение 

выключателя без КС 

Включение выключателя (рисунок Б.26) 

Реле Включить ☑ ☑ ☑ Сигнал на включение выключателя 

Блок. включения ☑ ☑ ☑ 
Включение выключателя 

заблокировано 
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Отключение выключателя (рисунок Б.27) 

Реле Отключить ☑ ☑ ☑ Сигнал на отключение выключателя 

ВНР запрет ☑ ☑ ☑ Сигнал запрета работы ВНР 

Срабатывание защит ☑ ☑ ☑ Сигнал срабатывания защит 

Блок. опер. вкл. ☑ ☑ ☑ 
Сигнал блокировки оперативного 

включения выключателя 

Защита электромагнитов управления выключателем (рисунок Б.28) 

Защита ЭО 1 ЭВ ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание функции диагностики 

ЭО и ЭВ выключателя 

Защита ЭО 2 ☑ ☑ ☑ 

Срабатывание функции диагностики 

второго электромагнита отключения 

выключателя 

Самопроизвольное отключение выключателя (рисунок Б.29) 

СО ☑ ☑ ☑ 
Самопроизвольное отключение 

выключателя 

Квитирование сигнализации (рисунок Б.30) 

Квитир. сигнал. ☑ ☑ ☑ Квитирование сигнализации 

Аварийное отключение выключателя (рисунок Б.31) 

Авар. откл. ☑ ☑ ☑ Аварийное отключение выключателя 

Контроль давления элегаза в выключателе (рисунок Б.32) 

SF6 Q сраб. 1 ст. ☑ ☑ ☑ 

Срабатывание первой ступени функции 

контроля давления элегаза в 

выключателе 

SF6 Q сраб. 2 ст. ☑ ☑ ☑ 

Срабатывание второй ступени функции 

контроля давления элегаза в 

выключателе 

Откл. от SF6 ☑ ☑ ☑ 

Сигнал отключения выключателя при 

снижении давления элегаза в 

выключателе 

Блок. от SF6 ☑ ☑ ☑ 

Сигнал блокировки отключения 

выключателя при снижении давления 

элегаза в выключателе 

Вызывная сигнализация1) (рисунок Б.33) 

Реле Вызов ☑ ☑ ☑ Срабатывание вызывной сигнализации 

Диагностика, самодиагностика блока (рисунок Б.34) 

Неиспр. выкл. ☑ ☑ ☑ Неисправность выключателя 

Неиспр. вкл. ☑ ☑ ☑ 
Неисправность выключателя при 

включении 

Неиспр. откл. ☑ ☑ ☑ 
Неисправность выключателя при 

отключении 

Ресурс выкл. ☑ ☑ ☑ 
Сигнализации снижения ресурса 

выключателя 

Отказ БМРЗ ☑  ☑ Отказ БМРЗ 

Реле Отказ БМРЗ  ☑  Сигнал на реле "Отказ БМРЗ" 

Дополнительная диагностика 

Синхр. от PPS ☑ ☑ ☑ 
Синхронизация времени от сигнала 

"PPS" 

Ошибка канала связи А ☑ ☑ ☑ 
Неисправность канала связи, подклю-

ченного к порту А 
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Предупр. канал связи А ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание предупредительной сиг-

нализации по каналу связи А 

Ошибка канала связи B ☑ ☑ ☑ 
Неисправность канала связи, подклю-

ченного к порту В 

Предупр. канал связи В ☑ ☑ ☑ 
Срабатывание предупредительной сиг-

нализации по каналу связи В 

Неисправность синхро-

низации 
☑ ☑ ☑ Ошибка синхронизации комплектов 

Неисправность PPS ☑ ☑ ☑ 
Неисправность синхронизации от 

сигнала "PPS" 

Неисправность cинхр. по 

каналам связи 
☑ ☑ ☑ 

Неисправность синхронизации по 

каналам связи 

Ошибка данных ДЗЛ ☑ ☑ ☑ Ошибка приема-передачи данных ДЗЛ 

Сигнализация положения выключателя (рисунок Б.35) 

Q включен ☑ ☑ ☑ Выключатель включен 

Q отключен ☑ ☑ ☑ Выключатель отключен 

Прочее 

Pа прямое  ☑ ☑ Прямое направление мощности фазы А 

Pb прямое  ☑ ☑ Прямое направление мощности фазы В 

Pc прямое  ☑ ☑ Прямое направление мощности фазы С 

Pа недост.  ☑ ☑ 
Направление мощности по фазе А 

недостоверно 

Pb недост.  ☑ ☑ 
Направление мощности по фазе В 

недостоверно 

Pc недост.  ☑ ☑ 
Направление мощности по фазе С 

недостоверно 

Пуск защит и автом. ☑ ☑ ☑ 
Сигнал пуска/срабатывания функций 

защит или автоматики 

Программа уставок 1 ☑ ☑ ☑ Действует программа уставок 1 

Программа уставок 2 ☑ ☑ ☑ Действует программа уставок 2 

ОМП: готов ☑ ☑ ☑ Результат одностороннего ОМП готов 

ОМП: недост. ☑ ☑ ☑ 
Недостоверный результат 

одностороннего ОМП 

ОМП: повр. фазы A ☑ ☑ ☑ Повреждение фазы A 

ОМП: повр. фазы B ☑ ☑ ☑ Повреждение фазы B 

ОМП: повр. фазы C ☑ ☑ ☑ Повреждение фазы C 

ОМП2: готов ☑ ☑ ☑ Результат двустороннего ОМП готов 

ОМП2: недост. ☑ ☑ ☑ 
Недостоверный результат 

двустороннего ОМП 

ОМП2: повр. фазы A ☑ ☑ ☑ Повреждение фазы A 

ОМП2: повр. фазы B ☑ ☑ ☑ Повреждение фазы B 

ОМП2: повр. фазы C ☑ ☑ ☑ Повреждение фазы C 
1) Сигналы причин срабатывания вызывной сигнализации доступны для передачи в АСУ. 

 

3.2.4 В блоке реализован комплект дополнительных пусковых органов, 

представленный в таблице 10. Дополнительные пусковые органы предназначены для 

построения функциональных схем ПМК. Сигналы срабатывания дополнительных 

пусковых органов доступны для использования в схемах ПМК, в таблице назначений и 

для передачи в АСУ. Значения уставок дополнительных пусковых органов доступны для 

изменения по АСУ. 
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Таблица 10 - Дополнительные пусковые органы 

Наименование 

сигнала 
Функция 

Уставка 

Обозначение 
Заводская 

установка 
Диапазон 

Дискрет-

ность 
Кв1) 

ПО МАКС РТ1 – 

ПО МАКС РТ2 

Максимальные 

токовые реле по токам 

IA, IB, IC 

РТ1 МАКС – 

РТ2 МАКС 
1,00 А 

От 0,25 до 

400,00 А 
0,01 А 

0,93 – 

0,98 

ПО МИН РТ 
Минимальное токовое 

реле по токам IA, IB, IC 
РТ МИН 0,25 А 

От 0,25 до 

5,00 А 
0,01 А 

1,03 – 

1,07 

ПО МАКС РТ I2 

Максимальное 

токовое реле по 

току I2 

РТ I2 МАКС 1,00 А 
От 0,05 до 

80,00 А 
0,01 А 

0,93 - 

0,98 

ПО МАКС РТ 3I0 

Максимальное 

токовое реле по 

току 3I0 

РТ 3I0 

МАКС 
1,00 А 

От 0,01 до 

4,00 А 
0,01 А 

0,93 - 

0,98 

ПО МАКС РТ 3I0р 

Максимальное 

токовое реле по 

току 3I0р 

РТ 3I0р 

МАКС 
1,00 А 

От 0,05 до 

80,00 А 
0,01 А 

0,93 - 

0,98 

ПО МАКС РН1 – 

ПО МАКС РН4 

Максимальные реле 

напряжения по 

напряжениям UAB, 

UBC, UCA 

РН1 

МАКС – 

РН4 МАКС 

95 В 
От 2 до 

240 В 
1 В 

0,93 – 

0,98 

ПО МИН РН1 – 

ПО МИН РН5 

Минимальные реле 

напряжения по 

напряжениям UAB, 

UBC, UCA 

РН1 МИН – 

РН5 МИН 
20 В 

От 2 до 

100 В 
1 В 

1,03 – 

1,07 

 ПО МАКС РН1 

U2 – ПО МАКС 

РН3 U2 

Максимальные реле 

напряжения по 

напряжению U2 

РН1 МАКС 

U2 – РН3 

МАКС U2 

5 В 
От 5 до 

20 В 
1 В 

0,93 – 

0,98 

ПО МАКС РН1 

3U0 – ПО МАКС 

РН2 3U0 

Максимальные реле 

напряжения по 

напряжению 3U0 

РН1 МАКС 

3U0 – РН2 

МАКС 3U0 

5 В 
От 2 до 

100 В 
1 В 

0,93 – 

0,98 

ПО МАКС РН 

UBC2 

Максимальное реле 

напряжения по 

напряжению UBC2 

РН МАКС 

UBC2 
200 В 

От 10 до 

240 В 
1 В 

0,93 – 

0,98 

ПО МИН РН 

UBC2 

Минимальное реле 

напряжения по 

напряжению UBC2 

РН МИН 

UBC2 
100 В 

От 10 до 

240 В 
1 В 

1,03 – 

1,07 

ПО МАКС РЧ1 – 

ПО МАКС РЧ22) 

Максимальные реле 

по частоте 

РЧ1 МАКС – 

РЧ2 МАКС 
50,5 Гц 

От 50,0 до 

55,0 Гц 
0,1 Гц - 

1) Кв - коэффициент возврата. 
2) Возврат пускового органа происходит при снижении частоты ниже уставки на 0,1 Гц. 

3.2.5 В блоке реализован комплект из 10 уставок по времени TA01 – TA10, 

предназначенных для использования в схемах ПМК. Диапазон уставок по времени от 0,00 

до 600,00 с, с дискретностью 0,01 с. Заводская установка 1,00 с. Значения уставок 

доступны для изменения по АСУ. 

3.2.6 В блоке реализован комплект из трех уставок по времени TL01 - TL03, 

предназначенных для использования в схемах ПМК. Диапазон уставок по времени от 1 до 

60000 с или минут, по выбору, с дискретностью 1 с или минута соответственно. Заводская 

установка 10 с. Значения уставок доступны для изменения по АСУ. 

3.2.7 В блоке реализован комплект из 10 программных ключей SA01 – SA10, 

предназначенных для использования в схемах ПМК. Заводская установка - "выведен". 

Значения программных ключей доступны для изменения по АСУ. 
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4 Основные функции блока 

4.1 Дифференциальная защита линии 

Дифференциальная защита является основной защитой линии с абсолютной се-

лективностью. Принцип действия защиты основан на сравнении токов с разных сторон 

линии. Для работы защиты необходимо два комплекта БМРЗ-ДЗЛ, установленных на 

разных сторонах линии. Связь между комплектами осуществляется по цифровым кана-

лам связи. 

Дифференциальная защита реагирует на дифференциальный ток, равный сумме 

втекающих в линию токов. При отсутствии повреждения внутри защищаемой зоны 

дифференциальный ток равен току небаланса. 

ДТО предназначена для быстрого и селективного отключения короткого замыка-

ния со значительным дифференциальным током в зоне действия защиты. ДТО отстраи-

вается от максимального небаланса при внешних КЗ. Максимальный ток небаланса воз-

никает при насыщении трансформаторов тока (ТТ) апериодической составляющей то-

ка КЗ. 

В ДЗТ используется торможение от сквозного тока, протекающего через защи-

щаемый объект. Уставка срабатывания ДЗТ повышается при увеличении сквозного то-

ка. Характеристика торможения ДЗТ отстраивается от тока небаланса в установив-

шемся нагрузочном режиме и в режиме установившегося КЗ. 

Для предотвращения ложного срабатывания ДЗТ при больших погрешностях ТТ, 

возникающих при насыщении ТТ апериодической составляющей тока КЗ, предусмотрена 

фиксация возникновения внешнего КЗ в начальный момент с последующей блокировкой 

ДЗТ.  

 

4.1.1 Каждый из блоков рассчитывает и передает на другие стороны синхронные 

комплексные значения токов отдельно для каждой фазы. Значения токов приведены к но-

минальному току линии, задаваемому уставкой "ДЗЛ Iном". 

4.1.2 На основании комплексных значений токов со всех сторон каждый блок рас-

считывает дифференциальный ток и ток торможения. 

Дифференциальный ток рассчитывается пофазно как векторная сумма токов сторон 

по формуле 

1 1 2 2ТТ ТТ
диф

ном ном

I К I К
I

I I

⋅ ⋅
= + , (1) 

где 
1I ,

2I - вторичный фазный ток сторон линии, А; 

1ТТК ,
2ТТК - коэффициент трансформации ТТ сторон линии; 

номI - номинальный первичный ток линии, А. Задается уставкой "ДЗЛ Iном". 

Ток торможения рассчитывается пофазно как полусумма действующих значений 

токов сторон по формуле 

1 1 2 21

2

ТТ ТТ
торм

ном ном

I К I К
I

I I

 ⋅ ⋅
= ⋅ +  

 
. (2) 

Предусмотрен выбор условно положительного направления токов (программный 

ключ S901). 

4.1.3 В составе дифференциальных защит линии предусмотрены функции: 

- дифференциальная токовая отсечка (ДТО); 

- дифференциальная защита с торможением (ДЗТ). 

Функциональная схема алгоритма работы защит представлена на рисунке Б.11). 

 
1) Функциональные схемы алгоритмов приведены в приложении Б (рисунки Б.1 - 

Б.35). 
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4.1.4 Функция ДТО вводится в действие программным ключом S910. Срабатывание 

ДТО происходит при превышении дифференциальным током уставки "ДТО РТ". 

4.1.5 ДЗТ вводится в действие программным ключом S920. В ДЗТ используется 

торможение от сквозного тока, протекающего через защищаемый объект. Срабатывание 

ДЗТ происходит при превышении дифференциальным током значения, определяемого по 

характеристике торможения. 

4.1.6 Характеристика срабатывания ДТО и ДЗТ представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 – Характеристика срабатывания дифференциальных защит 

 

4.1.7 В составе пускового органа ДЗТ реализована зона фиксации внешнего КЗ 

(программный ключ S922). Возникновение внешнего КЗ фиксируется при превышении 

током торможения значения, равного 1,5·Iном (зона фиксации внешнего КЗ показана на 

рисунке 5), после этого происходит блокирование ДЗТ на время "ДЗТ Tблок.". Если при 

действии блокировки происходит внутреннее КЗ, срабатывание ДЗТ осуществляется без 

выдержки времени по характеристике безусловного срабатывания. 

Для фиксации внешнего КЗ необходимо, чтобы участок точной трансформации 

был не менее 20 мс при токе торможения от 1,5 до 3 Iном и не менее 10 мс при токе тор-

можения больше 3·Iном. 

4.1.8 Блок обеспечивает блокирование срабатывания ДЗТ при внешних КЗ, сопро-

вождающихся насыщением трансформаторов тока. Ввод блокировки осуществляется про-

граммным ключом S926. Блокировка осуществляется по значению отношения второй гар-

моники дифференциального тока к первой гармонике. При превышении отношением зна-

чения, заданного уставкой "ДЗТ 2г К", осуществляется блокировка ДЗТ. 

4.1.9 При обнаружении неисправности измерительных цепей тока ДТО и ДЗТ бло-

кируются. Для вывода ДТО и ДЗТ предусмотрен логический сигнал "Вывод ДЗЛ". 

В блоке предусмотрен вывод работы ДТО и ДЗТ по фазе В (программный 

ключ S998). Данный режим необходим при подключении блока по двухфазной схеме. 

При включении аналогового входа блока IB в обратный провод сборки ТТ возможна лож-

ная работа ДТО, ДЗТ при внешних КЗ из-за насыщения ТТ. Вывод работы ДТО и ДЗТ по 

фазе В необходимо производить с обеих сторон линии. 

4.1.10 В блоке обеспечивается формирование сигналов "Неиспр. ДЗЛ" и "Пре-

дупр. ДЗЛ".  

Зона несрабатывания 

Зона фиксации  

внешнего КЗ 

Iдиф 

Iторм 

ДЗТ Kт3 

0,5 1,5 

ДЗТнач. 

Зона безусловного 

срабатывания 

Зона срабатывания ДТО 

ДЗТ Kт2 

ДТО 

ДЗТ 

ДТО РТ 

Зона срабатывания ДЗТ 

KT=2 

ДЗТ Kт4 
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4.1.11 Формирование сигнала "Неиспр. ДЗЛ" происходит в следующих случаях: 

- при наличии сигнала "Отказ БМРЗ"; 

 - при наличии сигнала "Отказ МБК" (МБК - модуль межблочных коммуникаций); 

- при неисправности всех каналов связи, введенных в работу; 

- при отсутствии синхронизации комплектов; 

- при ошибке настройки связи ДЗЛ (см. п. Д.6.1); 

- при формировании сигнала "Неиспр. ДЗЛ" во втором комплекте. 

Сигнал "Неиспр. ДЗЛ" без выдержки времени действует на блокировку ДТО, ДЗТ и 

приема/передачи команд телеуправления, с выдержкой времени 5 с на вызывную сигна-

лизацию. 

4.1.12 Формирование сигнала "Предупр. ДЗЛ" происходит в следующих случаях: 

- при наличии сигнала "Неиспр. ДЗЛ" или сигнала "Неисправность PPS"; 

- при неисправности одного из каналов связи при наличии резервного канала связи; 

- при срабатывание предупредительной сигнализации любого из каналов связи 

(см. п. Д.5); 

- при ошибке задания уставок ДЗТ; 

- при неисправности цепей тока (сигнал "КЦТ 3I0 сраб."); 

- при формировании сигнала "Предупр. ДЗЛ" во втором комплекте. 

Сигнал "Предупр. ДЗЛ" с выдержкой времени 5 с действует на вызывную сигнали-

зацию, работоспособность ДТО, ДЗТ и приема/передачи команд телеуправления при этом 

сохраняется. 

4.1.13 Предусмотрен перевод ДЗЛ на сигнал (назначаемый сигнал "ДЗЛ на сигнал"). 

4.1.14 В блоке предусмотрено формирование сигнала ошибки задания уставок ДЗТ 

"Ошибка уставок ДЗТ" в следующих случаях: 

- вторичный начальный ток срабатывания "ДЗТ нач." меньше тока точной работы; 

- коэффициент торможения второго участка "ДЗТ Кт2" больше коэффициента тор-

можения третьего участка "ДЗТ Кт3". 

4.1.15 Предусмотрен перевод блока в режим тестирования ДЗЛ. Данный режим 

предназначен для проверки работы дифференциальной защиты.  

При переводе блока в режим тестирования ДЗЛ возможна проверка ДТО и ДЗТ при 

подаче токов только с одной стороны. В режиме тестирования ДЗЛ ток фазы с противо-

положной стороны принимается равным току отстающей фазы стороны, с которой пода-

ются токи. Одновременно возможна проверка только одного контура. Для проверки кон-

тура А необходимо перевести блок в режим тестирования ДЗЛ, выбрать номер контура 1, 

подать токи IA и IB. Для блока данные токи принимаются равными токам "IA1" и "IA2". 

Изменяя амплитуду и фазу токов можно проверить работу ДТО и ДЗТ.  

При переводе блока в режим тестирования ДЗЛ блокируется цепь отключения от ДЗЛ. 

4.1.16 В блоке предусмотрена передача и прием 20 команд телеуправления (рису-

нок Б.1 б)). 
 

4.2 Контроль цепей тока (КЦТ) и цепей напряжения (КЦН) 

Устройство контроля цепей тока предназначено для блокирования функций защит 

и автоматики, которые могут ложно сработать при неисправности во вторичных 

измерительных цепях тока, а также для сигнализации о выявлении неисправности. 

В блоке реализованы следующие алгоритмы КЦТ: 
- с контролем соотношения фазных токов; 
- с контролем тока нулевой последовательности (КЦТ 3I0); 
- с контролем изменения дифференциального тока и тока торможения 

(КЦТ Iдиф). 
Принцип действия алгоритма КЦТ Iф основан на контроле отсутствия одного или 

двух фазных токов при одновременном наличии одного фазного тока. Алгоритм КЦТ Iф 

выполняют с выдержкой времени, отстроенной от времени срабатывания защит. 
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Принцип действия алгоритма КЦТ 3I0 основан на контроле расчетного тока 

нулевой последовательности при одновременном отсутствии измеренного тока нулевой 

последовательности. Обрыв цепей тока определяется только в нагрузочном режиме, при 

КЗ алгоритм блокируется для предотвращения срабатывания из-за насыщения ТТ. 
Данный принцип обладает высоким быстродействием при всех видах повреждений 

в цепях тока, кроме исчезновения всех токов. При одновременном исчезновении всех 
токов функция КЦТ не срабатывает. 

Принцип действия КЦТ Iдиф основан на контроле изменения дифференциального 
тока и тока торможения. В нагрузочном режиме, когда ток небаланса мал при обрыве 
цепи с током Iнагр, изменение дифференциально тока равно Iнагр, изменение тормозного 
минус Iнагр / 2, следовательно, перемещение точки с координатами Iдиф, Iторм вверх и 
влево на дифференциальной диаграмме может свидетельствовать об обрыве токовых 
цепей. Обрыв цепей тока определяется только в нагрузочном режиме, при КЗ алгоритм 
блокируется для предотвращения срабатывания при насыщении ТТ при внешних КЗ. Для 
предотвращения излишнего срабатывания дополнительно контролируется исчезновение 
тока одной из сторон дифференциальной защиты. 

КЦТ должен без выдержки времени действовать на блокирование защит, которые 
могут ложно сработать при обрыве цепей тока в нагрузочном режиме: ДТО, ДЗТ, ЗОФ и 
ОЗЗ по расчетному току нулевой последовательности. 

4.2.1 Функциональный алгоритм работы КЦТ представлен на рисунке Б.2 а). КЦТ 

осуществляет контроль цепей фазных токов IА, IВ, IС. 

4.2.2 Ввод КЦТ с контролем изменения дифференциального тока и тока 

торможения осуществляется программным ключом S704. 

КЦТ срабатывает при выявлении перехода из нагрузочного режима в режим 

обрыва. КЦТ контролирует траекторию движения точки на дифференциальной диаграмме 

и изменение дифференциального тока на величину более 0,5·"ДЗТ нач.". При токе 

торможения выше 1,5 Iном КЦТ блокируется. В случае, если после срабатывания КЦТ, не 

происходит исчезновения тока с одной из сторон дифференциальной защиты (ток стороны 

менее 0,2·"ДЗТ нач.".), происходит сброс КЦТ. При скачкообразном увеличении тока 

торможения на значение более 0,4 Iном КЦТ блокируется на 0,5 с. 

Срабатывание КЦТ запоминается, сброс осуществляется квитированием 

сигнализации при условии отсутствия срабатывания ПО дифференциальной защиты. 

Алгоритм чувствителен к обрывам в цепях тока при токах сторон 

дифференциальной защиты не менее 0,5·"ДЗТ нач.". При токах менее 0,5·"ДЗТ нач." КЦТ 

не срабатывает. 

4.2.3 Ввод КЦТ с контролем тока нулевой последовательности осуществляется 

программным ключом S705. КЦТ срабатывает при превышении расчетным током нулевой 

последовательности уставки "КЦТ РТ 3I0р". КЦТ блокируется при превышении любым из 

фазных токов уставки "КЦТ РТ Iф" или измеренным током нулевой последовательности 

уставки "КЦТ РТ 3I0".  

Срабатывание КЦТ запоминается, сброс осуществляется квитированием при усло-

вии отсутствия срабатывания ПО расчетного тока нулевой последовательности. 

4.2.4 Ввод КЦТ с контролем соотношения фазных токов осуществляется про-

граммным ключом S706. Пуск КЦТ осуществляется при снижении любого из фазных то-

ков ниже уставки "КЦТ РТ Iмин" при одновременном превышении любого из фазных то-

ков выше уставки "КЦТ РТ Iмакс". Срабатывание КЦТ осуществляется с выдержкой вре-

мени, заданной уставкой "КЦТ Т2". 

4.2.5 Для блокирования КЦТ с контролем соотношения фазных токов предусмот-

рен назначаемый сигнал "КЦТ Iф блок.". 

4.2.6 КЦТ с контролем соотношения фазных токов действует на вызывную и пре-

дупредительную сигнализацию. КЦТ с контролем тока нулевой последовательности и 

КЦТ с контролем изменения дифференциального тока и тока торможения действуют на 
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блокирование ДТО, ДЗТ, ЗОФ, ОЗЗ по расчетному току нулевой последовательности, вы-

зывную и предупредительную сигнализацию. 

4.2.7 Функциональная схема алгоритма КЦН приведена на рисунке Б.2 б). Функция 

КЦН обеспечивает формирование сигналов неисправности цепей напряжения 

UAB, UВС (КЦН 1) и UВС2 (КЦН 2). 

4.2.8 Ввод КЦН 1 осуществляется программным ключом S711, КЦН 2 – программ-

ным ключом S721. 

4.2.9 Признаком неисправности цепей напряжения UAB, UВС является наличие 

напряжения обратной последовательности выше 10 В или снижение напряжений UAB, UВС 

ниже 10 В. Для исключения пуска КЦН 1 при наличии КЗ предусмотрена блокировка 

функции при значении одного из фазных токов более 10 А или при значении приращения 

за период основной гармоники одного из фазных токов не менее половины предыдущего 

(на один период назад) значения тока фазы. 

КЦН 1 срабатывает с выдержкой времени "КЦН Т1". При наличии сигнала отключен-

ного положения автомата цепей напряжения UAB, UВС – "Авт. ТН 1 откл." КЦН 1 срабаты-

вает без выдержки времени.  

Сброс сигнала неисправности цепей напряжения UAB, UВС происходит: 

- при снижении одного из фазных токов ниже 0,25 А; 

- при восстановлении напряжений UAB, UВС выше 49 В и снижении напряжения об-

ратной последовательности ниже 5 В; 

- по сигналу квитирования сигнализации при отсутствии признаков срабатывания 

КЦН 1. 

КЦН 1 может быть заблокирована логическим сигналом "Блок. КЦН 1". 

4.2.10 Признаком неисправности цепей напряжения UВС2 является наличие тока вы-

ше 0,5 А и: 

- отсутствие напряжения UВС2 и наличие напряжений UAB, UВС; 

- отсутствие синхронизма напряжений UВС2 и UВС при введенной функции контроля 

синхронизма для включения выключателя. 

4.2.11 КЦН 2 срабатывает с выдержкой времени "КЦН Т2". При наличии сигнала от-

ключенного положения автомата цепей напряжения UВС2 – "Авт. ТН 2 откл." КЦН 2 сра-

батывает без выдержки времени. 

КЦН 2 может быть заблокирована логическим сигналом "Блок. КЦН 2". 

4.3 Устройство блокировки дистанционной защиты при качаниях в  

                энергосистеме (УБК) 

4.3.1 Функциональная схема алгоритма УБК приведена рисунке Б.3. Срабатывание 

пусковых органов УБК осуществляется по следующим условиям: 

- при превышении действующим значением аварийной составляющей любого фаз-

ного тока значения, заданного уставкой "УБК РТ dI"; 

- при превышении действующим значением аварийной составляющей тока обрат-

ной последовательности значения, заданного уставкой "УБК РТ dI2". 

При срабатывании пусковых органов УБК формируется сигнал деблокировки ди-

станционной защиты. Возврат УБК происходит с задержкой "УБК Т" при условии возвра-

та пусковых органов УБК. 

Алгоритмом предусмотрен ускоренный возврат УБК при отключении выключателя, 

вводимый программным ключом S179. 

4.4 Действие защит при двойном замыкании на землю 

4.4.1 При двойном замыкании на землю, показанном на рисунке 6, функции защиты 

"РЗ 1" и "РЗ 2" измерят ток замыкания по фазам A и В соответственно, причем значение 

тока может быть близко к значению тока межфазного короткого замыкания. В результате 
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произойдет пуск токовых защит "РЗ 1", "РЗ 2" и их срабатывание с установленной вы-

держкой времени. Если выдержки времени данных защит одинаковы, произойдет отклю-

чение присоединений "ВЛ1" и "ВЛ2". При трехфазной трехрелейной схеме подключения 

защит описанная ситуация будет развиваться при всех комбинациях поврежденных фаз 

(A - B, B - C, C - A). Если в сети допускается работа при наличии однофазного замыкания, 

отключение второго присоединения является излишним. 

 

Рисунок 6 - Пример двойного замыкания на землю 
 

4.4.2 В блоке предусмотрена возможность программного перевода схемы подклю-

чения (ДТО, ДЗТ, ДЗ, ТО и МТЗ) в двухфазный трехрелейный режим: при вводе про-

граммного ключа S999 функции ДЗ, ТО и МТЗ в качестве тока фазы B используют рас-

четное значение, вычисленное по токам фаз А и С, работа ДТО и ДЗТ по фазе В выводит-

ся. В этом случае при двойном замыкании на землю фаз А - В или В - С происходит от-

ключение линии со стороны замыкания фазы А или С на землю, вторая линия остается в 

работе с однофазным замыканием на землю. 

4.5 Дистанционная защита 

4.5.1 В блоке реализована дистанционная защита от междуфазных замыканий. 

Функциональная схема алгоритма ДЗ представлена на рисунках Б.4 а) и Б.4 б). ДЗ имеет 

три ступени. 

4.5.2 В первой и второй ступени ДЗ реализованы реле сопротивления с круговой и 

четырехугольной характеристиками, в третьей ступени - РС с круговой, четырехугольной 

и треугольной характеристиками. Выбор типа характеристики ДЗ осуществляется задани-

ем уставок "ДЗn тип хар." (где n – номер ступени). 

Значения уставок "ДЗn тип хар." соответствуют: 

- "1" - круговой характеристике; 

- "2" - четырехугольной характеристике; 

- "3" - треугольной характеристике. 

4.5.3 ДЗ выполнена в трехрелейном исполнении с контролем полных сопротивле-

ний контуров АВ, ВС, СА, вычисляемых по формулам (3) - (5) 
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где ABU - комплексное значение вторичного линейного напряжения АВ, В;  

AI - комплексное значение вторичного тока фазы А, А;  

BI - комплексное значение вторичного тока фазы B, А;  
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BСU - комплексное значение вторичного линейного напряжения BC, В;  

CI - комплексное значение вторичного тока фазы C, А;  

CAU - комплексное значение вторичного линейного напряжения CA, В.  

4.5.4 Круговая характеристика срабатывания РС приведена на рисунке 7. Парамет-

ры характеристики задаются уставками "ДЗn Zср", "ДЗn Zсм", "ДЗn Ф".  
 

 
Рисунок 7 - Круговая характеристика срабатывания РС 

4.5.5 Четырехугольная характеристика срабатывания РС приведена на рисунке 8. 

Параметры характеристики задаются уставками "ДЗn Zср", "ДЗn Rср", "ДЗn Ксм", 

"ДЗn Ф". Значение сопротивления "ДЗn Zсм" определяется как произведение коэффици-

ента смещения "ДЗn Ксм" на полное сопротивление "ДЗn Zср", при этом положительные 

значения коэффициента смещения соответствуют смещению третьей стороны характери-

стики в четвертый квадрант ("за спину"). Стороны 1 и 3 имеют наклон - 5° относительно 

оси R. Сторона 2 имеет наклон "ДЗn Ф" минус 5° относительно оси R и пересекает ее в 

точке, соответствующей уставке "ДЗn Rср". Сторона 4 имеет наклон 105° относительно 

оси R и пересекает ее в точке минус "ДЗn Rср"/8. 
 

 
Рисунок 8 - Четырехугольная характеристика срабатывания РС 

4.5.6 Треугольная характеристика срабатывания РС приведена на рисунке 9. Пара-

метры характеристики задаются уставками "ДЗ3 Zср", "ДЗ3 Ф", "ДЗ3 Ф2". Характеристика 

не имеет смещения. Сторона 1 имеет наклон - 5° относительно оси R. Сторона 2 имеет 

наклон "ДЗ3 Ф2" относительно оси R. Сторона 3 имеет наклон 105° относительно оси R. 
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Рисунок 9 - Треугольная характеристика срабатывания РС 

4.5.7 Ввод первой, второй и третьей ступени ДЗ осуществляется программными 

ключами S171, S172 и S173 соответственно. 

4.5.8 Для выполнения резервирования защит смежных линий при замыканиях "за 

спиной" в блоке предусмотрена возможность изменения направления характеристик (ин-

вертирование). Инвертирование характеристик осуществляется вводом программных 

ключей S191, S192 и S193 для первой, второй и третьей ступени ДЗ соответственно. 

4.5.9 Алгоритмами предусмотрена возможность выполнения "подхвата" пуска РС 

первой ступени ДЗ от пуска РС второй ступени ДЗ и "подхвата" пуска РС второй ступени 

ДЗ от пуска РС третьей ступени ДЗ, что может предотвратить возврат РС в случае "горе-

ния дуги" в конце зоны действия ступени (и, как следствие, увеличения сопротивления) и 

обеспечить отключение КЗ с минимальной выдержкой времени. Ввод "подхвата" РС пер-

вой и второй ступени ДЗ осуществляется программными ключами S903 и S904 соответ-

ственно. 

4.5.10 При снижении действующего значения подводимого к реле напряжения ни-

же 10 В на реле в течение 100 мс подается напряжение, по модулю равное измеряемому 

напряжению, с сохранением фазы предаварийного режима. При срабатывании или по ис-

течении 100 мс состояние РС фиксируется. Возврат РС осуществляется при отключении 

выключателя или при восстановлении значения напряжения выше 10 В. Для работы РС 

"по памяти" необходимо наличие на зажимах РС напряжения выше 40 В в течение не ме-

нее трёх периодов частоты сигнала. 

4.5.11 При установке трансформатора напряжения "в линии" при включении вы-

ключателя на близкое КЗ работа РС "по памяти" невозможна. В этом случае для круговой 

и четырехугольной характеристик может быть введен ненаправленный режим работы при 

включении выключателя при помощи программных ключей S905 и S906 соответственно 

для первой и второй ступени ДЗ. 

 Ненаправленный режим вводится на 1 с после сброса назначаемого сигнала 

"РПО". В случае срабатывания РС производится "подхват" сигнала ненаправленного режима, 

что обеспечивает корректную работу выдержек времени срабатывания ступеней защиты. 

Ненаправленный режим осуществляется путем расширения зоны срабатывания РС за счёт 

окружности с центром в начале координат комплексной плоскости и радиусом, равным 

0,05∙"ДЗn Zср". 

4.5.12 Алгоритмы ДЗ любой ступени могут функционировать с контролем от 

устройства блокировки при качаниях в энергосистеме, что обеспечивает отсутствие лож-

ных срабатываний при качаниях в энергосистеме с двусторонним питанием. Ввод кон-

троля ступеней ДЗ от УБК осуществляется программными ключами S181, S182 и S183 со-

ответственно для первой, второй и третьей ступени. 
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4.5.13 В алгоритме ДЗ предусмотрен контроль пуска первой ступени максимальной 

токовой защиты. Контроль пуска первой ступени МТЗ вводится программным клю-

чом S185. 

4.5.14 Во избежание ложного срабатывания ДЗ при возникновении неисправностей 

во вторичных цепях напряжения, в блоке предусмотрена блокировка РС при срабатыва-

нии КЦН 1. 

4.5.15 Блокировка ступеней ДЗ осуществляется логическими сигналами 

"Блок. ДЗ 1", "Блок. ДЗ 2" и "Блок. ДЗ 3" для первой, второй и третьей ступени соответ-

ственно. 

4.5.16 Алгоритмы ДЗ предусматривают ускорение работы ступеней, при включении 

выключателя (вводится программным ключом S106) или при подаче логического сигнала 

"ОУ ДЗ". Ввод ускорения второй и третьей ступеней ДЗ осуществляется программными 

ключами S176 и S177 соответственно. Ускорение ДЗ действует с выдержкой времени 

"УДЗ Т". Ускорение ДЗ при включении выключателя может быть заблокировано сигналом 

наличия напряжения на линии и шинах (вводится программным ключом S160) или логи-

ческим сигналом "Блок. УДЗ". 

4.6 Токовая отсечка (ТО) 

4.6.1 Функциональная схема алгоритма ТО приведена на рисунке Б.5. 

4.6.2 Ввод первой и второй ступеней ТО осуществляется программными ключа-

ми S101 и S102 соответственно. Пуск ступеней ТО происходит при превышении действу-

ющим значением фазных токов заданных уставок срабатывания "ТО РТ1", "ТО РТ2" для 

первой и второй ступени соответственно. Срабатывание первой ступени осуществляется 

без выдержки времени. Срабатывание второй ступени осуществляется с выдержкой вре-

мени, задаваемой уставкой "ТО Т2". 

4.6.3 Предусмотрена возможность работы с контролем от реле направления мощно-

сти (РНМ). Ввод контроля направления мощности осуществляется программными ключа-

ми S143 и S145 для первой и второй ступени ТО соответственно. Выбор направления 

мощности осуществляется программными ключами S144 и S146 для первой и второй сту-

пени соответственно. При недостоверности сигнала направления мощности или при сра-

батывании функции КЦН 1 осуществляется перевод ТО в ненаправленный режим.  

Характеристика РНМ представлена в руководстве по эксплуатации 

ДИВГ.648228.080 РЭ. 

4.6.4 При междуфазных КЗ вблизи места установки защиты, сопровождающихся 

значительным снижением подводимого к реле напряжения (ниже 7 В), РНМ работает "по 

памяти". В этом случае на реле в течение 200 мс сохраняется фаза напряжения предава-

рийного режима. По истечении 200 мс состояние РНМ фиксируется. Возврат РНМ осу-

ществляется при восстановлении значения напряжения выше 7 В. Для готовности работы 

РНМ "по памяти" необходимо наличие на зажимах РНМ напряжения выше 9 В в течение 

не менее 60 мс. При неготовности РНМ работать "по памяти" формируется логический 

сигнал недостоверности направления мощности. 

4.6.5 Блокировка ТО осуществляется логическими сигналами "Блок. ТО 1" и 

"Блок. ТО 2" для первой и второй ступени соответственно. 

4.7 Максимальная токовая защита (МТЗ) 

4.7.1 Функциональная схема алгоритма МТЗ приведена рисунке Б.6.  

4.7.2 Ввод первой и второй ступеней МТЗ осуществляется программными ключа-

ми S103 и S104 соответственно. Пуск ступеней МТЗ происходит при превышении дей-

ствующим значением фазных токов заданных уставок срабатывания "МТЗ РТ1", 

"МТЗ РТ2" для первой и второй ступени соответственно. 
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4.7.3 Предусмотрена возможность работы первой ступени МТЗ с контролем от реле 

направления мощности. Ввод контроля направления мощности осуществляется про-

граммным ключом S147. Выбор направления мощности осуществляется программным 

ключом S148. При недостоверности сигнала направления мощности (см. п. 4.6.4) или при 

срабатывании функции КЦН 1 осуществляется перевод первой ступени МТЗ в ненаправ-

ленный режим.  

Характеристика РНМ представлена в руководстве по эксплуатации 

ДИВГ.648228.080 РЭ. 

4.7.4 Первая ступень МТЗ может быть выполнена с пуском по напряжению (вво-

дится программным ключом S122) - с контролем линейного напряжения или с комбини-

рованным пуском (вводится программным ключом S123) - с контролем напряжения об-

ратной последовательности и линейного напряжения. Условием пуска первой ступени 

МТЗ при использовании пуска по напряжению является снижение одного из линейных 

напряжений ниже уставки "МТЗ РН Uл", а при использовании комбинированного пуска - 

снижение одного из линейных напряжений ниже уставки "МТЗ РН Uл" или повышение 

напряжения обратной последовательности выше уставки "МТЗ РН U2". При срабатывании 

функции КЦН 1 контроль напряжений для пуска первой ступени МТЗ блокируется (бло-

кировка может быть выведена программным ключом S150). При использовании комбини-

рованного пуска МТЗ по напряжению применять уставки по времени срабатывания менее 

0,1 с не рекомендуется. 

4.7.5 Срабатывание ступеней МТЗ происходит с выдержками времени, задаваемы-

ми уставками "МТЗ Т1-1" и "МТЗ Т2" соответственно. Предусмотрена возможность рабо-

ты первой ступени МТЗ с независимой или зависимой времятоковой характеристиками. 

Выбор типа выдержки времени первой ступени МТЗ осуществляется программным клю-

чом S109.  

Для зависимой характеристики возможен выбор одной из четырёх зависимых 

времятоковых характеристик. Типы и аналитические зависимости времятоковых 

характеристик приведены в таблице 11. Тип времятоковой характеристики задаётся 

уставкой "МТЗ тип хар.". Время дополнительной задержки при работе первой ступени 

МТЗ с зависимой выдержкой времени задается уставкой "МТЗ Т1-2". 

Таблица 11 - Типы времятоковых характеристик 

Тип характеристики Наименование Аналитическая зависимость 

1 
Инверсная 

(МЭК 60255-151) 

K

I

I
t

зс

⋅

−









=

1

14,0
02,0

..

 

2 
Сильно инверсная 

(МЭК 60255-151) 

K

I

I
t

зс

⋅

−

=

1

5,13

..

 

3 
Длительно инверсная 

(МЭК 60255-151) 

K

I

I
t

зс

⋅

−

=

1

120

..

 

4 
Чрезвычайно инверсная 

(МЭК 60255-151) 

K

I

I
t

зс

⋅

−









=

1

80
2

..

 

Обозначения: K - коэффициент усиления; I - входной вторичный ток, измеряе-

мый блоком, А; Ic.з. - ток срабатывания защиты. 
 

Прямая, параллельная оси времени и проходящая через значение тока Iс.з., является 

вертикальной асимптотой для всех обратнозависимых времятоковых характеристик. Пуск 
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ступени производится при токах, превышающих Iс.з. Максимальное расчетное время сра-

батывания зависимых времятоковых характеристик составляет 180 минут. Пределы до-

пускаемой абсолютной / относительной основной погрешности по времени срабатывания 

для ступеней с зависимыми времятоковыми характеристиками для 2021 ≤≤ .з.сII, : при 

t ≤ 1 c составляют не более ± 30 мс, при t > 1 c составляют не более 5 %. 

4.7.6 Вторая ступень МТЗ действует на сигнализацию. Программным ключом S117 

вводится действие второй ступени МТЗ на отключение выключателя. 

4.7.7 Блокировка МТЗ осуществляется логическими сигналами "Блок. МТЗ 1" и 

"Блок. МТЗ 2" для первой и второй ступени соответственно. 

4.8 Ускорение МТЗ 

4.8.1 Функциональная схема алгоритма ускорения МТЗ приведена на рисунке Б.7. 

4.8.2 УМТЗ предназначено для ускорения действия МТЗ при включении выключа-

теля и коротком замыкании в защищаемой зоне. УМТЗ вводится программным клю-

чом S106 (совместно с ускорением ДЗ). 

4.8.3 УМТЗ действует в течение 1 с после включения выключателя. 

4.8.4 Программным ключом S160 может быть введена блокировка ускорения после 

включения выключателя по наличию напряжений на секции шин и на линии. 

4.8.5 УМТЗ срабатывает с выдержкой времени "УМТЗ Т". 

4.8.6 Блокировка УМТЗ осуществляется логическим сигналом "Блок. УМТЗ". 

4.9 Логическая защита шин (ЛЗШ) 

4.9.1 ЛЗШ предназначена для ускорения отключения выключателя источника пита-

ния при коротком замыкании на шинах присоединения. Ввод в работу ЛЗШ осуществля-

ется программным ключом S128 (в соответствии с рисунком Б.7).  

Организация ЛЗШ представлена в руководстве по эксплуатации 

ДИВГ.648228.080 РЭ. 

4.9.2 Подключение датчиков ЛЗШ может быть выполнено при параллельном или 

последовательном соединении, выбор осуществляется программным ключом S149. По 

умолчанию блок реализует схему с последовательным соединением датчиков. 

4.9.3 При получении сигнала от датчиков ЛЗШ присоединений, питающих нагруз-

ку, функция ЛЗШ источника питания блокируется. При отсутствии сигнала от датчиков 

ЛЗШ и пуске ЛЗШ источника питания, происходит срабатывание функции на отключение 

выключателя. Срабатывание ЛЗШ происходит с выдержкой времени "ЛЗШ Т". Для уско-

рения отключения выключателя источника питания выдержка времени "ЛЗШ Т" должна 

быть меньше уставок по времени защит, выбранных по условиям селективности. При рас-

чете уставок по времени необходимо учитывать время обработки блоком входных дис-

кретных сигналов. При использовании ЛЗШ не рекомендуется устанавливать значение 

выдержек времени защит, ускорение которых осуществляется функцией ЛЗШ, менее 0,1 с. 

4.9.4 Пуск ЛЗШ источника питания происходит при пуске первой ступени МТЗ или 

от пускового токового органа с уставкой "ЛЗШ РТ" (выбор осуществляется программным 

ключом S125). Предусмотрен пуск ЛЗШ от внешних защит по входному назначаемому 

сигналу "Пуск ЛЗШ". 

4.9.5 Блок обеспечивает контроль исправности шинки ЛЗШ - при наличии сигнала 

от датчиков ЛЗШ в течение 180 с формируется сигнал "ЛЗШ неиспр.". 

4.9.6 Блокировка ЛЗШ осуществляется логическим сигналом "Блок. ЛЗШ". 

4.10 Дуговая защита (ДгЗ) 

4.10.1 Блок реализует функцию дуговой защиты (в соответствии с рисунком Б.8). 

Дуговая защита выполняется с помощью входного назначаемого сигнала "ДгЗ". Дуговая 
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защита может быть реализована с контролем тока (программный ключ S130). Срабатыва-

ние дуговой защиты действует на отключение выключателя. 

4.10.2 Блок выполняет контроль исправности цепи ДгЗ. При наличии входного 

назначаемого сигнала "ДгЗ" более 2,5 с формируется сигнал "ДгЗ неиспр.". 

4.10.3 Блокировка ДгЗ осуществляется логическим сигналом "Блок. ДгЗ". 

4.11 Защита от потери питания (ЗПП) 

4.11.1 ЗПП предназначена для выявления режима потери питания и отключения 

при подпитке во внешнюю сеть. ЗПП выполнена в соответствии с рисунком Б.9. 

4.11.2 Ввод ЗПП осуществляется программным ключом S42. 

4.11.3 Пуск ЗПП происходит при условии снижения частоты ниже уставки 

"ЗПП РЧ1" при наличии хотя бы одного из фазных токов выше 0,5 А и обратном направ-

лении мощности (подключение цепей аналоговых сигналов к блоку должно обеспечивать 

прямое направление мощности при ее направлении к шинам). 

4.11.4 Предусмотрены дополнительные условия пуска ЗПП: 

- при введенном программном ключе S400 пуск защиты происходит при условии 

снижения частоты ниже уставки "ЗПП РЧ2" с контролем включенного положения выклю-

чателя; 

- при введенном программном ключе S401 пуск защиты происходит при условии 

включенного выключателя, наличия хотя бы одного из фазных токов выше 0,5 А, прямого 

направления мощности, последующего снижения частоты ниже уставки "ЗПП РЧ1" и 

снижения фазных токов. 

4.11.5 ЗПП срабатывает с выдержкой времени "ЗПП Т". 

4.11.6 При срабатывании алгоритма контроля неисправности цепей напряжения 

(КЦН 1) работа ЗПП блокируется. 

4.11.7 Блокировка ЗПП осуществляется логическим сигналом "Блок. ЗПП". 

4.12 Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) 

4.12.1 Защита от замыканий на землю представлена на рисунке Б.10. 

4.12.2 Первая ступень ОЗЗ может быть использована в следующих конфигурациях: 

- с контролем напряжения нулевой последовательности; 

- с контролем тока нулевой последовательности; 

- комбинированная (с контролем напряжения и тока нулевой последовательности); 

- с контролем направления мощности нулевой последовательности. 

4.12.3 Выбор конфигурации первой ступени ОЗЗ производится программными 

ключами S24, S25, S26. 

4.12.4 Первая ступень ОЗЗ срабатывает с выдержкой времени "ОЗЗ Т1". 

4.12.5 Первая ступень ОЗЗ действует на сигнализацию. Программным ключом S21 

вводится действие первой ступени ОЗЗ на отключение выключателя (рисунок Б.27). 

4.12.6 Ввод второй ступени ОЗЗ осуществляется программным ключом S27. 

4.12.7 Вторая ступень ОЗЗ действует с контролем тока от трансформатора тока ну-

левой последовательности или с контролем расчетного тока нулевой последовательности 

(выбор осуществляется программным ключом S29). 

4.12.8 Вторая ступень ОЗЗ срабатывает с выдержкой времени "ОЗЗ Т2". 

4.12.9 Блокировка ОЗЗ осуществляется логическими сигналами "Блок. ОЗЗ 1" и 

"Блок. ОЗЗ 2" для первой и второй ступени соответственно. 

4.12.10 При обнаружении неисправности измерительных цепей тока вторая ступень 

ОЗЗ блокируется. 

4.12.11 В связи с несовершенством трансформаторов тока нулевой последователь-

ности, а также особенностями переходных процессов существует сложность определения 

присоединения с однофазным замыканием на землю. Широкое распространение получил 



 

БМРЗ-ДЗЛ1-61 ДИВГ.648228.082-28.01 РЭ 
56 

метод поиска ОЗЗ последовательным отключением/включением присоединений с контро-

лем напряжения нулевой последовательности. Для минимизации числа переключений в 

блоке реализована функция селектора направления ОЗЗ (СНОЗЗ), работа которой основа-

на на составляющих переходного процесса ОЗЗ в первый момент возникновения пробоя. 

Ввод в действие функции осуществляется программным ключом S28. Выбор режима ра-

боты в сети с компенсированной (резистивно-заземлённой) или изолированной нейтралью 

выполняется программным ключом S228. Рекомендации по проверке функции СНОЗЗ 

приведены в приложении Г. 

При выявлении замыкания на своем присоединении алгоритм СНОЗЗ формирует 

выходной логический сигнал "СНОЗЗ сраб.". 

4.13 Защита от обрыва фазы и несимметрии нагрузки (ЗОФ) 

4.13.1 ЗОФ выполнена в соответствии с рисунком Б.11. Ввод ЗОФ осуществляется 

программным ключом S41. 

4.13.2 ЗОФ может быть использована в следующих конфигурациях: 

- с контролем тока обратной последовательности; 

- с контролем отношения тока обратной последовательности к току прямой после-

довательности (при введенном программном ключе S995). 

4.13.3 Срабатывание ЗОФ происходит с выдержкой времени "ЗОФ Т". ЗОФ дей-

ствует на сигнализацию. Программным ключом S40 вводится действие ЗОФ на отключе-

ние выключателя (рисунок Б.27). 

4.13.4 Блокировка ЗОФ осуществляется логическим сигналом "Блок. ЗОФ". При 

обнаружении неисправности измерительных цепей тока ЗОФ блокируется. 

4.14 Функция контроля направления мощности (КМ) 

4.14.1 Функция КМ предназначена для контроля направления мощности в нор-

мальном режиме и не может использоваться как реле направления мощности направлен-

ных токовых защит. 

4.14.2 КМ осуществляется в соответствии с рисунком Б.12. В блоке реализовано 

две ступени контроля направления мощности. Ввод КМ осуществляется программными 

ключами S970 и S971 для первой и второй ступени соответственно. 

4.14.3 Расчет полной вторичной мощности трехфазной сети 
1PMS , В·А, выполняется 

по методу двух ваттметров по формуле 
* *

1PM AB A BC CS U I U I= ⋅ − ⋅
, 

(6) 

где ABU , BCU  – комплексные значения вторичных линейных напряжений, В; 

*

AI , 
*

CI  – сопряженные комплексные значения вторичных фазных токов, А. 

Диапазон измерения вторичной мощности при вычислении по фазным токам – от 

10 до 1000 В·А. Для уменьшения нижнего порога диапазона измерения мощности в блоке 

осуществляется расчет мощности с использованием фазного тока "IФ". 

Для повышения точности аналоговый вход "IФ" рекомендуется подключать к об-

моткам трансформаторов тока, предназначенных для измерения. Диапазон измерения вто-

ричной мощности при вычислении по току "IФ" - от 0,2 до 80,0 В·А. При задании уставок 

реле мощности вне диапазона измерения соответствующего аналогового входа система 

самодиагностики блока формирует сигнал "Ошибка уставок КМ", происходит мигание 

светодиода "Готов". 
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4.14.4 При использовании аналогового входа "IФ" расчет полной вторичной мощно-

сти трехфазной сети 
2PMS , В·А, выполняется по методу одного ваттметра по формуле 

*

2 13PM фS U I= ⋅ ⋅
, 

(7) 

где 
1U , – комплексное значение вторичного напряжения прямой последовательности, В; 

*

фI , – сопряженное комплексное значение вторичного фазного тока, А. 

Уставкой "Фаза Iф" задается фаза подключенного тока к аналоговому входу "IФ". 

4.14.5 Для каждой ступени предусмотрен выбор варианта работы функции кон-

троля направления мощности по мощности 
1PMS  или 

2PMS . Выбор варианта осуществля-

ется программными ключами S972, S973 для первой и второй ступени соответственно. 

4.14.6 Пуск ступеней функции контроля направления мощности происходит при 

попадании комплексного значения мощности в зону срабатывания реле мощности. 

4.14.7 Реле мощности первой ступени конфигурируется уставками "КМ S1", 

"КМ Ф1" и программным ключом S974. Возможные характеристики срабатывания реле 

мощности первой ступени представлены на рисунке 10. 

Уставка "КМ S1" определяет смещение характеристики срабатывания от начала 

координат и является положительным числом.  

Уставка "КМ Ф1" определяет угол максимальной чувствительности реле мощно-

сти. Значение уставки "КМ Ф1", равное 0° или 180°, соответствует реле направления ак-

тивной мощности, значение равное 90° или 270°, – реле направления реактивной мощно-

сти. 

Программный ключ S974 определяет тип реле мощности, при выборе максималь-

ного реле S974 = 1, минимального S974 = 0. Зона срабатывания минимального реле мощ-

ности охватывает начало координат. В максимальном реле мощности начало координат 

попадает в зону несрабатывания. При токах меньше нижнего порога измерения реле мощ-

ности минимального типа гарантированно находятся в сработавшем состоянии, реле мак-

симального типа блокируются.  
 

 

Рисунок 10 - Диаграммы срабатывания реле мощности первой ступени 
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4.14.8 Реле мощности второй ступени конфигурируется уставками "КМ S2", 

"КМ Ф2" и программным ключом S975. Характеристики срабатывания реле мощности 

второй ступени аналогичны реле мощности первой ступени. 

4.14.9 Функция контроля направления мощности блокируется при снижении одного 

из линейных напряжений ниже уставки "КМ РН", а также при срабатывании функции 

КЦН 1. 

4.14.10 Срабатывание первой и второй ступеней функции контроля направления 

мощности происходит с выдержками времени, заданными уставками "КМ Т1" и "КМ Т2" 

соответственно. Время "подхвата" пуска первой и второй ступеней КМ задается уставка-

ми "КМ Т1в" и "КМ Т2в" соответственно. 

4.14.11 Ступени КМ действуют на сигнализацию. Программными ключами S976 и 

S977 вводится действие первой и второй ступени КМ соответственно на отключение вы-

ключателя (рисунок Б.27). 

4.14.12 Блокировка КМ осуществляется логическими сигналами "Блок. КМ 1" и 

"Блок. КМ 2" для первой и второй ступени соответственно. 

4.15 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) 

4.15.1 Блок обеспечивает работу УРОВ присоединения в соответствии с рисун-

ком Б.13. 

4.15.2 УРОВ вводится программным ключом S44. Пуск УРОВ происходит при сра-

батывании ступеней ДЗ, ТО, МТЗ (действующих на отключение выключателя), при сраба-

тывании УДЗ, УМТЗ, ЛЗШ, ДгЗ, второй ступени ОЗЗ, по назначаемому сигналу 

"Пуск УРОВ", при отключении выключателя по назначаемым сигналам "Откл. от ДЗШ" 

или "Откл. от УРОВ". 

Срабатывание УРОВ выполняется с задержкой времени, определяемой уставкой 

"УРОВ Т". Возврат УРОВ осуществляется по снижению тока ниже уставки "УРОВ РТ". 

4.15.3 В блоке реализована возможность (программный ключ S451) формирования 

сигнала срабатывания УРОВ без учета выдержки времени "УРОВ Т" при блокировке 

управления выключателя по снижению давления элегаза в выключателе. 

4.15.4 Блокировка УРОВ осуществляется логическим сигналом "Блок. УРОВ" или 

при выводе автоматики управления выключателем.  

4.16 Автоматическое повторное включение (АПВ) 

4.16.1 В блоке предусмотрена возможность выполнения двукратного трехфазного 

АПВ линии и однократного трехфазного АПВ шин в соответствии с рисунками Б.14 и 

Б.15. 

4.16.2 Ввод функции АПВ и первого цикла АПВ осуществляется программным 

ключом S311. Ввод второго цикла АПВ осуществляется программным ключом S31. 

Время готовности АПВ после включения выключателя определяется временем го-

товности выключателя к выполнению операции включения и задается уставкой 

"АПВ Т3".  

Пуск АПВ происходит при: 

- срабатывании ДЗТ или ДТО; 

- срабатывании ДЗ или ТО; 

- срабатывании МТЗ, действующей на отключение выключателя; 

- срабатывании УДЗ, УМТЗ; 

- срабатывании ЛЗШ (вводится программным ключом S35); 

- самопроизвольном отключении выключателя (вводится программным клю-

чом S33, блокируется при действии СО на АВР (программный ключ S58)); 

- отключении выключателя по назначаемому сигналу "Откл. от ДЗШ"; 

- по назначаемому сигналу "АПВ от ВнЗ". 
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АПВ блокируется при: 

- обнаружении системой диагностики неисправности выключателя; 

- оперативном отключении или включении выключателя; 

- наличии назначаемого сигнала "Откл. от УРОВ" или "Блок. АПВ"; 

- срабатывании ДгЗ; 

- срабатывании ТО (блокировка вводится программным ключом S317); 

- срабатывании УМТЗ (блокировка вводится программным ключом S318); 

- срабатывании третьей ступени ДЗ (блокировка вводится программным клю-

чом S319); 

- выводе автоматики управления выключателем. 

Программным ключом S32 может быть введена блокировка второго цикла АПВ по 

наличию напряжения 3U0.  

В случае короткого замыкания на шинах подстанции АПВ выполняется однократ-

но. При отключении выключателя по логическому сигналу "Откл. от ДЗШ" или при сра-

батывании ЛЗШ выполнение второго цикла АПВ блокируется. 

4.16.3 В блоке предусмотрен выбор различных режимов выполнения АПВ. При вы-

веденном программном ключе S331 выбор режима АПВ не осуществляется. 

4.16.4 АПВ линии (II секции шин) выполняется по следующим вариантам: 

- без контроля напряжения, "слепое"; 

- с контролем наличия напряжения на I секции шин и отсутствия напряжения на 

линии (II секции шин); 

- с контролем наличия напряжения на I секции шин и на линии (II секции шин). 

Режим АПВ линии задается входными сигналами в соответствии с таблицей 12. 

Таблица 12 - Режимы АПВ линии 

"Режим АПВл 1" "Режим АПВл 2" Режим АПВ линии (II с. ш.) 

0 0 Выведено 

1 0 "Слепое" 

0 1 Uш есть, Uл нет 

1 1 Uш есть, Uл есть 

АПВ линии блокируется при отключении выключателя по логическому сигналу 

"Откл. от ДЗШ" или при срабатывании ЛЗШ. 

При введенном программном ключе S332, в случае пуска АПВ после самопроиз-

вольного отключения выключателя, осуществляется автоматическое переключение АПВ 

линии из режима "Uл нет/Uш есть" в режим "Uл есть/Uш есть" на время действия АПВ, 

что обеспечивает выполнение АПВ при СО выключателя на линиях с двусторонним пита-

нием. 

Первый и второй циклы АПВ линии выполняются с выдержками времени 

"АПВ Т1" и "АПВ Т2" соответственно. 

4.16.5 АПВ шин выполняется в случае срабатывания защиты шин (по логическому 

сигналу "Откл. от ДЗШ" или при срабатывании ЛЗШ) по следующим вариантам:  

- без контроля напряжения, "слепое";  

- с контролем наличия напряжения на линии (II секции шин) и отсутствия напря-

жения на I секции шин; 

- с контролем наличия напряжения на I секции шин и на линии (II секции шин). 

Режим АПВ шин задается входными сигналами в соответствии с таблицей 13. 
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Таблица 13 - Режимы АПВ шин 

"Режим АПВш 1" "Режим АПВш 2" Режим АПВ I с. ш. 

0 0 Выведено 

1 0 "Слепое" 

0 1 Uш нет, Uл есть 

1 1 Uш есть, Uл есть 

АПВ шин выполняется с выдержкой времени, заданной уставкой "АПВ Т4", при 

соблюдении заданных режимом условий выполнения АПВ. 

4.16.6 Время ожидания формирования сигналов разрешения АПВ составляет 60 с. В 

случае пуска АПВ и отсутствия сигналов разрешения в течение указанного времени про-

исходит сброс текущего цикла АПВ. 

4.16.7 Время контроля результатов АПВ составляет 120 с с момента формирования 

логического сигнала "АПВ сраб.". Если в течение контрольного времени происходит от-

ключение выключателя, АПВ считается неуспешным. 

4.17 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) и автоматическое повторное 

включение по частоте (ЧАПВ) от внешнего устройства разгрузки 

4.17.1 Функциональная схема алгоритма АЧР и ЧАПВ от внешних устройств авто-

матики приведена на рисунке Б.16. 

4.17.2 Блок обеспечивает прием и выполнение команд внешнего устройства АЧР и 

ЧАПВ. Ввод АЧР, ЧАПВ от внешних устройств осуществляется программным клю-

чом S37. В блоке реализованы два типа алгоритма АЧР/ЧАПВ: 

- "АЧР/ЧАПВ-А" – с раздельными входами "АЧР внеш." и "ЧАПВ внеш."; 

- "АЧР/ЧАПВ-Б" – входной логический сигнал "АЧР внеш." удерживается в тече-

ние всего времени действия АЧР, окончание сигнала "АЧР внеш." является командой 

"ЧАПВ внеш.".  

Выбор алгоритма "АЧР/ЧАПВ-Б" осуществляется вводом программного ключа S36. 

4.17.3 Задержка по времени срабатывания АЧР задается уставкой "АЧР внеш. Т", 

время срабатывания ЧАПВ – уставкой "ЧАПВ внеш. Т1". Время готовности ЧАПВ после 

включения выключателя определяется временем готовности выключателя к выполнению 

операции включения и задается уставкой "ЧАПВ внеш. Т2". 

4.17.4 Программным ключом S38 может быть произведен вывод ЧАПВ.  

4.17.5 Блокировка АЧР, ЧАПВ осуществляется логическими сигналами 

"Блок. АЧР внеш." и "Блок. ЧАПВ внеш." соответственно, а также при выводе автоматики 

управления выключателем. 

4.18 Автоматическая частотная разгрузка с блокировкой по скорости  

снижения частоты (АЧР 1) 

4.18.1 Функциональная схемы алгоритма АЧР 1 приведена на рисунке Б.17. Ввод 

функции АЧР 1 осуществляется программным ключом S1. 

4.18.2 Пуск АЧР 1 происходит при снижении частоты ниже уставки "АЧР1 РЧ". 

4.18.3 Программным ключом S2 может быть введена блокировка АЧР 1 по скоро-

сти снижения частоты (скорость снижения частоты выше уставки "АЧР1 РЧ(С)"). 

4.18.4 АЧР 1 срабатывает с выдержкой времени "АЧР1 Т". 

4.18.5 Повторное действие алгоритма АЧР 1 блокируется до формирования сигнала 

разрешения от ЧАПВ (срабатывание ЧАПВ, команда АСУ "Возврат АЧР", логический 

сигнал "Возврат АЧР", команда квитирования сигнализации при введенном программном 

ключе S22 (рисунок Б.18) или сигнал включения выключателя). 
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4.18.6 Блокировка АЧР 1 осуществляется логическим сигналом "Блок. АЧР.". 

АЧР 1 блокируется при снижении напряжения ниже уставки "Блок. РН" или при выводе 

автоматики управления выключателем. 

4.19 Автоматическая частотная разгрузка с контролем напряжения (АЧР 2) 

4.19.1 Функциональная схема алгоритма АЧР 2 приведена на рисунке Б.17. Ввод 

АЧР 2 осуществляется программным ключом S3. 

4.19.2 Пуск АЧР 2 происходит при снижении частоты ниже уставки "АЧР2 РЧ(п)". 

Возврат функции происходит при повышении частоты выше уставки "АЧР2 РЧ(в)". 

4.19.3 АЧР 2 срабатывает с выдержкой времени "АЧР2 Т1". При введенном про-

граммном ключе S4 и снижении напряжения ниже уставки "АЧР2 РН" АЧР 2 срабатывает 

с выдержкой времени "АЧР2 (U) Т2" + 0,5 с при условии пуска АЧР 2 по частоте. 

4.19.4 Повторное действие алгоритма АЧР 2 блокируется до формирования сигнала 

разрешения от ЧАПВ (срабатывание ЧАПВ, команда АСУ "Возврат АЧР", логический 

сигнал "Возврат АЧР", команда квитирования сигнализации при введенном программном 

ключе S22 (рисунок Б.18) или сигнал включения выключателя). 

4.19.5 Блокировка АЧР осуществляется логическим сигналом "Блок. АЧР". АЧР 2 

блокируется при снижении напряжения ниже уставки "Блок. РН" или при выводе автома-

тики управления выключателем. 

4.20 Дополнительная аварийная разгрузка (ДАР) 

4.20.1 Функциональная схема алгоритма ДАР приведена на рисунке Б.17. Ввод ДАР 

осуществляется программным ключом S5. 

4.20.2 Срабатывание ДАР происходит при снижении частоты ниже уставки 

"ДАР РЧ" и превышении скорости снижения частоты выше уставки "ДАР РЧ(С)". 

4.20.3 Повторное действие алгоритма ДАР блокируется до формирования сигнала 

разрешения от ЧАПВ (срабатывание ЧАПВ, команда АСУ "Возврат АЧР", логический 

сигнал "Возврат АЧР", команда квитирования сигнализации при введенном программном 

ключе S22 (рисунок Б.18) или сигнал включения выключателя). 

4.20.4 Блокировка ДАР осуществляется логическим сигналом "Блок. АЧР". ДАР 

блокируется при снижении напряжения ниже уставки "Блок. РН" или при выводе автома-

тики управления выключателем. 

4.21 Автоматическое ограничение снижения напряжения (АОСН) 

4.21.1 Функциональная схема алгоритма АОСН приведена на рисунке Б.17. Ввод 

АОСН осуществляется программным ключом S221. 

4.21.2 Пуск АОСН происходит при снижении напряжения ниже уставки 

"АОСН РН". 

4.21.3 Программным ключом S73 может быть введена блокировка АОСН по 

напряжению обратной последовательности (напряжение обратной последовательности 

выше уставки "АОСН РН U2"). 

4.21.4 АОСН срабатывает с выдержкой времени "АОСН Т". 

4.21.5 Повторное действие алгоритма АОСН блокируется до формирования сигнала 

разрешения от АПВН (срабатывание АПВН, команда АСУ "Возврат АОСН", логический 

сигнал "Возврат АОСН", команда квитирования сигнализации при введенном программ-

ном ключе S22 (рисунок Б.18) или сигнал включения выключателя). 

4.21.6 Блокировка АОСН осуществляется логическим сигналом "Блок. АОСН". 

АОСН блокируется при выводе автоматики управления выключателем. 
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4.22 Аварийная разгрузка 

4.22.1 Аварийная разгрузка срабатывает по назначаемому сигналу "Авар. разгр." 

без выдержки времени. При срабатывании аварийной разгрузки блокируются функции 

АЧР 1, АЧР 2, ДАР и АОСН до формирования сигналов разрешения от ЧАПВ и АПВН. 

4.23 Автоматическое повторное включение по частоте 

4.23.1 Функциональная схема алгоритма ЧАПВ приведена на рисунке Б.18. Вывод 

ЧАПВ осуществляется программным ключом S13. 

4.23.2 Пуск ЧАПВ происходит после срабатывания АЧР 1, АЧР 2, ДАР или аварий-

ной разгрузки при повышении частоты выше уставки "ЧАПВ РЧ". 

4.23.3 ЧАПВ срабатывает с выдержкой времени "ЧАПВ Т1". 

4.23.4 Время готовности ЧАПВ после включения выключателя определяется вре-

менем готовности выключателя к выполнению операции включения и задается уставкой 

"ЧАПВ Т2". 

4.23.5 Программным ключом S12 может быть введена блокировка ЧАПВ по напря-

жению (напряжение ниже уставки "ЧАПВ РН"). 

4.23.6 Блокировка ЧАПВ осуществляется логическим сигналом "Блок. ЧАПВ.". 

ЧАПВ блокируется при снижении напряжения ниже уставки "Блок. РН" или при выводе 

автоматики управления выключателем. 

4.24 Автоматическое повторное включение по напряжению (АПВН) 

4.24.1 Функциональная схема алгоритма АПВН приведена на рисунке Б.19. Вывод 

АПВН осуществляется программным ключом S39. 

4.24.2 Пуск АПВН происходит после срабатывания АОСН или аварийной разгрузки 

при повышении напряжения выше уставки "АПВН РН". 

4.24.3 АПВН срабатывает с выдержкой времени "АПВН Т1". 

4.24.4 Время готовности АПВН после включения выключателя определяется вре-

менем готовности выключателя к выполнению операции включения и задается уставкой 

"АПВН Т3". 

4.24.5 Время контроля однократности срабатывания АПВН задается уставкой 

"АПВН Т2". Если в течение контрольного времени после срабатывания АПВН происхо-

дит срабатывание АОСН, работа АПВН блокируется. Блокировка снимается при: 

- возврате АОСН по команде АСУ "Возврат АОСН"; 

- возврате АОСН по логическому сигналу "Возврат АОСН"; 

- при возврате АОСН по команде квитирования сигнализации при введенном про-

граммном ключе S22; 

- включении выключателя. 

4.24.6 Блокировка АПВН осуществляется логическим сигналом "Блок. АПВН". 

АПВН блокируется при выводе автоматики управления выключателем. 

4.25 Автоматическое включение резерва (АВР) 

4.25.1 Функциональная схема алгоритма АВР приведена на рисунке Б.20. Функция 

АВР вводится программным ключом S50. 

4.25.2 Пуск АВР происходит: 

- от внешней защиты по логическому сигналу "АВР от ВнЗ"; 

- при самопроизвольном отключении выключателя (при введенном программном 

ключе S58); 

- после срабатывания ЗПП в течение времени, задаваемого уставкой "АВР Т3" (при 

введенном программном ключе S504); 

- от собственных пусковых органов по напряжению или частоте. 
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4.25.3 Срабатывание АВР по логическому сигналу "АВР от ВнЗ" происходит с вы-

держкой времени "АВР Т2". 

4.25.4 Срабатывание АВР при СО выключателя происходит без выдержки времени. 

4.25.5 Срабатывание АВР после срабатывания ЗПП происходит с выдержкой вре-

мени "АВР Т4" при условии снижения напряжения на шинах. 

4.25.6 Срабатывание АВР от собственных пусковых органов происходит с выдерж-

кой времени "АВР Т1" только при включенном выключателе.  

Пуск АВР может происходить при: 

- снижении напряжений UАВ и UВС ниже уставки "АВР РН1", а также снижении 

напряжения UВС2 ниже уставки "АВР РН2" (при введенном программном ключе S57); 

- снижении частоты ниже уставки "АВР РЧ" (при введенном программном клю-

че S505); 

- повышении напряжения обратной последовательности выше уставки 

"АВР РН U2" (при введенном программном ключе S506). 

4.25.7 Необходимым условием пуска АВР является наличие логического сигнала 

"АВР разрешено" - сигнала готовности резервного ввода, а также отсутствие сигнала не-

исправности выключателя. 

4.25.8 После отработки выдержки времени срабатывания АВР формируется коман-

да отключения выключателя ввода, затем после отключения выключателя – команда на 

включение секционного выключателя. 

4.25.9 Блокировка АВР осуществляется логическим сигналом "Блок. АВР", а также 

при выводе автоматики управления выключателем. 

Работа АВР блокируется при неисправности цепей напряжения (программный 

ключ S110). 

4.26 Восстановление схемы нормального режима после АВР (ВНР) 

4.26.1 Функциональная схема алгоритма ВНР приведена на рисунке Б.21. Функция 

ВНР вводится программным ключом S51. ВНР выполняется только при введенной функ-

ции АВР (введен программный ключ S50). 

4.26.2 Пуск ВНР происходит при значении напряжения UВС2 выше уставки 

"ВНР РН1". Срабатывание ВНР происходит с выдержкой времени "ВНР Т1". 

4.26.3 ВНР может быть выполнено в двух режимах: с перерывом питания или с 

кратковременной параллельной работой вводов. 

4.26.4 В режиме с перерывом питания (при введенном программном ключе S511) 

после отработки выдержки времени "ВНР Т1" формируется команда отключения секци-

онного выключателя, затем с задержкой, задаваемой уставкой "ВНР Т2", при условии от-

сутствия напряжения на шинах формируется команда включения вводного выключателя. 

В режиме с кратковременной параллельной работой вводов (при выведенном про-

граммном ключе S511) после отработки выдержки времени "ВНР Т1" формируется ко-

манда на включение выключателя, затем после включения выключателя формируется ко-

манда отключения секционного выключателя.  

4.26.5 Время контроля однократности действия ВНР составляет 120 с. Если в тече-

ние контрольного времени происходит отключение выключателя, ВНР не выполняется. 

4.26.6 ВНР выполняется только после отключения выключателя от АВР или ЗПП. 

Программным ключом S43 вводится блокировка ВНР после срабатывания ЗПП. 

4.26.7 Блокировка ВНР осуществляется логическим сигналом "Блок. ВНР". 

4.27 Разрешение АВР (РАВР) 

4.27.1 Функциональная схема алгоритма РАВР приведена на рисунке Б.22. 

4.27.2 Выходной логический сигнал "Реле Разреш. АВР" формируется при: 

- наличии напряжения на шинах выше уставки "РАВР РН1"; 
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- включенном выключателе ввода или наличии напряжения ввода выше уставки 

"РАВР РН2" (контроль напряжения ввода вводится программным ключом S57); 

- частоте сети выше уставки "РАВР РЧ" (при введенном программном ключе S59). 

4.27.3 Формирование сигнала разрешения АВР блокируется при наличии напряже-

ния обратной последовательности выше уставки "РАВР РН U2" (при введенном про-

граммном ключе S501), при неисправности выключателя, при наличии напряжения нуле-

вой последовательности (при введенном программном ключе S55), а также по логическо-

му сигналу "Блок. РАВР". 

4.28 Функция контроля напряжений 

4.28.1 Функциональная схема алгоритма контроля напряжений на секции шин и в 

линии (смежной секции шин) приведена на рисунке Б.23. 

4.28.2 Признаком наличия напряжения на секции шин является повышение всех 

линейных напряжений выше уставки "КН РН1". Программным ключом S126 может быть 

введена блокировка по напряжению обратной последовательности, программным 

ключом S127 - блокировка по напряжению нулевой последовательности. В случае превы-

шения напряжением U2 или 3U0 соответственно уставок "КН РН U2" или "КН РН 3U0" 

сигнал наличия напряжения на секции шин блокируется. 

4.28.3 Признаком отсутствия напряжения на секции шин является снижение всех 

линейных напряжений ниже уставки "КН РН3". 

4.28.4 Признаком наличия напряжения на линии (смежной секции шин) является 

превышение напряжением UВС2 уставки "КН РН2". 

4.28.5 Признаком отсутствия напряжения на линии (смежной секции шин) является 

снижение напряжения UВС2 ниже уставки "КН РН4". 

4.28.6 При установке трансформатора напряжений UAB и UBC со стороны линии, а 

трансформатора напряжения UВС2 со стороны шин необходимо ввести программный 

ключ S129. При этом выходные сигналы наличия или отсутствия напряжений меняются 

местами. 

4.29 Оперативное управление выключателем 

4.29.1 Формирование команд оперативного управления выключателем выполняется 

в соответствии с рисунком Б.24.  

4.29.2 В блоке предусмотрено три режима управления: 

- местное управление кнопками на пульте ("МУ"); 

- дистанционное управление по дискретным сигналам ("ДУ-ДС"); 

- дистанционное управление по сигналам АСУ ("ДУ-АСУ"). 

4.29.3 Изменение режима с "МУ" на "ДУ-ДС" ("ДУ-АСУ") и обратно происходит 

при нажатии кнопки " " на лицевой панели пульта. Сигнализация активного местного 

управления осуществляется светодиодом " " на лицевой панели пульта. Программным 

ключом S781 может быть заблокирован режим управления "МУ". 

Управление выключателем от кнопок " " и " " на лицевой панели пульта 

возможно только в режиме управления "МУ". 

4.29.4 Изменение режима с "ДУ-ДС" на "ДУ-АСУ" и обратно происходит по логи-

ческому сигналу "ОУ". 

4.29.5 Дистанционное оперативное управление по логическим сигналам 

"ОУ Включить" и "ОУ Отключить" осуществляется в режиме управления выключателем 

"ДУ-ДС". При введенном программном ключе S780 команда оперативного отключения 

выключателя по сигналу "ОУ Отключить" выполняется не зависимо от выбранных режи-

мов управления. 
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4.29.6 Дистанционное оперативное управление по сигналам АСУ "АСУ_Включить" 

и "АСУ_Отключить" осуществляется в режиме управления выключателем "ДУ-АСУ". 

4.29.7 Автоматика управления выключателем может быть выведена логическим 

сигналом "Вывод АУВ" или вводом программного ключа S700. 

4.30 Контроль синхронизма при включении выключателя (КС) 

4.30.1 Функциональная схема алгоритма контроля синхронизма приведена на ри-

сунке Б.25. 

4.30.2 Блок обеспечивает контроль синхронизма между напряжением секции шин и 

напряжением до вводного выключателя при: 

- оперативном включении выключателя (при введенном программном ключе S631); 

- АПВ (при введенном программном ключе S632); 

- ВНР (при введенном программном ключе S633); 

- включении выключателя по логическому сигналу "Вкл. внеш. с КС". 

4.30.3 Напряжения считаются синхронными, если выполнены следующие условия: 

- напряжения превышают уставку "Синх. U>"; 

- напряжение на сборных шинах U2 меньше уставки "Синх. U2<"; 

- разность действующих значений напряжений меньше уставки "Синх. dU"; 

- разность частот напряжений меньше уставки "Синх. dF"; 

- модуль угла между напряжениями меньше уставки "Синх. Ф". 

Сравнение действующих значений напряжений производится по первичным значе-

ниям. Для правильного определения наличия синхронизма необходимо задать коэффици-

енты трансформации трансформаторов напряжения. При разных соединениях обмоток 

трансформаторов напряжения необходимо компенсировать поворот фазы, задав уставку 

"Синх. Фпов". При определении угла между напряжениями UBC и UBC2 напряжение UBC2 

поворачивается на угол, равный уставке "Синх. Фпов", в положительном направлении 

(против часовой стрелки). 

4.30.4 При формировании сигнала включения выключателя с КС осуществляется 

пуск алгоритма КС. Если в течение времени, определяемого уставкой "СИНХР Т", проис-

ходит синхронизация двух напряжений, формируется команда на включение выключате-

ля. В противном случае, работа алгоритма КС прекращается. 

4.30.5 При вводе отличного от нуля значения уставки "Твкл. собств.", задающей 

собственное время включения выключателя, активизируется функция улавливания син-

хронизма. Команда включения выключателя формируется с упреждением момента 

наступления синхронизма напряжений на время "Твкл. собств.".  

Блоком выполняется проверка условия задания уставок "Твкл. собств." и 

"Синх. dF": произведение значений уставок должно быть меньше единицы. В противном 

случае система самодиагностики блока формирует сигнал "Ошибка уставок КС" и начи-

нает мигать светодиод "Готов" на лицевой панели пульта. 

4.30.6 При использовании ВНР с КС необходимо согласовать уставку "ВНР РН1" с 

уставкой "Синхр. U>" (значение уставки "ВНР РН1" должно быть не меньше уставки 

"Синхр. U>"). При использовании АПВ с КС время включения выключателя может увели-

читься на время, определяемое уставкой "СИНХР Т". 

4.31 Включение выключателя 

4.31.1 Функциональная схема алгоритма формирования выходного сигнала вклю-

чения выключателя приведена на рисунке Б.26. 

4.31.2 Включение выключателя осуществляется замыканием выходного реле, кон-

такт которого рекомендуется последовательно соединить с внешним промежуточным ре-

ле, управляющим электромагнитом включения. Подключение выходного реле осуществ-

ляется в таблице назначений программного комплекса "Конфигуратор - МТ". 
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4.31.3 Команда включения формируется при: 

- оперативном включении выключателя; 

- срабатывании функций автоматики, действующих на включение выключателя; 

- срабатывании внешних устройств автоматики (по логическому сигналу 

"Вкл. внеш."). 

4.31.4 Блокировка оперативного включения выключателя может быть введена (в 

соответствии с рисунком Б.27) при: 

- срабатывании ЗОФ (программный ключ S985); 

- срабатывании любой ступени ОЗЗ, действующей на отключение выключателя 

(программный ключ S986); 

- срабатывании ДгЗ (программный ключ S987); 

- срабатывании любой ступени ТО, любой ступени МТЗ, действующей на отклю-

чение выключателя, УМТЗ, ЛЗШ (программный ключ S988); 

- срабатывании любой ступени ДЗ, УДЗ (программный ключ S989); 

- при срабатывании ДТО или ДЗТ (программный ключ S990). 

Блокировка оперативного включения выключателя снимается сигналом квитирова-

ния сигнализации. 

Блокировка включения выключателя (оперативного и от функций автоматики) 

формируется при: 

- наличии команды отключения выключателя; 

- пуске АЧР от внешнего устройства разгрузки; 

- обнаружении системой диагностики неисправности выключателя; 

- наличии логического сигнала "Ав. ШП/Пружина"; 

- наличии логического сигнала "Блок. вкл."; 

- наличии напряжения U2 выше уставки "КН РН U2" (при введенном программном 

ключе S997) в соответствии с рисунком Б.23; 

- наличии напряжения 3U0 выше уставки "КН РН 3U0" (при введенном программ-

ном ключе S994) в соответствии с рисунком Б.23; 

- выводе АУВ. 

4.31.5 Логический вход "Ав. ШП/Пружина" предназначен для подключения: 

- сигнала положения автоматического выключателя питания цепи включения вы-

ключателя с зависимым типом привода (электромагнит включения); 

- сигнала состояния пружины, в случае применения выключателя с независимым 

типом привода (включение осуществляется предварительно взведенной пружиной); 

- сигнала готовности выключателя, в случае применения выключателя с электро-

магнитной защелкой. 

4.31.6 В блоке предусмотрена возможность формирования импульсной команды 

включения длительностью "Вкл. Тимп". Длительность уставки "Вкл. Тимп" должна быть 

больше собственного времени включения выключателя, но меньше времени термической 

стойкости электромагнита включения. Ввод импульсного способа формирования команды 

включения производится программным ключом S710.  

4.31.7 Возврат выходного сигнала включения происходит при появлении логиче-

ского сигнала "РПВ" при условии отсутствия протекания тока по электромагниту включе-

ния (отсутствие логического сигнала "ДТ ЭВ"). 

4.32 Отключение выключателя 

4.32.1 Функциональная схема алгоритма формирования выходного сигнала отклю-

чения выключателя приведена на рисунке Б.27. 

4.32.2 Отключение выключателя осуществляется замыканием выходного реле, кон-

такт которого рекомендуется последовательно соединить с внешним промежуточным ре-

ле, управляющим электромагнитом отключения. Подключение выходного реле осуществ-

ляется в таблице назначений программного комплекса "Конфигуратор - МТ". 
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4.32.3 Команда отключения формируется при: 

- оперативном отключении выключателя; 

- срабатывании защит, действующих на отключение; 

- срабатывании функций автоматики, действующих на отключение выключателя; 

- срабатывании функции контроля давления элегаза в выключателе на отключение; 

- срабатывании УРОВ нижестоящих защит (по логическому сигналу 

"Откл. от УРОВ"); 

- срабатывании внешних устройств автоматики (по логическому сигналу 

"Откл. внеш."). 

4.32.4 Формирование команды отключения блокируется при срабатывании функ-

ции контроля давления элегаза в выключателе на блокировку или логическим сигналом 

"Блок. откл.". 

4.32.5 В блоке предусмотрена возможность формирования импульсной команды 

отключения длительностью "Откл. Тимп". Длительность уставки "Откл. Тимп" должна 

быть больше собственного времени отключения выключателя, но меньше времени терми-

ческой стойкости электромагнита отключения. Ввод импульсного способа формирования 

команды отключения производится программным ключом S710. 

4.32.6 Выходной сигнал отключения удерживается до исчезновения сигнала на от-

ключение и выполнения команды отключения – наличия логического сигнала "РПО" в те-

чение времени "Откл. Т" при условии отсутствия протекания тока по электромагнитам от-

ключения (отсутствие логических сигналов "ДТ ЭО 1" и "ДТ ЭО 2").  

4.32.7 При выводе АУВ возврат выходного сигнала отключения происходит через 

100 мс после исчезновения причины отключения выключателя. 

4.33 Функция диагностики электромагнитов управления выключателем 

4.33.1 Функциональная схема алгоритма диагностики электромагнитов управления 

выключателем от длительного протекания тока приведена на рисунке Б.28. 

4.33.2 Сигнализация длительного протекания тока в электромагнитах управления 

срабатывает с выдержкой времени "ЭМ Т" при наличии логических сигналов "ДТ ЭО 1", 

"ДТ ЭО 2" или "ДТ ЭВ". 

4.33.3 Сигнализация длительного протекания тока в электромагнитах управления 

блокируется при выводе АУВ. 

4.34 Функция обнаружения самопроизвольного отключения  

                   выключателя (СО) 

4.34.1 Функциональная схема алгоритма обнаружения СО приведена на рисун-

ке Б.29. Сигнал "СО" формируется при любом отключении выключателя, которое проис-

ходит не от команды отключения, формируемой блоком. 

4.34.2 Сигнал "СО" сбрасывается сигналом квитирования сигнализации. 

4.34.3 Функция обнаружения СО блокируется при выводе АУВ, неисправности вы-

ключателя или по логическому сигналу "Блок. СО". 

4.35 Сигнализация аварийного отключения выключателя 

4.35.1 Функциональная схема алгоритма сигнализации аварийного отключения 

приведена на рисунке Б.31. 

4.35.2 Сигнал аварийного отключения формируется при любом отключении вы-

ключателя, не связанном с оперативным отключением, отключением от функций автома-

тики и отключением выключателя по сигналу "Откл. внеш.". 

4.35.3 Сброс сигнализации аварийного отключения выключателя осуществляется 

сигналом квитирования. 
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4.35.4 Блокировка сигнализации аварийного отключения выключателя осуществля-

ется при выводе АУВ или по логическому сигналу "Блок. Авар. откл.". 

4.36 Функция контроля давления элегаза в выключателе 

4.36.1 Функциональная схема алгоритма контроля давления элегаза приведена на 

рисунке Б.32. 

4.36.2 Датчик первой (предупредительной) ступени снижения давления элегаза в 

выключателе (логический сигнал "SF6 Q 1 ст.") действует на вызывную сигнализацию. 

4.36.3 Датчик аварийного снижения давления элегаза в выключателе (логический 

сигнал "SF6 Q 2 ст.") действует на вызывную сигнализацию, на формирование сигнализа-

ции неисправности выключателя. 

4.36.4 При введенном программном ключе S732 срабатывание датчика аварийного 

снижения давления элегаза в выключателе осуществляется только при срабатывании дат-

чика первой (предупредительной) ступени. 

4.36.5 Срабатывание второй ступени снижения давления элегаза может быть вы-

полнено в следующих вариантах: 

- при выведенном программном ключе S734 сигнал действует на блокировку от-

ключения выключателя и ускорение УРОВ; 

- при введенном программном ключе S734, если ток в любой из фаз не превышает 

допустимого тока отключения выключателя, задаваемого уставкой "SF6 РТ", сигнал с вы-

держкой времени "SF6 Т" действует на отключение выключателя. В противном случае 

(при превышении током уставки "SF6 РТ") сигнал действует на блокировку, аналогично 

предыдущему варианту. 

4.36.6 Функция контроля снижения давления элегаза блокируется при выводе АУВ. 

4.37 Вызывная сигнализация 

4.37.1 Функциональная схема алгоритма вызывной сигнализации приведена на ри-

сунке Б.33. Программными ключами S800 - S804, S814 - S817, S819, S821 - S826, S829, 

S830, S833, S835, S843 - S851, S858, S861, S864 - S873, S875, S876, S880 - S883 могут быть 

выведены сигналы формирования вызывной сигнализации (функциональное назначение 

программных ключей приведено в таблице 6). 

4.37.2 Сброс вызывной сигнализации осуществляется сигналом квитирования сиг-

нализации. 

4.37.3 Предусмотрено блокирование вызывной сигнализации при наличии логиче-

ского сигнала "Блок. вызов". 

4.38 Квитирование сигнализации 

4.38.1 Функциональная схема алгоритма квитирования сигнализации приведена на 

рисунке Б.30. Квитирование сигнализации производится кнопкой " " на лицевой пане-

ли пульта, по логическому сигналу "Квитир. внеш." или подачей команды от АСУ 

"АСУ_Квитирование". 

4.38.2 Предусмотрено блокирование квитирования при наличии логического сигна-

ла "Блок. квит.". 

4.39 Диагностика 

4.39.1 Функциональная схема алгоритма диагностики приведена на рисунке Б.34. 

4.39.2 Блок осуществляет контроль цепей управления выключателем по логическим 

сигналам "РПО", "РПВ" и "РПВ 2" (при наличии двух электромагнитов отключения и вве-

денном программном ключе S416). При совпадении сигналов включенного и отключенно-
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го положения выключателя с выдержкой времени "Неиспр. Т1" формируется сигнал неис-

правности выключателя.  

4.39.3 Блок осуществляет контроль времени выполнения операций включения и от-

ключения выключателя. Максимальная длительность отключения выключателя задается 

уставкой по времени "Неиспр. Т3", длительность включения - уставкой "Неиспр. Т4". При 

наличии выходных сигналов управления выключателем в течение времени "Неиспр. Т3" 

или "Неиспр. Т4" и отсутствии соответствующих сигналов положения выключателя фор-

мируется сигнал неисправности выключателя.  

В режиме импульсного управления выключателя сигнал неисправности формиру-

ется при снятии выходного сигнала управления выключателем, если нет соответствую-

щих сигналов положения выключателя. 

4.39.4 Диагностика готовности привода выключателя (по сигналу 

"Ав. ШП/Пружина") срабатывает с выдержкой времени "Неиспр. Т2". 

Выбор типа привода выключателя осуществляется программным ключом S713, по 

умолчанию осуществляется контроль времени взвода пружины. 

4.39.5 Сигнал неисправности выключателя формируется при срабатывании УРОВ 

или срабатывании второй ступени функции контроля давления элегаза в выключателе. 

4.39.6 В блоке реализована функция расчета остаточного ресурса выключателя.  

Подробное описание функции приведено в руководстве по эксплуатации 

ДИВГ.648228.080 РЭ. 

При каждом отключении выключателя блок автоматически рассчитывает остаточ-

ный ресурс выключателя в процентах, где 100 % - это новый выключатель. 

Программным ключом S895 может быть введена функция сигнализации при сни-

жении остаточного ресурса выключателя ниже уставки "Сигн. рес.". 

4.39.7 Сброс сигнала неисправности выключателя и сигнализации низкого остаточ-

ного ресурса выключателя осуществляется сигналом квитирования сигнализации. 

4.39.8 Сигнализация неисправности выключателя и сигнализации низкого остаточ-

ного ресурса выключателя блокируется при выводе АУВ или логическим сигналом 

"Блок. диагн. выкл.". 

4.40 Сигнализация положения выключателя 

4.40.1 Функциональная схема сигнализации положения выключателя приведена на 

рисунке Б.35. В блоке обеспечивается формирование сигналов положения выключателя 

выходными сигналами "Q включен" и "Q отключен".  

4.40.2 Сигнал "Q отключен" формируется: 

- постоянно при оперативном отключении выключателя; 

- мигающим с частотой 1 Гц при аварийном отключении выключателя или отклю-

чении от функций автоматики. 

4.40.3 Сигнал "Q включен" формируется: 

- постоянно при оперативном включении выключателя; 

- мигающим с частотой 1 Гц при включении выключателя от функций автоматики. 

4.40.4 Снятие мигающего сигнала сигнализации положения выключателя осу-

ществляется сигналом квитирования сигнализации, сигналами оперативного включения и 

отключения выключателя. 

4.40.5 Сигнализация положения выключателя блокируется при выводе АУВ или 

логическим сигналом "Блок. сигн. полож.". 
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5 Вспомогательные функции блока 
5.1 Измерение параметров сети 

5.1.1 В блоке осуществляется измерение или вычисление параметров сети в соот-

ветствии с таблицей 14. 

Таблица 14 - Параметры сети 

Наименование параметра Обозначение 
Единица 

измерения 
Примечание 

Действующее значение фазного тока IA A - 

Действующее значение фазного тока IB A - 

Действующее значение фазного тока IC A - 

Действующее значение линейного напря-

жения 
UАВ В - 

Действующее значение линейного напря-

жения 
UВС В - 

Действующее значение линейного напря-

жения 
UСА В 

Вычисляется по напряже-

ниям UАВ и UВС 

Угол между векторами IA^UВС гр - 

Угол между векторами IB^UСА гр - 

Угол между векторами IС^UАВ гр - 

Действующее значение линейного напря-

жения 
UВС2 В - 

Действующее значение напряжения нуле-

вой последовательности 
3U0 В - 

Действующее значение тока нулевой по-

следовательности 
3I0 А - 

Угол между векторами 3I0^3U0 гр - 

Действующее значение фазного тока Iф А - 

Действующее значение тока прямой по-

следовательности 
I1 A - 

Действующее значение тока обратной по-

следовательности 
I2 A - 

Действующее значение тока нулевой по-

следовательности 
3I0 расч. A 

Вычисляется по токам IA, 

IB, IС 

Отношение токов обратной и прямой по-

следовательностей 
I2/I1 - - 

Действующее значение напряжения пря-

мой последовательности 
U1 В - 

Действующее значение напряжения об-

ратной последовательности 
U2 В - 

Действующее значение фазного тока 
комплекта 1 

IA1 ном - 

Действующее значение фазного тока 
комплекта 1 

IB1 ном - 

Действующее значение фазного тока 
комплекта 1 

IC1 ном - 

Действующее значение фазного тока 
комплекта 2 

IA2 ном - 

Действующее значение фазного тока 
комплекта 2 

IB2 ном - 

Действующее значение фазного тока 
комплекта 2 

IC2 ном - 
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Продолжение таблицы 14 

Наименование параметра Обозначение 
Единица 

измерения 
Примечание 

Действующее значение фазного 
тока комплекта 1 

IA1 А Первичное значение 

Действующее значение фазного 
тока комплекта 1 

IB1 А Первичное значение 

Действующее значение фазного 
тока комплекта 1 

IC1 А Первичное значение 

Действующее значение фазного 
тока комплекта 2 

IA2 А Первичное значение 

Действующее значение фазного 
тока комплекта 2 

IB2 А Первичное значение 

Действующее значение фазного 
тока комплекта 2 

IC2 А Первичное значение 

Угол между векторами IA1^IA2 гр - 

Угол между векторами IB1^IB2 гр - 

Угол между векторами IC1^IC2 гр - 

Действующее значение диффе-
ренциального тока 

Iдиф А ном В соответствии с формулой (1) 

Действующее значение диффе-
ренциального тока 

Iдиф B ном В соответствии с формулой (1) 

Действующее значение диффе-
ренциального тока 

Iдиф C ном В соответствии с формулой (1) 

Действующее значение тока тор-
можения 

Iторм А ном В соответствии с формулой (2) 

Действующее значение тока тор-
можения 

Iторм В ном В соответствии с формулой (2) 

Действующее значение тока тор-
можения 

Iторм С ном В соответствии с формулой (2) 

Полная мощность S кВА 
Отображается в первичных значени-
ях 

Активная мощность Р кВт 
Отображается в первичных значени-
ях 

Реактивная мощность Q квар 
Отображается в первичных значени-
ях 

Коэффициент мощности cos(ф) - - 

Сопротивление ZAB Ом В соответствии с формулой (3) 

Сопротивление ZВС Ом В соответствии с формулой (4) 

Сопротивление ZСА Ом В соответствии с формулой (5) 

Угол между векторами IAB^UAB гр - 

Угол между векторами IВС^UВС гр - 

Угол между векторами ICA^UCA гр - 

Полная мощность Sрм1 ВА В соответствии с формулой (6) 

Угол вектора мощности ^Sрм1 гр - 

Полная мощность Sрм2 ВА В соответствии с формулой (7) 

Угол вектора мощности ^Sрм2 гр - 

Частота сети F Гц 
Расчет частоты производится по 
напряжению UАВ, UВС или UВС2, пре-
вышающему значение 10 В 

Уставка начального тока срабаты-

вания ДЗТ 
ДЗТ нач., А А 

Уставка начального тока срабатыва-
ния ДЗТ, выраженная в амперах 



 

БМРЗ-ДЗЛ1-61 ДИВГ.648228.082-28.01 РЭ 
72 

5.1.2 Блок отображает действующие значения первой гармонической составляющей 

напряжений и токов. Для отображения параметров в первичных значениях необходимо 

задать коэффициенты трансформации трансформаторов тока и напряжения. 

5.2 Контроль фазировки цепей тока и напряжения 

5.2.1 Блок обеспечивает контроль фазировки. При неодинаковой фазировке цепей 

тока и напряжения мигают зеленый светодиод "Готов" и желтый светодиод "Вызов" на 

лицевой панели пульта, в журнале сообщений формируется запись с текстом "Неправиль-

ная фазировка". Сигнализация "Неправильная фазировка" может быть выведена про-

граммным ключом S718. 

5.3 Переключение программ уставок 

5.3.1 Блок обеспечивает ввод и хранение двух программ уставок. 

5.3.2 Переключение программ уставок происходит в зависимости от состояния про-

граммного ключа S717. 

5.3.3 При выведенном программном ключе S717 переключение программ уставок 

может производиться по логическому сигналу "Программа 2" или по направлению мощ-

ности. Переключение программ уставок происходит следующим образом: 

- при выведенном программном ключе S85 - по логическому сигналу "Програм-

ма 2". Переход на вторую программу осуществляется при подаче сигнала, возврат к пер-

вой программе происходит с выдержкой времени на возврат "Тпрогр2" при снятии сигна-

ла; 

- при введенном программном ключе S85 - по направлению мощности. Переход на 

вторую программу осуществляется по факту определения блоком обратного направления 

мощности, возврат к первой программе происходит при смене направления мощности на 

прямое. При пуске и срабатывании КЦН 1 смена программ уставок по направлению мощ-

ности блокируется. 

5.3.4 При введенном программном ключе S717 переключение программы уставок 

осуществляется импульсными командами: 

- при отсутствии логического сигнала "Блок. смены пр. уст. по ДС" логическими 

сигналами "Программа 1" и "Программа 2"; 

- при отсутствии логического сигнала "Блок. смены пр. уст. из АСУ" командами из 

АСУ "Программа 1" и "Программа 2". 

5.3.5 При пуске функций защит и автоматики смена программ уставок блокируется. 

Для блокирования смены программ уставок при пуске защит, созданных пользователем, 

предусмотрен логический сигнал "Блок. см. пр. уст.". 

5.4 Определение места повреждения (ОМП) 

5.4.1 Описание функции определения места повреждения приведено в приложе-

нии Г руководства по эксплуатации ДИВГ.648228.080 РЭ. Функция одностороннего ОМП 

может быть введена программным ключом S300, функция двустороннего ОМП - про-

граммным ключом S301. 

5.4.2 При пуске ДТО, ДЗТ, ДЗ, МТЗ или ТО блок автоматически рассчитывает по 

методу одностороннего замера расстояние до места повреждения, полное сопротивление 

контура КЗ, а также поврежденные фазы. Результат расчета отображается во вкладке "Ре-

зультат ОМП" дисплея пульта и программного комплекса "Конфигуратор - МТ". 

5.4.3 При пуске ДТО, ДЗТ блок автоматически рассчитывает по методу двусторон-

него замера расстояние до места повреждения, полное сопротивление контура КЗ, а также 

поврежденные фазы. Результат расчета отображается во вкладке "Результат двуст. ОМП" 

дисплея пульта и программного комплекса "Конфигуратор - МТ". 
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5.4.4 Предусмотрен пуск одностороннего ОМП от внешних защит по сигналу 

"Пуск ОМП". 

5.5 Накопительная информация 

5.5.1 Состав накопительной информации приведен в таблице 15. 

Таблица 15 - Накопительная информация 

Функ-

ция 

Наименование 

накопителя 
Описание накопителя 

ДЗЛ 
Сраб. ДТО Количество срабатываний ДТО 

Сраб. ДЗТ Количество срабатываний ДЗТ 

ДЗ 

Пуск ДЗ 1 Количество пусков первой ступени ДЗ 

Сраб. ДЗ 1 Количество срабатываний первой ступени ДЗ 

Пуск ДЗ 2 Количество пусков второй ступени ДЗ 

Сраб. ДЗ 2 Количество срабатываний второй ступени ДЗ 

Пуск ДЗ 3 Количество пусков третьей ступени ДЗ 

Сраб. ДЗ 3 Количество срабатываний третьей ступени ДЗ 

ТО 

Сраб. ТО 1 Количество срабатываний первой ступени ТО 

Пуск ТО 2 Количество пусков второй ступени ТО 

Сраб. ТО 2 Количество срабатываний второй ступени ТО 

МТЗ 

Пуск МТЗ 1 Количество пусков первой ступени МТЗ 

Сраб. МТЗ 1 Количество срабатываний первой ступени МТЗ 

Пуск МТЗ 2 Количество пусков второй ступени МТЗ 

Сраб. МТЗ 2 Количество срабатываний второй ступени МТЗ 

Ускоре-

ние за-

щит 

Сраб. УДЗ Количество срабатываний УДЗ 

Сраб. УМТЗ 
Количество срабатываний УМТЗ 

ЛЗШ Сраб. ЛЗШ Количество срабатываний ЛЗШ 

ДгЗ Сраб. ДгЗ Количество срабатываний ДгЗ 

ЗПП 
Пуск ЗПП Количество пусков ЗПП 

Сраб. ЗПП Количество срабатываний ЗПП 

ОЗЗ 

Пуск ОЗЗ 1 Количество пусков первой ступени ОЗЗ 

Сраб. ОЗЗ 1 Количество срабатываний первой ступени ОЗЗ 

Пуск ОЗЗ 2 Количество пусков второй ступени ОЗЗ 

Сраб. ОЗЗ 2 Количество срабатываний второй ступени ОЗЗ 

ЗОФ 
Пуск ЗОФ Количество пусков ЗОФ 

Сраб. ЗОФ Количество срабатываний ЗОФ 

КМ 

Пуск КМ 1 Количество пусков первой ступени КМ 

Сраб. КМ 1 Количество срабатываний первой ступени КМ 

Пуск КМ 2 Количество пусков второй ступени КМ 

Сраб. КМ 2 Количество срабатываний второй ступени КМ 

УРОВ Сраб. УРОВ Количество срабатываний УРОВ 
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Продолжение таблицы 15 

Функция 
Наименование 

накопителя  
Описание накопителя 

АПВ 

Пуск АПВл 1 Количество пусков первого цикла АПВ линии 

АПВл 1 неусп. 
Количество неуспешных срабатываний первого цикла 

АПВ линии 

АПВл 1 усп. 
Количество успешных срабатываний первого цикла АПВ 

линии 

Пуск АПВл 2 Количество пусков второго цикла АПВ линии 

АПВл 2 неусп. 
Количество неуспешных срабатываний второго цикла 

АПВ линии 

АПВл 2 усп. 
Количество успешных срабатываний второго цикла АПВ 

линии 

Пуск АПВш 1 Количество пусков первого цикла АПВ шин 

АПВш 1 неусп. 
Количество неуспешных срабатываний первого цикла 

АПВ шин 

АПВш 1 усп. 
Количество успешных срабатываний первого цикла АПВ 

шин 

АЧР/ 

ЧАПВ 

внеш. 

Пуск АЧР внеш. Количество пусков АЧР от внешнего устройства разгрузки 

Сраб. АЧР внеш. 
Количество срабатываний АЧР от внешнего устройства 

разгрузки 

Пуск ЧАПВ внеш. 
Количество пусков ЧАПВ от внешнего устройства раз-

грузки 

Сраб. ЧАПВ 

внеш. 

Количество срабатываний ЧАПВ от внешнего устройства 

разгрузки 

АЧР, 

АОСН, 

Ав. разгр. 

Пуск АЧР Количество пусков АЧР 

Сраб. АЧР Количество срабатываний АЧР 

Пуск АОСН Количество пусков АОСН 

Сраб. АОСН Количество срабатываний АОСН 

Сраб. Ав. разгр. Количество срабатываний аварийной разгрузки 

ЧАПВ, 

АПВН  

Пуск ЧАПВ Количество пусков ЧАПВ 

Сраб. ЧАПВ Количество срабатываний ЧАПВ 

Пуск АПВН Количество пусков АПВН 

Сраб. АПВН Количество срабатываний АПВН 

АВР 
Пуск АВР Количество пусков АВР 

Сраб. АВР Количество срабатываний АВР 

ВНР 

Пуск ВНР Количество пусков ВНР 

ВНР неусп. Количество неуспешных срабатываний ВНР 

ВНР усп. Количество успешных срабатываний ВНР 

Прочее 

Количество откл. Суммарное количество отключений выключателя 

Тоткл, мс Длительность последнего отключения выключателя 

Ресурс, % Значение остаточного ресурса выключателя 

Моточасы блока 
Количество часов, которое блок находился в работе после 

установки БФПО 
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5.6 Максметры 

5.6.1 Блок обеспечивает фиксацию максимальных зарегистрированных значений 

токов, представленных в таблице 16. 

Таблица 16 - Состав фиксируемых величин максметра 

Наименование  

максметра 
Описание параметра 

MAX IA, А Максимальное значение тока фазы А, А 

MAX IB, А Максимальное значение тока фазы B, А 

MAX IC, А Максимальное значение тока фазы С, А 

MAX 3I0, А Максимальное значение тока 3I0, А 

MAX 3I0 расч, А Максимальное значение расчетного тока 3I0, А 

MAX I1, A Максимальное значение тока I1, А 

MAX I2, А Максимальное значение тока I2, А 

MAX Iдиф A, ном Максимальное значение дифференциального тока фазы А, ном 

MAX Iдиф B, ном Максимальное значение дифференциального тока фазы В, ном 

MAX Iдиф C, ном Максимальное значение дифференциального тока фазы С, ном 

5.6.2 Сброс значений максметров осуществляется командой "Сброс максметров" из 

программного комплекса "Конфигуратор-МТ" или с пульта, или по входному логическо-

му сигналу "Сброс максметров". При этом записанные значения максметров сохраняются 

в журнале сообщений. 

5.7 Самодиагностика блока 

5.7.1 В блоке обеспечивается оперативный контроль работоспособности (самодиа-

гностика) в течение всего времени работы. Результаты самодиагностики блока представле-

ны в таблице 17. 

Таблица 17 - Результаты самодиагностики 

Наименование параметра  

самодиагностики 
Описание параметра 

Отказ БМРЗ Отказ блока 

Отказ МПВВ (лог) Отказ модуля питания и ввода-вывода 

Отказ МВВ (лог) Отказ модуля ввода-вывода 

Отказ ПМК Отказ программного модуля конфигурации 

Ошибка RTC Ошибка часов реального времени 

Ошибка уставок ДЗТ Ошибка уставок ДЗТ (п. 4.1.14) 

Ошибка уставок КМ Ошибка задания уставок КМ 

Ошибка уставок КС Ошибка задания уставок КС 

Ошибка 01 Ошибка функционирования, код 01 

Ошибка 08 Ошибка функционирования, код 08 

Ошибка 10 Ошибка функционирования, код 10 

Отказ МБК Неисправность модуля передачи сигналов ДЗЛ 

Ошибка настройки связи ДЗЛ Ошибка настройки связи ДЗЛ (п. Д.6) 

Ошибка канала связи А 
Неисправность канала связи, подключенного к порту А 

(п. Г.5) 
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Продолжение таблицы 17 

Наименование параметра  

самодиагностики 
Описание параметра 

Предупр. канал связи А 
Срабатывание предупредительной сигнализации по кана-

лу связи А (п. Г.5) 

Ошибка канала связи B 
Неисправность канала связи, подключенного к порту В 

(п. Г.5) 

Предупр. канал связи В 
Срабатывание предупредительной сигнализации по кана-

лу связи В (п. Г.5) 

Неисправность синхронизации 
Ошибка синхронизации комплектов. Не происходит син-

хронизация комплектов от PPS или по каналу связи 

Ошибка данных ДЗЛ 

Ошибка возникает при неисправности каналов связи, не-

исправности любого из комплектов, неисправности син-

хронизации комплектов 

Предупр. ДЗЛ с удаленного ком-

плекта 
Прием сигнала "Предупр. ДЗЛ" с удаленного комплекта 

5.8 Осциллографирование аварийных событий 

5.8.1 Блок обеспечивает осциллографирование аварийных событий. Пуск осцилло-

графа происходит по переднему фронту следующих сигналов: 

- при пуске или срабатывании функций защит и автоматики; 

- при отключении или включении выключателя; 

- по логическому сигналу "Пуск осциллографа"; 

- по команде из АСУ "Пуск осциллографа". 

5.8.2 Длительность записи осциллограммы задается уставкой по времени "Тосц". 

Запись осциллограммы продлевается на время "Тосц" при каждом пуске осциллографа. 

5.8.3 Максимальная длительность осциллограммы не может превышать 120 с. Если 

длительность осциллограммы превышает 120 с, запись данной осциллограммы прекраща-

ется и начинается запись новой осциллограммы. 

5.8.4 Состав записываемых сигналов настраивается при помощи программного 

комплекса "Конфигуратор - МТ". Максимальное количество записываемых сигналов в од-

ной осциллограмме - 200. 

Для осциллографирования доступны следующие сигналы:  

- дискретные входы;  

- входные сигналы функциональных схем БФПО из таблицы 8;  

- выходные сигналы функциональных схем БФПО из таблицы 9;  

- логические выходы ПМК;  

- кнопки на лицевой панели пульта. 

5.8.5 В блоке предусмотрена возможность блокировать пуск осциллографа при 

пуске защит и автоматики программными ключами S1000 - S1004, S1014 - S1016, S1018, 

S1019, S1022, S1023, S1027, S1035 - S1042, S1047, S1050, S1053, S1054 (см. таблицу 6). 

5.8.6 Блокировка осциллографа осуществляется логическим сигналом "Блок. осц.". 

5.9 Вызываемые кадры меню 

5.9.1 Блок обеспечивает включение кадров меню дисплея в соответствии с табли-

цей 18. 
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Таблица 18 - Включение кадров меню 

Кадр меню Сигнал включения кадра 

Битовая маска 
Номер 

приоритета Номер 
бита 

Заводская 
установка 

Параметры сети Кадр "Параметры сети" 0 1 1 

Результат ОМП Кадр "Результат односто-

роннего ОМП" 
1 1 2 

Результат двуст. ОМП Кадр "Результат двусторон-

него ОМП" 
2 1 3 

Самодиагностика Кадр "Самодиагностика" 3 1 4 

Уставки конфигура-

ция 

Кадр "Уставки конфигура-

ция" 
4 1 5 

Вызов Кадр "Вызов", сигнал "Реле 

Вызов" 
5 1 6 

5.9.2 Для включения необходимого кадра меню требуется появление соответству-

ющего сигнала (из таблиц 8, 9). При одновременном появлении нескольких сигналов 

включается кадр с меньшим номером приоритета.  

5.9.3 В блоке предусмотрена функция поочередной смены вызываемых кадров. Для 

поочередной смены вызываемых кадров необходимо использовать входной логический 

сигнал "Поочередный вызов кадров". Поочередная смена вызываемых кадров может рабо-

тать в двух режимах: 

- импульсный режим - переключение кадров меню происходит по переднему фрон-

ту сигнала "Поочередный вызов кадров"; 

- длительный режим - переключение кадров меню происходит автоматически по 

наличию сигнала "Поочередный вызов кадров" (длительностью более 1 с). 

Для блокировки включения (пропуска) кадров при поочередном вызове кадров 

необходимо задать уставку "Битовая маска" (в соответствии с таблицей 18). Для блоки-

ровки кадра в битовой маске необходимо задать нулем соответствующий бит и предста-

вить число в десятичном формате. 

5.9.4 Переход на вызываемый кадр не происходит при редактировании уставок 

блока. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Схема электрическая подключения 
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Рисунок А.1 (лист 1 из 2) - Схема электрическая подключения  
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